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1. Przedmiot i zakres stosowania programu

Program PCW-03-MFW okresla zasady i tryb postepowania przy procesach certyfikacji wyrobéw z sektora
morskiej energetyki wiatrowej, przedstawionych na Rys. 1.1.

Grupy wyrobow wg

PCW-03-MFW

Rys. 1.1. Grupy wyrobdéw podlegajace certyfikacji
Wsrod poszczegdlnych grup wyrobdw mozna wyrdznic:

A. Turbiny wiatrowe
B. Komponenty i systemy turbiny wiatrowej
B.1. Komponenty maszynowe
B.1.1. RNA
B.1.2. topaty
B.1.3. Piasta wirnika
B.1.4. Wat wirnika
B.1.5. Gtédwne fozyska
B.1.6. Tuleje
B.1.7. Obudowy tozysk
B.1.8. Skrzynia przektadniowa
B.1.9. Mechanizmy blokujgce i hamulce
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B.1.10. Potaczenia sSrubowe
B.2. Komponenty strukturalne
B.2.1. Rama gtéwna
B.2.2. Rama generatora
B.2.3. Wieza
B.2.4. Podkonstrukcja (*opcjonalnie w procesie certyfikacji typu)
B.2.5. Fundamenty (*opcjonalnie w procesie certyfikacji typu)
B.3. Komponenty elektryczne
B.3.1. Generator
B.3.2. Transformator
B.3.3. Konwertery
B.3.4. Napedy elektryczne
B.3.5. Wyposazenie do tadowania i akumulatory
B.3.6. Rozdzielnica i wyposazenie ochronne
B.3.7. Kable, przewody szynowe i wyposazenie do instalacji
B.3.8. Pierscien slizgowy
B.4. Systemy turbiny wiatrowej
B.4.1. Systemy sterowania turbiny: nachylenia topat i odpowiadajacy za obrét gondoli
wokot osi wiezy (z ang. pitch and yaw system)
B.4.2. Systemy chtodzenia i grzania
B.4.3. Systemy hydrauliczne
B.4.4. Ochrona odgromowa
B.4.5. System ochrony przeciwpozarowe;j
C. Konstrukcje wsporcze
D. Urzadzenia stuzace do instalacji i obstugi morskich farm wiatrowych
D.1. Urzadzenia stuzgce do montazu komponentédw podwodnych i nawodnych
D.2. Urzadzenia stuzgce do ukfadania kabli morskich
D.3. Urzadzenia dostepowe do obstugi turbin wiatrowych

2. Zakres stosowania programu

Program PCW-03-MFW skierowany jest do projektantéw, producentéw, podwykonawcow i inwestoréw
zwigzanych z sektorem morskiej energetyki wiatrowe;j.

Wymagania techniczne do przeprowadzenia ocen w procesach certyfikacji zawarte sg w odpowiednich
dokumentach normatywnych. PRS S.A. udostepnia na zyczenie Wnioskodawcy Zatgcznik nr 3_PCW-
03_MFW_Przepisy i standardy techniczne wykorzystywane w procesie z sektora morskiej energetyki
wiatrowej.

W ramach programu certyfikacji PCW-03-MFW, PRS S.A. posiada akredytacje na ponizsze normy:

1. PN-EN 61400-22:2011 Turbozespoty wiatrowe Czes$¢ 22: Wymagania zgodnosci i certyfikacja
turbozespotow wiatrowych

2. PN-EN IEC 61400-1:2019-05 Systemy wytwarzania energii wiatrowej Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace projektowania
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3. PN EN 61400-2:2014-11 Turbozespoty wiatrowe -- Cze$¢ 2: Wymagania projektowe dotyczace
matych turbozespotéw wiatrowych
4. PN-EN 61400-3:2009 Turbozespoty wiatrowe Czes¢ 3: Wymagania projektowe dla przybrzeznych
turbozespotéow wiatrowych
5. PN-EN 61400-3-1:2019-12 Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Cze$¢ 3-1: Wymagania
projektowe dla statych przybrzeznych turbozespotéw wiatrowych
6. PN-EN 61400-4 2013-07 Turbozespoty wiatrowe — Cze$¢ 4: Wymagania projektowe dla skrzyn
przektadniowych turbozespotéw wiatrowych
7. PN-EN IEC 61400-6:2021-01 Systemy wytwarzania energii wiatrowej Czes¢ 6: Wymagania
projektowe dla wiezy i posadowienia

PRS S.A. kazdorazowo rozpatruje mozliwos¢ przeprowadzenia procesu certyfikacji na podstawie Wniosku

zgtoszonego przez Wnioskodawce.

PRS S.A. po odrebnym rozpatrzeniu moze przeprowadzi¢ proces certyfikacji w oparciu o dokumenty

normatywne bedgace poza powyzszym zakresem akredytacji, jednak w takiej sytuacji certyfikat wystawiony

w wyniku pozytywnie zakoriczonego procesu nie bedzie posiadat znaku jednostki akredytujgcej (PCA).

3. Przebieg procesu certyfikacji

Klient PRS S.A.
ZtoZenie Wniosku o sprawie
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certyfikacje przygotowania

Whiosku

v
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Rys.3.1. Sciezka procesu certyfikacji
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3.1. Wnioskowanie o certyfikacje

Formularz Wniosku zwigzanego z procesem certyfikacji wg PCW-03/MFW dostepny jest do pobrania na
stronie PRS S.A.:

https://www.prs.pl/oferta-prs/certyfikacja/certyfikacja-wyrobow-i-osob/oferta-certyfikacji-

wyrobow/certyfikacja-wyrobow-dla-sektora-morskiej-energetyki-wiatrowej-mfw

W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawecy, Ekspert PRS S.A. udziela niezbednych informacji dotyczacych
warunkéw certyfikacji i sposobu wypetnienia Wniosku. Wniosek nie jest zobowigzaniem do skorzystania
z ustug PRS S.A., stanowi jedynie podstawe do przygotowania oferty.

We Whiosku zawarty jest wnioskowany zakres certyfikacji oraz informacje niezbedne do oceny wyrobdéw
dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, ktére majg by¢ certyfikowane. Wniosek uwzglednia réwniez
nazwe, adres i status prawny Wnioskodawcy, zakres dokumentacji przedfozonej do oceny oraz normy
bedace podstawg oceny, uzgodnione w porozumieniu z Ekspertem PRS S.A.

Wypetniony Wniosek jest rejestrowany i poddawany przeglagdowi.

3.2. Przygotowanie oferty i umowy

Kompletny Whniosek przekazywany jest do wtasciwego Eksperta PRS S.A. w celu opracowania oferty. Po
akceptacji oferty wyznaczony Ekspert PRS S.A. przygotowuje umowe.

W przypadku, gdy Wniosek o certyfikacje zawiera zakresy oceny, z ktérymi PRS S.A. nie miat wczesniejszych
doswiadczen, podejmowana jest analiza mozliwosci przeprowadzenia procesu certyfikacji pod katem
zapewnienia kompetencji i mozliwosci podjecia wszystkich wymaganych dziatan certyfikacyjnych.
W przypadku podjecia sie takiego procesu utrzymywane sg zapisy uzasadnienia decyzji dotyczacej zgody
na realizacje procesu certyfikacji. O fakcie takim informowany jest Wnioskodawca.

W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia procesu certyfikacji z jakiegokolwiek powodu (np. brak
kompetencji personelu), Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobéw i Osdb po akceptacji Dyrektora Pionu
Certyfikacji, powiadamia Wnioskodawce o odmowie, podajgc przyczyny odmowy.

Jezeli istniejg mozliwosci przeprowadzenia procesu certyfikacji wyznaczony Ekspert PRS S.A. po analizie
Whiosku i uzgodnieniach z Klientem przygotowuje oferte i umowe.

Wysokos¢ optfat zwigzanych z procesem certyfikacji oparta jest o aktualng taryfe optat obowigzujgca
w PRS S.A.

3.3. Przeglad realizacji zlecenia
W przypadku decyzji Wnioskodawcy o zamoéwieniu ustugi certyfikacji powinien on:
e poczyni¢ odpowiednie przygotowania do przeprowadzenia oceny, w tym zapewni¢ mozliwos¢
sprawdzenia dokumentacji oraz dostep do wszystkich obszaréw, zapisow, reklamacji i personelu,

e spetni¢ wymagania PRS S.A. przedstawione w umowie o certyfikacje,
e spetni¢ wymagania zawarte w programie PCW-03-MFW.

Proces certyfikacji prowadzony jest w sposdb bezstronny, w terminach uzgodnionych z Wnioskodawca.

Biuro Certyfikacji Wyrobdw i Oséb, PRS S.A., al. gen. Jézefa Hallera 126, 80-416 Gdansk
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Do przeprowadzenia konkretnej oceny Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobow i Oséb wyznacza
pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach. Eksperci/ Audytorzy PRS S.A. zaangazowani w procesy oceny
nie moga by¢ zwigzani lub zatrudnieni przez jednostke zaangazowang w projektowanie, dostarczanie,
instalowanie lub konserwacje certyfikowanych wyrobdw, w taki sposdb lub w takim czasie, ze mogtoby to
zagrozi¢ ich bezstronnosci.

3.4. Realizacja zlecenia

Przed rozpoczeciem procesu Ekspert PRS S.A. opracowuje Plan procesu. Przy planowaniu procesu
uwzgledniane sg wyniki oceny przegladu nadestanej dokumentacji. Plan zawiera informacje o personelu
wyznaczonym do przeprowadzania kazdego dziatania zwigzanego z oceng oraz poszczegdlne elementy
procesu oceny. Na tym etapie w zaleznosci od potrzeb moze powstac réwniez Plan Inspekcji i Testéw (ITP),
okreslajacy zakres nadzoru jednostki nad poszczegdlnymi etapami procesu projektowania i wytwarzania
certyfikowanego wyrobu.

Po uzgodnieniach z Wnioskodawcg, zlecenie przeprowadzenia prob/ badan zwigzanych z procesem
certyfikacji moze by¢ opracowane przez Eksperta PRS S.A. Tam gdzie jest to wymagane, przeprowadzane
sg badania przez podwykonawcéw, z ktérymi PRS S.A. ma podpisane odpowiednie porozumienia o
wspotpracy. Zatrudnienie podwykonawcow lub dostawcéw poprzedza proces ich wyboru i kwalifikacji.

Kryteria przy wyborze i ocenie podwykonawcéw sg zgodne z zapisami w programie PCW-01 System
Certyfikacji i Oceny Zgodnosci Wyrobow — ogélne zasady, obowigzujgcym w Biurze Certyfikacji Wyrobéw
i Oséb PRS S.A.

PRS S.A. uznaje raporty z badan i testéw objetych zakresem certyfikacji wykonane przez laboratoria
akredytowane na zgodnos¢ z normg PN EN ISO/IEC 17025. Przed uznaniem raportow z badan PRS S.A.
sprawdza zakres i waznosc¢ akredytacji okreslonego laboratorium.

PRS S.A. uznaje réwniez raporty z badan wykonane w laboratoriach uznanych przez PRS S.A., w wyniku
przeprowadzonych ocen bedacych podwykonawcami Polskiego Rejestru Statkdw S.A. Informacje
dotyczace laboratoriow badawczych, ktérych raporty PRS S.A. uznaje w procesach certyfikacji,
sg udostepniane na zyczenie Klienta. Prébki do badani pobierajg i identyfikujg laboratoria bedace
podwykonawcami PRS S.A., w zakresie posiadanej akredytacji, wtasnych procedur oraz uzgodnien z Biurem
Certyfikacji Wyrobdéw i Oséb. Dopuszcza sie mozliwo$¢ pobierania probek przez wytwdrce na zasadzie
protokotu z komisyjnego pobierania prébek, na warunkach uzgodnionych z PRS S.A.

Uznawanie waznosci raportdw z badan jednostka okresla kazdorazowo w zaleznosci od wyrobu,
jak i specyfiki badan.

W przypadku sytuacji nadzwyczajnej Ekspert/ Audytor PRS S.A. w porozumieniu z Kierownikiem Biura
Certyfikacji Wyrobdw i Oséb moze podjgé dziatania majgce na celu wykorzystanie Technologii
Informacyjno - komunikacyjnych (ICT — Information and Communication Technology) do przeprowadzenia
audytu/ inspekcji w Organizacji.

Istnieje mozliwos¢ prowadzenia audytu w formie mieszanej tzn. przeprowadzenie audytu zdalnego
uzupetnionego audytem na miejscu. Nalezy uzgodni¢ indywidualnie z organizacja.

Biuro Certyfikacji Wyrobdw i Oséb, PRS S.A., al. gen. Jézefa Hallera 126, 80-416 Gdansk
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PRS S.A. przeprowadza procesy certyfikacji w sposéb bezstronny, w terminach uzgodnionych z
producentem lub jego upowaznionym przedstawicielem. Niezgodnosci stwierdzone podczas oceny
dokumentowane sg w formie zapisu elektronicznego i przesytane drogg mailowa do producenta w celu
zapoznania sie z nimi. Producent w odpowiedzi drogg mailowg potwierdza, ze zrozumiat i przejmuje
niezgodnosci, chyba ze umowa miedzy PRS S.A. a producentem moéwi inaczej (np. o koniecznosci
pisemnego potwierdzenia niezgodnosci przez producenta).

Dziatania korygujgce zwigzane z niezgodnos$ciami w procesie certyfikacji powinny by¢ przyjete do
akceptacji przez Biuro Certyfikacji Wyrobdw i Osdb i zrealizowane przez producenta w uzgodnionym
terminie, przed wydaniem certyfikatu.

3.4.1. Weryfikacja dokumentaciji

Ekspert PRS S.A. wyznaczony do rozpatrywania dokumentacji, weryfikuje i zatwierdza dokumentacje
nadestang przez Wnioskodawce. Dokumentacja powinna by¢ przekazana do PRS S.A. jeszcze przed
rozpoczeciem procesu prefabrykacji.

Podczas przegladu dokumentacji weryfikowane sg co najmniej:

e dokumentacja obliczeniowa,
e specyfikacje materiatowe,

e rysunki konstrukcyjne,

e procedury i instrukcje,

e posiadane raporty,

e posiadane certyfikaty.

Zakres wymaganej dokumentacji kazdorazowo ustalany w porozumieniu z Ekspertem PRS S.A. moze by¢
rozszerzony lub zawezony w zaleznosci od specyfiki ocenianych wyrobdw i realizowanych procesow
certyfikacji. Odpowiednie zapisy dotyczace zakresu wymaganej dokumentacji znajdujg sie w Planie
procesu.

3.4.1.1. Dokumentacja spawalnicza

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych wyznaczony Ekspert PRS S.A. weryfikuje, czy producent posiada
kwalifikowany personel i czy stosuje kwalifikowane technologie, obejmujgce produkowane wyroby.

Firma wykonujgca prace spawalnicze powinna posiada¢ uznanie PRS S.A. W przypadku, gdy firma nie
posiada uznania PRS S.A., powinna przedstawi¢ uznanie innej jednostki notyfikowanej przez jednostke
akredytowana.

Uprawnienia spawaczy powinny by¢ wydane przez akredytowang jednostke lub przez jednostke uznang
przez PRS S.A. Wyznaczony Ekspert PRS S.A. po uprzednim rozpatrzeniu przestanych przez Wnioskodawce

dokumentdw moze zatwierdzi¢ uprawnienia spawaczy wydane przez inne jednostki.

Dokumentacja spawalnicza do zatwierdzenia PRS S.A. obejmuje co najmniej:
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e Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) oraz Protokét Kwalifikowania Technologii Spawania
(WPQR) zawierajacy szczegdétowe wyniki badania technologii spawania ztagcza prébnego, ktore
powinny byc¢ zatwierdzone przez PRS S.A,

*WPSy i WPQRy uznane przez inne akredytowane jednostki beda podlegaty odrebnemu
rozpatrzeniu przez PRS S.A,

e Plan Inspekgcji i Testéw (ITP) z poszczegdlnymi etapami weryfikacji,

e procedury badan nieniszczgcych oraz dotyczgce proceséw technologicznych i kontroli jakosci (np.
proby cisnieniowe, ciecie elementow, obrdbka cieplna),

e plan badan nieniszczacych i raporty z badan NDT,

e uprawnienia personelu do badan NDT, wydane przez akredytowang jednostke,

e uprawnienia personelu nadzoru spawalniczego,

e rysunki powykonawcze,

e zestawienia materiatowe,

e dzienniki spawania,

e certyfikaty materiatéw podstawowych i materiatéw dodatkowych do spawania.

PRS S.A. po uprzedniej akceptacji waznosci i zakresu przestanych przez producenta certyfikatéw
dotyczacych kwalifikacji personelu do przeprowadzania badarn NDT, zatwierdza raporty z badan
przeprowadzone przez uprawniony personel.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, czy braku waznosci wydanych certyfikatéw, PRS S.A. moze
zakwestionowad zgodnos¢ otrzymanych raportow z badan i wstrzymacé dalszg realizacje procesu do czasu
usuniecia przez Whnioskodawce stwierdzonych niezgodnosci i dostarczenia waznych i wymaganych
uprawnien.

3.4.2. Ocenaw procesie produkgcji

3.4.2.1. Ocena systemu zarzadzania jakoscia

Wymodg oceny systemu zarzgdzania jakoscig jest spetniony, jesli system jakosci producenta jest
certyfikowany na zgodnos¢ z normg PN-EN ISO 9001. Wazny certyfikat PN-EN ISO 9001 nie naktada na
producenta obowigzku dodatkowego audytu systemowego.

Jezeli system zarzgdzania jakoscig nie jest certyfikowany, PRS S.A. ocenia system Wnioskodawcy.

3.4.2.2. Nadzo6r na etapie produkcji

Na nadzdr na etapie produkcji sktadajg sie ponizsze czynnosci:

e Audyt techniczny w zaktadzie/dach producenta (w przypadku kilku lokalizacji lub korzystaniu z
ustug poddostawcéw),

e Inspekcje produkcyjne (w tym nadzor nad badaniami i prébami) i przeglad dokumentacji zwigzane;j
z wyrobem.

Przed rozpoczeciem procesu prefabrykacji certyfikowanego wyrobu wyznaczony Ekspert PRS S.A. powinien
przeprowadzi¢ audyt techniczny w zaktadzie producenta.
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Zakres i czestotliwo$¢ inspekcji w trakcie procesu produkcyjnego certyfikowanego wyrobu jest
kazdorazowo ustalana z wyznaczonym Ekspertem PRS.S.A, w ramach tworzenia Planu procesu i Planu
Inspekcji i Testow.

Whioskodawca powinien dostarczy¢ do PRS S.A. réwniez Program préb i badan. Zakres préb i badan
powinien by¢ kazdorazowo uzgodniony z wyznaczonym Ekspertem PRS S.A. Préby i badania uwzglednione
sg rowniez w dokumencie ITP.

3.5. Sprawozdanie z oceny

W Sprawozdaniu z oceny uwzglednione i udokumentowane sg wszystkie dziatania zwigzane z ocena.

Petne sprawozdanie zawiera wyniki oceny, identyfikuje kazdg niezgodnos¢, ktdrg nalezy usungc¢ w celu
spetnienia wszystkich wymagan stawianych przy certyfikacji, oraz okresla wymagany zakres dodatkowej
oceny lub badan jezeli Wnioskodawca wyraza zainteresowanie kontynuowaniem procesu certyfikacji.

Jezeli Wnioskodawca decyduje sie na przeprowadzenie dodatkowych dziatarh zwigzanych z oceng i moze
wykazaé, ze zostaty podjete dziatania zaradcze w celu spetnienia w okreslonym czasie wszystkich wymagan,
powtarzane sg tylko niezbedne fragmenty pierwotnej procedury oceny.

W Sprawozdaniu koricowym znajduje sie podsumowanie, w ktérym Ekspert PRS S.A. stwierdza czy wyrdb
spetnia zasadnicze wymagania odpowiednich norm i dokumentdw odniesienia i stawia wniosek, co do
mozliwosci wydania certyfikatu.

Sprawozdanie z przeprowadzonej oceny wraz z zatgczong dokumentacjg przekazywane jest przez Eksperta
prowadzgcego ocene Ekspertowi niezaangazowanemu w proces oceny i wyznaczonemu przez Kierownika
Biura Certyfikacji Wyrobdow i Oséb do dokonania przegladu i/ lub podejmowania decyzji dotyczacych
certyfikacji.

3.6. Decyzja o certyfikacji

Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobdw i Oséb lub wyznaczony przez Kierownika Ekspert PRS S.A. podejmuje
decyzje o wydaniu badzZ niewydaniu certyfikatu na podstawie wynikéw z przeprowadzonych ocen. Wydany
certyfikat podpisuje Dyrektor Pionu Certyfikacji.

Dokumenty certyfikacyjne podpisane przez Dyrektora Pionu Certyfikacji/Z-ce Dyrektora Pionu Certyfikacji
i pismo przewodnie, badz pismo informujgce o niewydaniu certyfikatu podpisane przez Kierownika Biura
Certyfikacji Wyrobdw i Oséb, wysytane sg do Wnioskodawcy.

Nie pdziniej niz w ciggu 30 dni od wystawienia certyfikatu wyznaczony pracownik Biura Certyfikacji
Wyrobow i Osdb uzupetnia informacje o wydanym certyfikacie na stronie internetowej www.prs.pl.

Kazdy wydany certyfikat zawiera przynajmnie;j:

e nazwe i adres jednostki certyfikujgcej,

e date wydania certyfikatu,

e okres i date waznosci certyfikatu,

e identyfikacje Wnioskodawcy/ producenta,
e identyfikacje certyfikowanego wyrobu,
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e identyfikacje majacego zastosowanie programu certyfikacji oraz norm i pozostatych dokumentéw
normatywnych,
e zestawienie dokumentéw bazowych, bedacych podstawg do wydania certyfikatu.

3.7. Odwotania, skargi

Skargi i odwotania realizowane sg zgodnie z zapisami punktu 5.8. w programie PCW-01 System Certyfikacji
i Oceny Zgodnosci Wyrobow — ogdlne zasady, obowigzujgcym w Biurze Certyfikacji Wyrobow i Osdb
PRS S.A.

4. Dokumenty certyfikacyjne

Certyfikaty wydawane w wyniku pomyslnie przeprowadzonych proceséw certyfikacji turbin wiatrowych
czy jej komponentéw to:

e Certyfikat komponentu turbiny wiatrowej,
e Certyfikat prototypu turbiny wiatrowej,
e Certyfikat typu turbiny wiatrowe;.

Certyfikat komponentu obejmuje okreslony komponent turbiny wiatrowej, taki jak wieza czy skrzynia
przektadniowa.

Certyfikat prototypu obejmuje prototypowa turbine wiatrowg zainstalowang w okreslonym miejscu,
zwykle niegotowg jeszcze do produkcji seryjnej.

Certyfikat typu turbiny wiatrowej obejmuje okreslony typ turbiny wiatrowej, w tym ztozenie wirnik-
gondola (RNA), wieze, potgczenia miedzy wiezg a fundamentem, a takze opcjonalnie fundamenty o ile
wynikajg z zakresu projektu turbiny wiatrowej.

Proces certyfikacji komponentu i typu turbiny wiatrowej posiada modutowg strukture. Moduty w procesie
certyfikacji dotyczgc prowadzonych ocen. Wyrdznia sie moduty wymagane i opcjonalne. Po pozytywnie
zakonczonej ocenie danego modutu PRS S.A. wydaje Oswiadczenie o zgodnosci.

Rodzaje wydawanych oswiadczen (dla modutéw wymaganych w procesie certyfikacji):

e Oswiadczenie o zgodnosci podstaw projektowych,
e (Oswiadczenie o zgodnosci projektu,

e (Oswiadczenie o zgodnosci badania typu,

e (Oswiadczenie o zgodnosci produkgji.

Rodzaje wydawanych oswiadczen (dla modutéw opcjonalnych w procesie certyfikacji):

e (Oswiadczenie o zgodnosci projektu fundamentéw,
e (Oswiadczenie o zgodnosci produkcji fundamentéw,
e (Oswiadczenie o zgodnosci pomiardow charakterystyk typu.

Dokumenty zwigzane z oceng, wydane w procesie certyfikacji, widniejg na koncowym certyfikacie.
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W wyniku pomyslnie zakoriczonych proceséw certyfikacji prowadzonych dla objetych zakresem programu
pozostatych wyrobéw wydawany jest:

e  Certyfikat typu konstrukcji wsporczej,
e Certyfikat zgodnosci wyrobu.

4.1. Wainos¢ certyfikatow

Certyfikowany wyréb jest kazdorazowo indywidualnie rozpatrywany przez wyznaczonego Eksperta
PRS S.A. W uzasadnionych przypadkach okres waznosci certyfikatu moze zostaé skrécony, w zaleznosci od
specyfiki produkcji, zastosowanych rozwigzan technologicznych czy z uwagi na inne uwarunkowania
przemawiajgce za skroceniem okresu waznosci.

PRS S.A. na zyczenie Klienta udziela mu informacji o waznosci danego certyfikatu.

4.1.1. Certyfikat prototypu turbiny wiatrowe;j

Okres waznosci certyfikatu prototypu wynosi do 3 lat.

4.1.2. Certyfikat komponentu i typu turbiny wiatrowe;j

Certyfikat typu/ Certyfikat komponentu turbiny wiatrowej umozliwia Whnioskodawcy wytwarzanie
certyfikowanych wyrobdéw. Okres waznosci certyfikatow wynosi do 5 lat. Po tym okresie certyfikaty moga
by¢ odnowione.

Aby utrzymac wydany certyfikat nalezy spetni¢ wymagania zwigzane z nadzorem nad certyfikatem.

4.1.3. Certyfikat typu konstrukcji wsporczej

Certyfikat typu konstrukcji wsporczej dla zaktadéw posiadajgcych zintegrowany system zarzgdzania
jakoscig wystawiany jest z terminem waznosci do 5 lat. Po tym okresie certyfikat moze zosta¢ odnowiony.

Certyfikat typu konstrukcji wsporczej wydawany jest po wyprodukowaniu minimalnej wymaganej ilosci
konstrukgji.

Aby utrzymac wydany certyfikat nalezy spetni¢ wymagania zwigzane z nadzorem nad certyfikatem.

4.1.4. Certyfikat zgodnosci urzadzenia stuzgcego do instalacji i obstugi morskich farm wiatrowych

Certyfikat zgodnosci urzadzenia do instalacji lub obstugi morskich farm wiatrowych wydawany jest z
terminem waznosci do roku czasu. Po tym okresie certyfikat moze by¢ odnowiony.

Aby utrzymac wydany certyfikat nalezy spetni¢ wymagania zwigzane z nadzorem nad certyfikatem.

4.2. Nadzor, wygasniecie i odnowienie certyfikatow

Wydane certyfikaty zachowujg swojg waznos¢ przy spetnieniu wymagan opisanych w niniejszym punkcie.

PRS S.A. petni nadzéor nad wydanymi certyfikatami, polegajgcy na przeprowadzaniu okresowych
przegladéw zgodnie z zaleceniami opisanymi ponizej. Poza zakresem przegladéw okresowych PRS S.A.
moze przeprowadzi¢ dodatkowy nadzér w celu weryfikacji usuniecia odchylen, wdrozonych zmian lub
modyfikacji zaimplementowanych na produkowanym wyrobie.
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Producent czy wiasciciel certyfikatu powinien informowaé PRS S.A. o wszelkich zdiagnozowanych
nieprawidtowosciach. Ponadto producent powinien zgtasza¢é do PRS S.A. informacje o istotnych
modyfikacjach i zmianach w certyfikowanym wyrobie.

Certyfikaty kazdorazowo tracg waznos$é na skutek:

e nieprzestrzegania zasad poprawnej eksploatacji i okreslonych przez projektanta/ producenta
wymogoéw serwisowania i konserwacji wyrobu, zawartych w odpowiednich instrukcjach czy innych
dokumentach odniesienia,

e przeprowadzania nieautoryzowanych i nienadzorowanych napraw/ modyfikacji.

Po uptywie waznosci certyfikat moze by¢ odnowiony na wniosek producenta. Sposéb postepowania przy
odnowieniu certyfikatu jest identyczny jak przy wydaniu certyfikatu.

4.2.1. Nadzér okresowy nad Certyfikatem komponentu i Certyfikatem typu turbiny wiatrowe;j

Aby utrzymac wazno$c¢ Certyfikatu typu/ komponentu turbiny wiatrowej Wnioskodawca powinien spetni¢
nastepujgce wymagania nadzoru:

e Whnioskodawca sporzadza i przesyta do oceny PRS S.A. roczne raporty dotyczgce certyfikowanego
komponentu/ typu turbiny wiatrowej,

e Whnioskodawca bezzwtocznie zgtasza do PRS S.A. istotne zmiany w certyfikowanym wyrobie,

e producent podlega okresowym przeglagdam w celu sprawdzenia, czy wyprodukowane
komponenty/ turbiny sg zgodne z zakresem certyfikacji (okres pierwszego przegladu nie powinien
przekroczy¢ 2,5 roku od wydania pierwszego certyfikatu).

4.2.2. Odnowienie Certyfikatu komponentu i Certyfikatu typu turbiny wiatrowej

Odnowienie Certyfikatu komponentu/ typu turbiny wiatrowej wymaga nowej oceny, zorientowanej
gtéwnie na rozwdj technologii, przy uwzglednieniu nowych standardéw oraz wiedzy i doswiadczen
zdobytych od czasu ostatniej oceny.

W zwigzku z odnowieniem certyfikatu PRS S.A. przeprowadza przeglad na ostatnio zainstalowanej turbinie
wiatrowej, ktdra jest reprezentatywna dla typu podlegajgcego odnowieniu.

W ramach odnowienia certyfikatu powtdrzona jest ocena procesu produkcji, uwzgledniajgca nadzér
produkcyjny.

PRS S.A. weryfikuje raporty sporzadzone przez wtasciciela certyfikatu i upewnia sie, ze turbiny/
komponenty turbin wiatrowych byty poddawane okresowym przeglagdom.

4.2.3. Nadzor i odnowienie certyfikatow wydanych dla pozostatych wyrobéw

4.2.3.1. Nadzér nad Certyfikatem typu konstrukcji wsporczej
Aby utrzymaé waznos$¢ wydanego Certyfikatu typu produkowane konstrukcje podlegajg uzgodnionemu z

Ekspertem PRS.S.A. nadzorowi (zgodnie z planem w ITP).

Wymagania nadzoru okreslone sg na Certyfikacie.
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W trakcie nadzoru nad produkowanymi konstrukcjami sprawdzane jest czy wyroby spetniajg warunki
okreslone na certyfikacie.

Podczas nadzoru sprawdzane sg m.in.:

e procesy produkcji komponentéw podlegajacych pod dany certyfikat,

e system jakos$ci wdrozony u producenta i dostawcéw,

e dokumentacja zwigzana z certyfikowanym wyrobem,

e zmiany dotyczgce certyfikowanych wyrobdéw (dotyczgce materiatow, projektu, innych).

PRS S.A. moze przeprowadzaé nadzory dorazne, gdy istniejg przestanki i dowody o odstepstwie lub nie
spetnieniu wymagan okreslonych na certyfikacie.

4.2.3.2. Odnowienie Certyfikatu typu konstrukcji wsporczej
Po uptywie terminu waznosci Certyfikat typu moze byé odnowiony na wniosek wtasciciela certyfikatu.

Sposbéb postepowania przy odnowieniu jest identyczny jak przy wydaniu pierwszego certyfikatu, ze
szczegblnym uwzglednieniem zaistniatych zmian w wyrobie.

4.2.3.3. Nadzér nad Certyfikatem zgodnosci urzadzenia do instalacji lub obstugi morskich farm
wiatrowych
W okresie waznosci wydanego certyfikatu nie jest wymagana inspekcja certyfikowanego urzadzenia,

chyba ze:

e urzadzenie zostato poddane istotnym modyfikacjom, naprawom lub remontowi,
e wystgpita krytyczna awaria urzadzenia, badz naprawa poawaryjna urzadzenia,

e istnieje podejrzenie, ze urzadzenie zostato przecigzone lub uszkodzone,

e nawniosek producenta (przeglad dorazny).

W przypadku wymiany, przebudowy lub naprawy certyfikowanych urzadzen, ich mechanizméw,
konstrukcji stalowej lub osprzetu nalezy przeprowadzi¢ badania i préby urzadzen.

Uwaga!

W przypadku zmiany wifasciciela certyfikatu, PRS S.A. indywidualnie rozpatruje koniecznosé
przeprowadzenia inspekgcji.

Uzytkownik certyfikowanego urzadzenia powinien stosowad sie do zalecen producenta.

4.2.3.4. Odnowienie Certyfikatu zgodnosci urzadzenia do instalacji lub obstugi morskich farm
wiatrowych

Po uptywie terminu waznosci Certyfikat zgodnosci moze by¢ odnowiony na wniosek wtasciciela certyfikatu.

Sposdb postepowania przy odnowieniu jest identyczny jak przy wydawaniu pierwszego certyfikatu, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem zaistniatych zmian w certyfikowanym urzadzeniu.

4.3. Zasady zawieszenia i uniewaznienia certyfikatow

4.3.1. Zawieszenie waznosci certyfikatu
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Zawieszenie waznosci certyfikatu moze nastgpié¢ w przypadku:

e wystgpienia usterki seryjnej, ktérej producent nie jest w stanie wyeliminowac,
e skargi dotyczacej certyfikowanego wyrobu lub procesu, ktéra wptyneta do PRS S.A,
e niezadowalajgcych wynikéw eksploatacyjnych uzyskanych w wyniku okresowych inspekcji.

Nastepuje ono na czas okreslony (nie przekraczajacy 1 roku) lub do czasu wyjasnienia przyczyny skargi
i przeprowadzenia dziatan korygujacych. Informacje o zawieszonym certyfikacie PRS S.A. podaje do
publicznej wiadomosci na stronie internetowej PRS S.A. Ponadto, ww. informacja wraz z pisemnym
uzasadnieniem przekazywana jest odpowiednim organom nadzoru.

Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobdw i Osdb jest osobg odpowiedzialng do sformutowania
i zakomunikowania Klientowi o:

e dziataniach potrzebnych do zakonczenia zawieszenia i przywrécenia certyfikacji(-6w) zgodnie z
programem certyfikacji,
e wszystkich innych dziataniach wymaganych przez program certyfikacji.

4.3.1.1. Skargi

W przypadku wptyniecia do PRS S.A. skargi wyznaczony Ekspert po analizie przyczyn oraz zwigzanych z nimi
reklamacji, zarzutéw i uwag, przedstawia je producentowi z prosbg o ustosunkowanie sie do nich. W celu
ich zweryfikowania dopuszcza sie dodatkowg inspekcje. Producent jest zobowigzany przedstawi¢ PRS S.A.
propozycje dziatan korygujacych. Po akceptacji przez PRS S.A. dziatan korygujgcych ustala sie termin ich
zakonczenia.

W przypadku potwierdzenia przyczyn skargi, certyfikat jest zawieszany do czasu usuniecia niezgodnosci,
a w przypadku nie podjecia przez wtasciciela certyfikatu dziatan w uzgodnionym terminie i postepowania
niezgodnego z warunkami na certyfikacie, certyfikat ulega uniewaznieniu.

Po pomyslnie zakonczonych dziataniach korygujacych zwigzanych z usunieciem usterki, przyczyny
zgtoszonej skargi czy niezadowalajgcych wynikow eksploatacyjnych, waznosé certyfikatu jest przywracana.

PRS S.A. wymaga od producenta certyfikowanych wyrobdw:

e przechowywania zapisow odnoszgcych sie do wszelkich znanych mu reklamacji dotyczacych
zgodnosci certyfikowanego wyrobu z wymaganiami wtasciwej normy i udostepniania tych zapiséw
na zyczenie PRS S.A.,

e podejmowania odpowiednich dziatan w zwigzku z tymi reklamacjami i wszelkimi usterkami
wykrytymi w wyrobach, ktére majg wptyw na ich zgodno$é z wymaganiami stawianymi przy
certyfikacji.

4.3.2. Uniewaznienie waznosci certyfikatu

Uniewaznienie certyfikatu jest poprzedzone pisemnym zawiadomieniem Klienta o okolicznosciach
uzasadniajgcych uniewaznienie. Decyzje o uniewaznieniu certyfikatu podejmuje Dyrektor Pionu
Certyfikacji.

Uniewaznienie certyfikatu moze by¢ poprzedzone zawieszeniem jego waznosci.
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Certyfikat traci waznosé w przypadku:

e nie przestrzegania przez producenta wymagan dotyczgcych nadzoru nad certyfikatem,
e w przypadkach opisanych w punkcie 4.3.1.1,
e dokonania zmian przez producenta w konstrukcji wyrobu bez uzgodnienia z PRS S.A.

4.4. Niewfasciwe wykorzystanie certyfikatu

PRS S.A. nadzoruje wykorzystywanie certyfikatow podczas oceny prowadzonej w nadzorze, poprzez
$ledzenie informacji organdw nadzoru rynku i innych wptywajgcych do Biura Certyfikacji Wyrobdw i Oséb,
wyrywkowa kontrole informacji zawartych w dokumentach reklamowych oraz w Internecie. W przypadku
natrafienia na przypadek niewtasciwego powotywania sie na proces certyfikacji lub wprowadzajgce w btad
wykorzystywanie certyfikatow, PRS S.A. podejmuje odpowiednie dziatania, np. dziatania korygujace,
cofniecie certyfikatu, podanie do publicznej wiadomosci informacji o wykroczeniu oraz jesli bytoby to
konieczne, podjecie dziatarn prawnych.

5. Realizowane procesy certyfikacji
5.1. Proces certyfikacji komponentu turbiny wiatrowej

Certyfikat komponentu turbiny wiatrowej potwierdza, ze komponent okreslonego typu zostat
zaprojektowany, udokumentowany i wyprodukowany zgodnie z zatozeniami projektu oraz odpowiednimi
standardami i wymaganiami technicznymi.

Certyfikat komponentu wydawany jest dla komponentéw projektowanych i ocenianych pod katem
zgodnosci z wymaganiami technicznymi zawartymi w:

e normie PN-EN IEC 61400-1:2019-05 Systemy wytwarzania energii wiatrowej Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace projektowania,

e normie PN-EN 61400-3:2009 Turbozespoty wiatrowe Cze$¢ 3: Wymagania projektowe dla
przybrzeznych turbozespotéw wiatrowych,

e innych dedykowanych standardach technicznych uwzglednionych w Zatagczniku nr 3 do programu
PCW-03-MFW.

Proces certyfikacji komponentu skfada sie z nastepujgcych modutéow:

e QOcena podstaw projektowych,
e QOcena projektu,

e Badanie typu,

e QOcena procesu produkcji,

e Ocena koricowa.

Certyfikat komponentu potwierdza zgodnosé wszystkich obowigzkowych modutéw procesu certyfikacji.

5.1.1. Ocena w procesie certyfikacji komponentu turbiny wiatrowej

Moduty w procesie certyfikacji komponentu turbiny wiatrowej sg tozsame z modutami w procesie
certyfikacji typu. Zaleznosci miedzy procesem certyfikacji komponentu a certyfikacji typu przedstawiono
na Rys.5.1.1.1.
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Przy przeprowadzaniu ocen dla przedstawionych modutéw obowigzujg zasady opisane w punktach 5.3.1.1,
5.3.1.2,5.3.1.3,5.3.1.4,5.3.1.8.

| Ocena podstaw ‘ | i || \ | - modut opcjonaliny

Rys. 5.1.1.1. Moduty procesu certyfikacji komponentu i ich zastosowanie przy procesie certyfikacji typu turbiny wiatrowe;j

5.1.2. Dokumenty w procesie certyfikacji komponentu

Po ocenie kazdego modutu wyznaczony Ekspert PRS S.A. sporzgdza Sprawozdanie z oceny. Po zakoriczonej
ocenie Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobdéw i Oséb podejmuje decyzje o wydaniu Oswiadczenia o
zgodnosci.

Po ocenie wszystkich modutéw (na etapie Oceny korcowej) wiodgcy Ekspert PRS S.A. sporzadza Koricowe
sprawozdanie z oceny, zawierajace podsumowanie wynikéw z przeprowadzonych wczesniej ocen,
w ktérym stawia wniosek co do wydania lub odmowy wydania Certyfikatu komponentu turbiny wiatrowe;j.
Nastepnie Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobdw i Oséb podejmuje decyzje o wydaniu Certyfikatu
komponentu.
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Moduty procesu certyfikacji komponentu turbiny wiatrowej oraz dokumenty wystawanie

w wyniku pozytywnie zakonczonych ocen na danych etapach procesu certyfikacyjne zilustrowano na
Rys. 5.1.2.1.

Rys. 5.1.2.1. Moduty oraz dokumenty certyfikacyjne w procesie certyfikacji komponentu turbiny wiatrowej

5.2. Proces certyfikacji prototypu turbiny wiatrowe;j
Certyfikacja prototypu turbiny wiatrowej umozliwia testowania nowego typu turbiny wiatrowej i finalnie

uzyskanie Certyfikatu typu na nowy typ turbiny.

Dla turbiny wiatrowej, ktdra nie jest jeszcze gotowa do produkcji seryjnej, mozna wystawié¢ Certyfikat
prototypu obowigzujgcy w okreslonej lokalizacji i przez okreslony czas — maksymalnie 3 lat.
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Jesli prototyp turbiny wiatrowej zostanie zmodyfikowany w zakresach dotyczacych aspektéw
bezpieczenstwa, wymagane jest uzyskanie nowego Certyfikatu prototypu.

5.2.1. Ocena w procesie certyfikacji prototypu turbiny wiatrowej
Na proces certyfikacji prototypu sktadajg sie etapy, Rys. 5.2.1.1.:
e Ocena podstawowych zatozen projektowych,

e (Ocena testow prototypu,
e Testy bezpieczenstwa i funkcjonalnosci.

Rys. 5.2.1.1. Moduty procesu certyfikacji prototypu turbiny wiatrowe;j

Ocena projektu w przypadku wyrobu prototypowego moze by¢ ograniczona w swoim zakresie do oceny:

e Systemu kontroli i zabezpieczen,
e Analizy obcigzen,
e topat wirnika,
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e Gtéwnych komponentdw strukturalnych i elektrycznych,
o Kwestii zwigzanych z bezpieczeristwem.

Do oceny Whnioskodawca powinien przedtozy¢ Plan testdw prototypu, ktéry specyfikuje gtéwne
komponenty testowane w okresie prébnym i pod obcigzeniem. Jako minimum Plan testéw powinien
zawierac rodzaje badan i testéw uwzglednione przy module Badania typu (punkt 5.3.1.3).

Czesdcig procesu certyfikacji prototypu sg réwniez Testy bezpieczenstwa i funkcjonalnosci. Wyniki
przeprowadzonych testéw podlegajg zatwierdzeniu PRS S.A.

5.2.2. Dokumenty w procesie certyfikacji prototypu

W wyniku przeprowadzonej oceny wyznaczony Ekspert PRS S.A. sporzgdza zapisy na Sprawozdaniu
z oceny.

Po ocenie wszystkich modutdow (na etapie Oceny koricowej) wiodacy w procesie certyfikacji Ekspert
PRS S.A., sporzadza Koncowe sprawozdanie z oceny, zawierajagce podsumowanie wynikéw
z przeprowadzonych wczesniej ocen, w ktérym stawia wniosek co do wydania lub odmowy wydania
Certyfikatu prototypu turbiny wiatrowej.

Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobow i Oséb podejmuje decyzje w sprawie wydania Certyfikatu prototypu
turbiny wiatrowe;.

5.3. Proces certyfikacji typu turbiny wiatrowej

Certyfikat typu turbiny wiatrowej potwierdza, Ze okreslony typ turbiny zostat zaprojektowany,
udokumentowany i wyprodukowany zgodnie z zatozeniami projektowymi, odpowiednimi normami i
wymaganiami technicznymi. Certyfikacja typu potwierdza, ze mozna instalowac i eksploatowad turbiny
wiatrowe zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowe;j.

Certyfikat typu wydawany jest dla turbin wiatrowych zaprojektowanych i ocenionych pod katem zgodnosci
z wymagania technicznymi zawartymi w:

e normie PN-EN IEC 61400-1:2019-05 Systemy wytwarzania energii wiatrowej Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace projektowania,

e normie PN-EN 61400-3:2009 Turbozespoty wiatrowe Cze$¢ 3: Wymagania projektowe dla
przybrzeznych turbozespotéw wiatrowych,

e innych dedykowanych standardach technicznych z Zatgczniku nr 3 do programu PCW-03-MFW.

5.3.1. Ocena w procesie certyfikacji typu turbiny wiatrowej

Certyfikacja typu sktada sie z obowigzkowych modutow:

e Ocena podstaw projektowych,
e QOcena projektu,

e Badanie typu,

e QOcena produkcji,

e Ocena konicowa,
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oraz modutdéw opcjonalnych:

e QOcena projektu fundamentow;
e QOcena produkcji fundamentow;
e Pomiary charakterystyk typu.

Certyfikat typu potwierdza zgodnos$¢ wszystkich obowigzkowych modutéw procesu certyfikacji
(w okreslonych przypadkach réwniez modutéw opcjonalnych).

Moduty procesu certyfikacji typu oraz dokumenty wystawanie w wyniku pozytywnie zakoniczonych ocen
na danych etapach procesu zilustrowano na Rys. 5.3.1.1.

B - modut wymagany

P . nodut opcjonalny

Rys. 5.3.1.1. Moduty wymagane i opcjonalne oraz dokumenty certyfikacyjne wydawane w procesie certyfikacji
typu turbiny wiatrowej

Biuro Certyfikacji Wyrobdw i Oséb, PRS S.A., al. gen. Jézefa Hallera 126, 80-416 Gdansk



PION Indeks: - Edycjanr: 0 Strona: 21/
CERTYFIKACI : Data edycji: 2022-05-23 31

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBOW Z SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI
WIATROWEJ — INFORMATOR DLA KLIENTA

5.3.1.1. Modut Ocena podstaw projektowych

Celem oceny podstaw projektowych jest weryfikacja, czy zatozenia projektowe zostaty wtasciwie okreslone
przez projektanta i czy sg wystarczajgce do bezpiecznego zaprojektowania turbiny wiatrowej.

Podstawy projektowe powinny identyfikowac wszystkie wymagania, zatozenia i metody, ktére sg istotne
z punktu widzenia projektu i dokumentacji projektowej, w tym:

e przepisy i normy;

e parametry projektowe, zatozenia, metody i zasady;

e inne wymagania dotyczgce np. produkcji, transportu, montazu i uruchomienia, a takze obstugi
i konserwacji.

5.3.1.2. Modut Ocena projektu

Celem oceny projektu jest weryfikacja, czy turbina wiatrowa okreslonego typu zostata zaprojektowana
i udokumentowana zgodnie z zatozeniami podstaw projektowych. Ocena projektu obejmuje elementy
przedstawione na Rys. 5.3.1.2.1.

Whioskodawca powinien dostarczy¢ do PRS S.A. wszelka niezbedng dokumentacje do przeprowadzenia
oceny projektu. Lista wymaganej dokumentacji znajduje sie w Zatgczniku nr 4 do programu PCW-03-MFW
i jest przesytana do Wnioskodawcy jeszcze przed przeprowadzeniem oceny. Lista dokumentacji moze by¢
rozszerzona lub ograniczona, w zaleznosci od typu turbiny wiatrowej i ztozonosci projektu.

’—”

Rys. 5.3.1.2.1. Elementy procesu oceny projektu
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PRS S.A. wydaje Oswiadczenie o zgodnosci projektu w oparciu o pozytywne wyniki z przeprowadzonej

oceny. Oswiadczenie o zgodnosci projektu zawiera co najmniej:

identyfikacje typu turbiny wiatrowej,

dane Wn

ioskodawcy,

odniesienia do gtéwnych przepiséw i norm,

specyfikacje warunkéw zewnetrznych w odniesieniu do klasy turbiny wiatrowej i innych danych

podstawowych,
odniesienia do odpowiednich dokumentéw z oceny.

5.3.1.3. Modut Badania typu

Celem Badania typu jest dostarczenie danych potrzebnych do sprawdzenia wydajnosci mocy, aspektéw
krytycznych dla bezpieczenstwa i wymagajacych dodatkowej weryfikacji eksperymentalnej, oraz wszelkich
innych, ktérych nie mozna wiarygodnie oceni¢ za pomocy analiz. Badanie typu obejmuje elementy

pokazane na Rysunku 5.3.1.3.1.

Ekspert PRS S.A. sprawdza, czy testy komponentdw zostaty przeprowadzone na turbinie lub elemencie
turbiny wiatrowej, ktdéra jest reprezentatywna dla certyfikowanego typu. PRS S.A. zatwierdza szczegétowy

Program badan przestany przez Wnioskodawce i ocenia dostarczone raporty z testow.

Na podstawie pozytywnej oceny przestanych raportéw PRS S.A. wydaje Oswiadczenie o zgodnosci badania

typu, ktére zawiera informacje o:

przeprowadzonych testach,
majacych zastosowanie normach,
raportach z przeprowadzonych testéw.

| Testi ﬁleczeﬁstwa | }

|

!

|

_____ mane

badania typu

Rys. 5.3.1.3.1. Elementy modutu badanie typu
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5.3.1.3.1. Pozostate testy

PRS S.A. po ocenie podstaw projektowych moze wymagac¢ przeprowadzenia dodatkowych testow i/ lub
pomiaréw. Wnioskodawca réwniez moze zgtosi¢ dodatkowe testy, w celu rozszerzenia zakresu badania
typu. Moga one obejmowac:

e badania termiczne elementédw mechanicznych i elektrycznych,

e badania mechaniczne (np. drgan) elementéw mechanicznych i elektrycznych,
e badania srodowiskowe dla zespotdéw elektrycznych,

e badania kompatybilnosci elektromagnetycznej.

5.3.1.4. Modut ocena procesow produkgji

Celem Oceny proceséw produkcji jest weryfikacja, czy dany typ turbiny wiatrowej jest produkowany
zgodnie z projektem dokumentacji zweryfikowanym podczas Oceny projektu. Ocena procesow produkcji
obejmuje nastepujgce elementy:

e QOcene systemu zarzadzania jakoscig,
e Inspekcje produkcyjna.

Ocena procesu produkcji zaktada, ze Wnioskodawca stosuje system zarzgdzania jakoscia.

Pod nadzorem PRS S.A. powinna odby¢ sie produkcja przynajmniej jednej reprezentatywnej probki typu w
ramach procesu certyfikacji typu.

Pozytywna ocena procesdw produkcji koniczy sie wystawieniem przez PRS S.A. Oswiadczenia o zgodnosci
produkcji.

5.3.1.4.1. Ocena systemu zarzadzania jakoscig

Wymodg oceny systemu zarzadzania jakosci jest spetniony, jesli system jakosci producenta jest
certyfikowany na zgodnos¢ z normg PN-EN ISO 9001. Certyfikacja systemu jakosci powinna by¢
przeprowadzona przez akredytowang jednostke dziatajgcg zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17021-1.

Jezeli system zarzgdzania jakoscig nie jest certyfikowany, PRS S.A. ocenia system Wnioskodawcy.

5.3.1.4.2. Inspekcja produkcyjna

PRS S.A. prowadzi nadzér nad procesami produkcji w celu sprawdzenia, czy wymagania okreslajgce
realizacje krytycznych proceséw produkcyjnych, zweryfikowane podczas Oceny projektu, zostaty
wdrozone i s zapewnione przy produkcji i montazu.

PRS S.A. sprawdza podczas inspekcji, czy przynajmniej jedna reprezentatywna probka zostata
wyprodukowana zgodnie z projektem podlegajgcym certyfikacji.

W ramach inspekcji oceniane sg nastepujgce aspekty:

e czy wymagania projektowe zostaty prawidtowo wdrozone w zaktadzie produkcyjnym,
e instrukcje stanowiskowe, specyfikacje zakupu i instrukcje montazu,

e ocena zaktadu produkcyjnego (jesli wymagana),

o weryfikacja metod produkcyjnych, procedur i kwalifikacji personelu,
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e przeglad atestow materiatowych,
o wyrywkowe kontrole skutecznosci procedur akceptacji zakupionych komponentéw,
o wyrywkowe kontrole proceséw produkcyjnych.

Inspekcja proceséw produkcyjnych powinna odbywac sie u producenta turbiny wiatrowej. W ramach
inspekcji u gtéwnego producenta mogg by¢ wymagane dodatkowe inspekcje u poddostawcéw
komponentow. Wszelkie zastrzezenia, takie jak warunki/ uwagi przy Ocenie projektu, dotyczace
realizowanych proceséw produkcyjnych, powinny by¢ wziete pod uwage podczas Oceny produkgji.

Podczas inspekcji weryfikowane sg co najmniej nastepujgce komponenty:

e topaty wirnika,

e piasta wirnika,

e wat wirnika,

e tozyska gtéwne, katowe i odchylajgce (napedy pochylenia i odchylenia),
e obudowy tozysk gtéwnych,

e skrzynia przektadniows,

e urzadzenia blokujgce i hamulec mechaniczny,

e generator, transformator,

e rama gtdwng, rama generatora,

e wieza,

e podkonstrukcja (opcjonalnie),

e fundament (opcjonalnie),

e zespof piasty i gondoli (w zaktadzie produkcyjnym).

5.3.1.5. Modut opcjonalny - Ocena projektu fundamentu

PRS S.A. ocenia wymagania projektowe fundamentéw wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej
turbiny pod katem zgodnosci projektédw fundamentéw z wymaganiami technicznymi odpowiednich norm
serii PN-EN |EC 61400, oraz dodatkowymi zatozeniami i wymaganiami okreslonymi w podstawach
projektowych.

Ocena powinna wykaza¢, ze projekt(y) fundamentow sg zgodne z wymaganiami technicznymi (ptaskosé,
poziom, tolerancje rozstawu S$rub) oraz wymaganiami wytrzymatosciowymi zdefiniowanymi
w dokumentacji projektowe] turbiny wiatrowej. W przypadku turbin wiatrowych wymagania projektowe
fundamentéw powinny obejmowacd rowniez projekt wymagan dotyczacych podkonstrukcji faczacej wieze
z fundamentem.

PRS S.A. wydaje Oswiadczenie o zgodnosci projektu fundamentéw na podstawie pozytywnych wynikédw
z przeprowadzonej oceny projektu fundamentu uwzglednionych Sprawozdaniu z oceny.

5.3.1.6. Modut opcjonalny - Ocena procesu produkcji fundamentéw

Celem oceny procesu produkcji fundamentdéw jest weryfikacja, czy okreslony typ fundamentu turbiny
produkowany jest zgodnie z dokumentacjg projektowg, zweryfikowang podczas Oceny projektu.

Ocena procesu produkcji fundamentéow obejmuje nastepujgce elementy:

e QOcene systemu zarzadzania jakoscia,
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e Inspekcje produkcyjna.

Ocena procesu produkcji zaktada, ze producent fundamentu posiada wdrozony system zarzadzania
jakoscia.

Pod nadzorem PRS S.A. powinna odby¢ sie produkcja co najmniej jednej reprezentatywnej prébki. Ocena
produkcji fundamentéw powinna obejmowac rowniez ocene produkcji podkonstrukcji fgczacej fundament
z wieza.

Pozytywna ocena procesu produkcji fundamentédw konczy sie wydaniem przez PRS S.A. Oswiadczenia
o zgodnosci produkcji fundamentéw.

5.3.1.7. Modut opcjonalny - Pomiary charakterystyk typu

Celem pomiardow charakterystyk typu jest ustalenie parametrow uzytkowych turbin wiatrowych
okreslonego typu, innych niz pomiar wydajnosci mocy, ktory jest obowigzkowym elementem Badania typu.
Pomiary opcjonalne mogg by¢ wskazane przez Wnioskodawce, ale powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami serii PN-EN IEC 61400.

Moga obejmowac nastepujgce elementy:

e Pomiary jakosci mocy,
e Testy niskonapieciowe,
e Pomiary hatasu akustycznego.

PRS S.A. ocenia, czy pomiar zostat przeprowadzony na turbinie reprezentatywnej dla certyfikowanego
typu.

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez laboratorium badawcze zatwierdzone przez PRS S.A. do
odpowiedniego zakresu badan. Wyniki badan powinny byé udokumentowane w raporcie z badan, ktéry
Whioskodawca przesyta do oceny PRS S.A. PRS S.A. sprawdza czy pomiary zostaty przeprowadzone zgodnie
z zatwierdzonym szczegétowym Programem badan, oraz czy raport prawidtowo dokumentuje
charakterystyki wymagane do certyfikacji.

PRS S.A. wydaje Oswiadczenie o zgodnosci pomiardw charakterystyk typu na podstawie pozytywnej oceny
raportéw z badan.

Oswiadczenie o zgodnosci pomiardow charakterystyk typu okresla:

e przeprowadzone pomiary,
e zastosowane standardy,
e raport(y) z badan.

5.3.1.8. Ocena konncowa

Celem Oceny koncowej jest udokumentowanie ustalen wszystkich akredytowanych jednostek
certyfikacyjnych zaangazowanych w proces oceny poszczegdlnych elementéw procesu certyfikacji typu (w
przypadku realizacji proceséw oceny przez wiecej niz jedng jednostke).

Koncowe sprawozdanie z oceny powinno sktadac sie z:
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o listy referencyjnej catej dokumentacji uzupetniajacej,

e raportu, zawierajgcego informacje o tym, czy dokumentacja jest kompletna i czy wyniki badan typu
potwierdzajg, ze wszystkie wymagania zostaty odpowiednio okreslone w dokumentacji
projektowej,

e przegladu dokumentacji wyrobu koficowego, w tym rysunkéw, list czesci, specyfikacji zaméwien
i instrukcji, dla potwierdzenia zgodnosci dokumentéw ze sprawozdaniem z oceny proceséw
produkcji oraz z pomocniczymi obliczeniami projektowymi i odpowiednimi zatozeniami
projektowymi.

Koncowe sprawozdanie z oceny dostarczone jest Wnioskodawcy, a jego kopia przechowywana jest w
poufnych aktach PRS S.A.

5.3.2. Warunki wydania Certyfikatu typu

Po ocenie wszystkich modutéw (na etapie Oceny koricowej) wiodgcy w procesie certyfikacji Ekspert PRS
S.A. sporzadza Konicowe sprawozdanie z oceny, zawierajgce podsumowanie wynikow z przeprowadzonych
ocen, w ktérym stawia wniosek co do wydania lub odmowy wydania certyfikatu na okreslony typ turbiny
wiatrowej.

Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobow i Oséb podejmuje decyzje w sprawie wydania Certyfikatu typu
turbiny wiatrowe;.

5.4. Procesy certyfikacji dla pozostatych wyrobdéw objetych zakresem programu

Celem procesu certyfikacji konstrukcji wsporczych i urzadzen stuzacych do instalacji i obstugi morskich farm
wiatrowych jest potwierdzenie, ze certyfikowane wyroby zostaty zaprojektowane i wyprodukowane
w oparciu o odpowiednie zatozenia projektowe i wymagania techniczne, w sposdb umozliwiajacy ich
bezpieczng eksploatacje.

Wymagania techniczne w oparciu, o ktére PRS S.A. przeprowadza procesy oceny wyzej wymienionych
wyrobow zawarte sg w dokumentach referencyjnych uwzglednionych w Zatgczniku nr 3 do PCW-03-MFW.

5.4.1. Certyfikacja konstrukcji wsporczych
Na konstrukcje wsporczg sktadajg sie trzy elementy sktadowe, Rys. 5.4.1.1.:
e wieza,

e elementtaczacy wieze z fundamentem (TP),
e fundament.

Wymienione elementy stanowig konstrukcje gtéwne (z ang. primary structure) i odpowiadajg za
przenoszenie obcigzen do dna morskiego.

Konstrukcje gtéwne posiadajg elementy wyposazenia tj. konstrukcje drugorzedne (z ang. secondary
structure) np. podesty, platformy, konstrukcje dostepowe, porecze/ barierki, drabiny, J-tubes.

W konstrukcjach gtéwnych mozna wyrdzni¢ rdwniez elementy stanowigce konstrukcje specjalne (z ang.
special structure), ktére sg krytycznymi elementami konstrukcji narazonymi na kruche pekanie. Do tego
rodzaju elementdw mogg nalezec np. specyficzne potgczenia rurowe.
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Kazdy z elementdw sktadowych konstrukcji wsporczej podlega weryfikacji i nadzorowi PRS S.A w ramach
prowadzonego procesu certyfikacji. Wymagania dotyczace ocen przeprowadzanych w procesie certyfikacji
konstrukcji wsporczej moga rézni¢ sie w zaleznosci od rodzaju certyfikowanej konstrukcji wsporczej
i ztozonosci jej elementdw sktadowych.

— Ztozenie wirnik gondola (RNA)

e 1 Konstrukcja
Element /f } | = )
przejsciowy (TP) 1| - Podkonstrukcja ks B

Rys.5.4.1.1. Elementy sktadowe turbiny wiatrowej

Ponizej (Rys. 5.4.1.2) przedstawiono kilka rodzajéw powszechnie stosowanych konstrukcji wsporczych.

Jacket Monopile Fundament grawitacyjny

Rys.5.4.1.2. Rodzaje konstrukcji wsporczych: jacket, tripod, monopile, fundament grawitacyjny
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Po zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym procesu certyfikacji konstrukcji wsporczej PRS S.A. wystawia
Certyfikat typu konstrukcji wsporczej.

Certyfikat typu konstrukcji wsporczej oznacza, ze wydany certyfikat ma zastosowanie przy projektowaniu
i produkcji okreslonej serii wyrobdw.

5.4.1.1. Ocena w procesie certyfikacji konstrukcji wsporczych

Na etapy procesu certyfikacji konstrukcji wsporczej sktadajg sie:

o Weryfikacja dokumentacji projektowej,
e Nadzér nad procesami produkgji,
e Ocena koncowa i wydanie Certyfikatu typu konstrukcji wsporczej.

PRS S.A. na podstawie odrebnych uméw moze petni¢ nadzdr nad konstrukcjami wsporczymi na dalszym
etapie zycia konstrukcji:

e Nadzér nad procesami transportu, montazu i instalacji — MWS (punkt 6),
e Nadzér okresowy nad zainstalowanymi i eksploatowanymi konstrukcjami (punkt 7).

5.4.1.1.1. Weryfikacja dokumentacji projektowej

PRS S.A. szczegotowo analizuje dokumentacje projektowg konstrukcji wsporczej. Celem analizy jest ocena
spetnienia zatozen projektowych. Weryfikowana jest zgodno$¢ rysunkowa i obliczeniowa z odpowiednimi
standardami.

Analiza jest wykonywana na podstawie dostarczonych przez projektantéow rysunkéw konstrukcyjnych,
raportéw uzasadniajgcych przyjete parametry srodowiskowe (wiatr, gtebokos¢ morza, falowanie morza,
prad morski, grunt dna morza, temperatura, spodziewane oblodzenie konstrukcji i pokrywa lodowa na
powierzchni wody, itp.), raportéw z obliczen wytrzymatosci konstrukcji, specyfikacji materiatowych i
systemu ochrony przed korozjg oraz procedur dotyczacych wytwarzania, transportu, instalacji/
posadowienia na dnie morza oraz konserwacji i eksploatacji, a nastepnie demontazu.

Przyktadowa lista wymaganych dokumentdow projektowych zwigzanych z komponentami typu wieza,
fundament czy zagadnieniem zintegrowanej analizy obcigzen znajduje sie Zataczniku nr 4 do
PCW-03-MFW.

5.4.1.1.2. Nadzdr na etapie produkgji

Na nadzér na etapie produkcji w zaktadzie/dach producenta sktadajg sie:

e  Audyt techniczny w zaktadzie/dach producenta,
e Inspekcje produkcyjne i przeglad dokumentacji zwigzanej z wyrobem.

W trakcie nadzoru nad produkcjg konstrukcji stalowych zastosowanie majg wymagania opisane w punkcie
3.4.2.2.

Biuro Certyfikacji Wyrobdw i Oséb, PRS S.A., al. gen. Jézefa Hallera 126, 80-416 Gdansk



PION Indeks: - Edycjanr: 0 Strona: 29/
CERTYFIKACI : Data edycji: 2022-05-23 31

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBOW Z SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI
WIATROWEJ — INFORMATOR DLA KLIENTA

5.4.1.1.3. Ocena koricowa i wydanie Certyfikatu typu konstrukcji wsporczej

Wiodacy w procesie certyfikacji Ekspert PRS S.A. podsumowuje wyniki przeglagdu dokumentacji
projektowej oraz przebytych inspekcji produkcyjnych.

W sprawozdaniu Ekspert PRS S.A. stwierdza, czy wyrdb spetnia wymagania okreslone w zatozeniach
projektowych i odpowiednich normach oraz stawia wniosek co do mozliwos$ci wydania Certyfikatu typu
konstrukcji wsporczej.

Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobdéw i Osdéb podejmuje decyzje w sprawie wydania Certyfikatu typu
konstrukcji wsporczej.

5.4.2. Urzadzenia stuzgce do instalacji i obstugi morskich farm wiatrowych

Urzadzenia stuzgce do instalacji i obstugi morskich farm wiatrowych sktadajg sie z konstrukcji stalowej,
mechanizmdw i osprzetu statego.

Sposrdéd urzadzen stuzacych do instalacji czy obstugi morskich farm wiatrowych w niniejszym programie
certyfikacji wyrdzniono nastepujgce podgrupy:

e Urzadzenia stuzgce do montazu komponentéw podwodnych i nawodnych,
e Urzadzenia stuzgce do uktadania kabli morskich,
e Urzadzenia dostepowe do obstugi turbin wiatrowych.

W procesie certyfikacji wyzej wymienionych urzadzen potwierdzana jest zgodnos¢ z zatozenia
projektowymi, funkcjonalnos¢ systemoéw i prawidtowos¢ dziatania urzadzenia.

5.4.2.1. Ocena w procesie certyfikacji urzadzen do instalacji i obstugi morskich farm wiatrowych

W procesie certyfikacji urzgdzen wyrdznia sie nastepujace etapy:

e Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

e Nadzér na etapie produkgji tj. audyt systemu jakosci, weryfikacja dokumentacji, inspekcje
produkcyjne, udziat w badaniach i prébach,

e QOcena koncowa i wydanie Certyfikatu zgodnosci.

5.4.2.1.1. Weryfikacja dokumentacji projektowej

Na poczatkowym etapie procesu certyfikacji, jeszcze przed rozpoczeciem nadzoru nad produkcjg
Whioskodawca powinien przedtozy¢ do weryfikacji PRS S.A. zakres wymienionej nizej dokumentacji
projektowej:

e  Opis funkcjonalny i zatozenia projektowe (warunki i tryby pracy urzadzenia),

e  Warunki brzegowe (przyjete przy projektowaniu) oraz wyniki obliczeniowe,

e Wymagania dotyczace integracji z innymi systemami, urzgdzeniami, czy konstrukcjami,

e Specyfikacje techniczng urzadzenia (np. schematy, rysunki techniczne, specyfikacje materiatowe,
wymagania dotyczace ochrony przed korozj3),

o Aspekty dotyczace bezpieczerstwa pracy i wptywu urzgdzenia na srodowisko,

e Instrukcje uzytkowania i warunki nadzoru nad prawidtowoscig pracy urzadzenia.

Zakres dokumentacji moze by¢ rozszerzony lub zawezony w zaleznosci od ztozonosci urzadzenia.
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Przy procesie weryfikacji dokumentacji obowigzujg wymagania opisane w punkcie 3.4.1.

5.4.2.1.2. Nadzor na etapie produkcji
Wytyczne dotyczgce nadzoru nad produkcjg znajdujg sie w punkcie 3.4.2.2.

W trakcie nadzoru nad produkowanym urzadzeniem potwierdzania jest zgodnos$¢ z zatwierdzonym
wczesniej projektem, weryfikowane sg procesy produkcji i montazu oraz poprawnos$¢ dziatania
certyfikowanego urzadzenia.

Na kazdym etapie procesu produkcyjnego powinny byé zapewnione odpowiednie wymagania dotyczace
jakosci.

Certyfikowane urzadzenie po zakonczeniu procesu produkcji i montazu, a przed przystgpieniem do préb
zdawczo — odbiorczych powinno by¢ poddane koricowej inspekcji PRS S.A.

5.4.2.1.2.1. Préby i badania
Rodzaj przeprowadzanych préob zalezy od technologii i specyfiki urzadzenia, a takze od wymagan
Zamawiajgcego.

Zakres préb i badan Wnioskodawca kazdorazowo uzgadnia z wyznaczonym Ekspertem PRS S.A.

Przed udziatem w badaniach i prébach Ekspert PRS S.A. zatwierdza dostarczony przez Wnioskodawce
Program proéb i badan.

Minimalnym wymaganiem w zakresie préb sg testy funkcjonalne, ktére majg na celu sprawdzenie
standardowych oraz krytycznych trybdw pracy urzadzenia. Wyniki testow funkcjonalnych potwierdzajg
poprawnos¢ pracy urzadzenia w wyzej wymienionych trybach.

5.4.2.1.3. Ocena koricowa i wydanie Certyfikatu zgodnosci

W Sprawozdaniu z oceny wiodgcy w procesie certyfikacji Ekspert PRS S.A. podsumowuje wyniki przegladu
dokumentacji projektowej, przebytych inspekcji produkcyjnych oraz wyniki uzyskane z przeprowadzonych
prob i badan.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Ekspert PRS S.A. stwierdza, czy urzadzenie spetnia okreslone
wymagania oraz stawia wniosek co do mozliwosci wydania Certyfikatu zgodnosci.

Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobow i Oséb podejmuje decyzje w sprawie wydania Certyfikatu zgodnosci
dla urzadzenia stuzgcego do instalacji i obstugi morskich farm wiatrowych.

6. Nadzér nad procesami transportu i instalacji

PRS S.A. moze petni¢ nadzér nad procesami transportu i instalacji wystepujgc jako MWS. Warunki
dotyczace nadzoru MWS ustalane sg na poczatkowym etapie projektu, w porozumieniu miedzy
Inwestorem i Ubezpieczycielem.

Nadzdér nad procesami transportu i instalacji prowadzony jest na podstawie odrebnie zawieranych uméw
i jest poza zakresem umowy certyfikacyjne;j.
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7. Nadzér nad zainstalowanymi i eksploatowanymi wyrobami

Nadzér nad eksploatowanymi konstrukcjami wsporczymi czy urzgdzeniami do instalacji lub obstugi
morskich farm wiatrowych prowadzony jest w oparciu o odrebne umowy, zawierane miedzy

Uzytkownikiem/ Operatorem wyrobu a jednostkg certyfikujaca.

Nadzér nad konstrukcjami na etapie instalacji i eksploatacji znajduje sie poza zakresem umowy

certyfikacyjne;j.

7.1. Okresowe przeglady konstrukcji wsporczych

Okresowe przeglady w nadzorze statym nad konstrukcjami wsporczymi obejmuja:

e przeglad zasadniczy (przed oddaniem konstrukcji do uzytku),
e przeglad roczny,

e przeglad posredni (miedzy drugim a trzecim przeglagdem rocznym, o zakresie nie mniejszym niz

przeglad roczny),

e przeglad piecioletni (odnowienie certyfikatu),

e przeglad dorazny.

7.2. Okresowe przeglady urzadzen do instalacji lub obstugi morskich farm wiatrowych

Okresowe przeglady urzadzen do instalacji lub obstugi morskich farm wiatrowych wigzg sie z wymaganiami

odnowienia certyfikatu. Maksymalny okres miedzy przegladami wynosi 12 miesiecy.
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