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Wytyczne dotyczace okresowych przegladéw instalacji i urzadzen stosowanych styczen 2022
w ochronie przeciwpozarowej na statkach

1 ZASADY OGOLNE
1.1 Zastosowanie
1.1.1 Niniejsza Publikacja ma zastosowanie do statkéw morskich.

1.1.2 Niniejsza Publikacja podaje wytyczne dotyczace przegladéw: konstrukcji przegrdéd poza-
rowych, drég ewakuacji, instalacji i urzadzen stosowanych w ochronie przeciwpozarowej, a takze
urzadzen i wyposazenia stwarzajacego dodatkowe zagrozenie pozarowe, przeprowadzanych
podczas nadania, potwierdzenia i odnowienia klasy statku.

1.1.3 Terminy i warunki przegladéw okresowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami poda-
nymi w Czesci I - Zasady klasyfikacji, Przepisow klasyfikacji i budowy statkéw morskich.

1.2 Definicje
W niniejszej Publikacji maja zastosowanie nastepujace definicje.

Przeglqd - zespot czynnosci dotyczacych instalacji/urzadzen/wyposazenia statku, realizowany
poprzez sprawdzenie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie odpowiednich ogledzin,
pomiardéw i proéb.

Ogledziny szczegétowe - czynno$ci polegajace na doktadnym obejrzeniu elementu instalacji, mecha-
nizmu lub urzadzenia, zwykle znajdujacego sie w zasiegu reki inspektora.

Ogledziny wewnetrzne - czynno$ci polegajace na obejrzeniu mechanizmu lub urzadzenia w stanie
rozmontowanym, w celu oceny wiasciwego stanu technicznego wspotpracujacych elementow.

Ogledziny zewnetrzne - czynno$ci polegajace na zewnetrznym obejrzeniu mechanizmu lub urza-
dzenia, bez jego demontazu, pod katem wystapienia korozji, zuzycia, uszkodzen, jak tez usytuow-
ania, w celu oceny wtasciwego stanu technicznego oraz zapewnienia dostepu do obstugi i umoz-
liwienia prawidtowego dziatania, np. sprawdzenie, czy dysze wylotowe czynnika gasniczego nie
sg zastoniete przez inne elementy wyposazenia.

Proby dziatania - czynno$ci polegajace na sprawdzeniu mechanizmu lub urzadzenia (ogledziny
szczegbtowe) w czasie jego pracy, potgczone z pomiarami istotnych parametréw pracy.

Proby hydrauliczne - czynno$ci polegajgce na poddaniu badanego zbiornika cisnieniowego, butli,
elementu instalacji, mechanizmu lub urzadzenia dziataniu czynnika ciektego pod okreslonym ci-
$nieniem probnym.

Proby szczelnosci - czynnosci polegajgce na poddaniu badanego, zbiornika ci$nieniowego, butli,
elementu instalacji, mechanizmu lub urzadzenia dziataniu czynnika ciektego lub gazowego pod
okre$lonym ci$nieniem prébnym.

Sprawdzenie - czynno$ci polegajace na weryfikacji podstawowych parametréw/danych/informa-
cji na zgodno$¢ z wymaganiami przepisowymi.

Uznana stacja serwisowa - stacja serwisowa uznana przez PRS zgodnie z wymaganiami Publikacji
Nr 51/P - Zasady uznawania firm serwisowych.
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styczen 2022 Wytyczne dotyczace okresowych przegladéw instalacji i urzadzen stosowanych

w ochronie przeciwpozarowej na statkach

2 PRZEGLAD ROCZNY

2.1 Zasady ogdlne

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1

przed rozpoczeciem przegladu, inspektor powinien uzyskac od armatora/kapitana statku in-
formacje, czy od czasu poprzedniego przegladu nie zostaly wprowadzone zmiany/przebu-
dowy / modyfikacje w konstrukgcji/instalacjach/wyposazeniu/urzadzeniach majacych wplyw
na bezpieczenistwo pozarowe statku oraz czy na statku nie wydarzyt sie pozar, wymagajacy
uzycia instalacji gasniczych/przeno$nego sprzetu ppoz. Jesli tak, to inspektor powinien prze-
prowadzi¢ odbiér/ préby dziatania tych konstrukcji/instalacji/wyposazenia/urzadzen na
zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg;

nalezy sprawdzié, czy state instalacje gasnicze, instalacje sygnalizacji pozaru oraz urza-
dzenia przeciwpozarowe sg utrzymywane w statej gotowosci do pracy i sa konserwowane.
Inspektor powinien sprawdzi¢ zapisy w dokumentach statkowych dotyczacych wykony-
wanych przez zatloge wymaganych okresowych przegladéw i konserwacji instalacji/urza-
dzen, przeprowadzanych zgodnie z MSC.1/ Circ.1432, wraz z poprawkami ujetymi
w MSC.1/Circ.1516;

sprawdzenie, czy na statku przechowywane sa wymagane raporty z okresowych przegla-
dow/prob dziatania instalacji i urzadzen, przeprowadzonych przez uznane stacje serwisowe;
na statkach wyposazonych w automatyczne instalacje tryskaczowe (na mgte wodna), nalezy
sprawdzi¢, czy przechowywane sg raporty dotyczace badania jako$ci wody?, przeprowadzane
zgodnie z wytycznymi producenta instalacji, jak podano w MSC.1/Circ.1516;

nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie zawory/przyciski sterujace/inne elementy uruchamiania
instalacji gasniczych oraz elementy zwigzane z ich dziataniem, takie jak: wytaczanie wen-
tylatoréw, zamykanie otworéw do pomieszczen bronionych gazows instalacjg gasnicza,
zamykanie zawordw rurociggéw zasilania silnikdw/kottow paliwem, wytgczanie pomp
transportu paliwa/oleju, sterowanie klapami przeciwpozarowymi w kanatach wentyla-
cyjnych itp., sa wyraZnie oznaczone za pomocg napiséw/tabliczek informacyjnych, dla ce-
16w ich identyfikacji oraz czy sa oznaczone tabliczkg z symbolem uzywanym na Planie
ochrony przeciwpozarowej;

nalezy sprawdzi¢, czy na stanowiskach sterowania instalacjami gasniczymi znajduja sie
instrukcje ich obstugi;

nalezy sprawdzié, czy napisy/tabliczki informacyjne dla oznaczenia waznych urzadzen/
elementéw sterujacych, instrukcje obstugi instalacji i znaki ostrzegawcze, s w jezyku
ustalonym jako jezyk roboczy obowigzujacy na statku;

nalezy sprawdzi¢ wymagane cze$ci zapasowe dla instalacji/urzadzen, na zgodno$¢ z zale-
ceniami producenta;

nalezy sprawdzi¢, czy w rejonie pomieszczen mieszkalnych nie sg gromadzone zbedne od-
pady palne/$mieci, a takze sprawdzenie, czy kosze/pojemniki przeznaczone na Smieci palne,
s3 wykonane z materialéw niepalnych, bez otworéw, wyposazone w szczelng pokrywe;
nalezy sprawdzi¢, czy wymieniany na statku sprzet pozarniczy, taki jak: gasnice, weze po-
zarnicze, wyposazenie strazackie, ucieczkowe aparaty oddechowe itp., posiada odpowied-
nie $wiadectwo uznania (certyfikat MED - na statkach podlegajacych Konwencji SOLAS,
podnoszacych bandere panstwa UE lub §wiadectwo uznania typu wyrobu czy inny wyma-
gany certyfikat - na pozostatych statkach);

1 System kontroli jako$ci wody zgodnie z wytycznymi producenta powinien obejmowac¢ sprawdzenie raz na kwartat
jakosci wody w gtéwnym zbiorniku i w zespole pompowym, jak podano w okdlniku MSC.1/Circ.1432 poprawionym
okdlnikiem MSC.1/Circ.1516.
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A1

A2

13

14

nalezy sprawdzié, czy wymieniane na statku zuzywajgce sie elementy wyposazenia po-
mieszczen, takie jak: wyktadziny podtogowe, draperie, zastony, inne zawieszane wyroby
tekstylne, sktadniki poscieli itp., posiadajg odpowiednie $wiadectwa uznania;

nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ wzorcowania/legalizacji takich urzadzen kontrolno-pomiaro-
wych zwigzanych z dziataniem instalacji/urzadzen jak: manometry, presostaty, wagi, itp.;
nalezy sprawdzi¢, czy na statku znajduja sie tabliczki z zakazem palenia, oraz czy zostaty
wyznaczone miejsca palenia tytoniu oraz czy s one odpowiednio zabezpieczone i ozna-
kowane;

nalezy sprawdzi¢, czy wymieniany na statku sprzet pozarniczy chroniacy przed oddziaty-
waniem ognia, taki jak: koce gasnicze, ubrania oraz rekawice ochronne itp., zostat dostar-
czony z deklaracja, Ze s3 one wolne od azbestu;

nalezy sprawdzi¢ czy zastosowane podczas ostatniej przebudowy/modyfikacji materiaty
izolacyjne oraz elementy konstrukcyjne z izolacja, takie jak: panele sufitowe i podtogowe,
plyty Scienne, drzwi pozarowe itp., zostaly dostarczone z deklaracjg, ze sg wolne od azbestu.

2.2 Dokumentacja ochrony przeciwpozarowej

Nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

a

nalezy sprawdzi¢ Planu ochrony przeciwpozarowej, czy jest on: aktualny, zatwierdzony
przez Administracje panstwa bandery statku, wywieszony na statku oraz umieszczony w
pojemniku przy wejsciu do nadbudéwki;

nalezy sprawdzi¢ dokumentacje eksploatacyjnej statku: Planu utrzymania i konserwacji
urzqdzen ochrony przeciwpozarowej, Podrecznika szkolen pozarowych, Ksiqzki bezpieczen-
stwa pozarowego. Sprawdzenie, czy Plan utrzymania i konserwacji uwzglednia wytyczne
podane w okolnikach MSC.1/Circ.1432, MSC.1/Circ.1516 i MSC.1/Circ.1318/Rev.1.

2.3 Przegrody i konstrukcje przeciwpozarowe

Nalezy przeprowadzic:

|

ogledziny zewnetrzne przegrdod pozarowych klasy A i B - sprawdzenie stanu izolacji,
szczelno$ci przejs¢ rurociagdéw, kanatow wentylacyjnych i kabli oraz szczelno$ci zamknieé
otwor6ow w przegrodach:

— w pomieszczeniach mieszkalnych, stuzbowych oraz w posterunkach dowodzenia,

— w przedziatach maszynowych i pompowniach tadunkowych,

— w pomieszczeniach fadunkowych;

ogledziny zewnetrzne konstrukcji przeciwpozarowych, w celu potwierdzenia, Ze nie do-
konano zmian konstrukcyjnych uwzgledniajac: ostony schodéw i wind, balkony kabin
mieszkalnych, systemy wentylacji, okna i iluminatory oraz uzycie materiatéw palnych;
ogledziny zewnetrzne przegrod przeciwciggowych?;

na statkach pasazerskich: ogledziny zewnetrzne gtéwnych przegréd pozarowych — spraw-
dzenie stanu izolacji, integralnosci przegréd, szczelno$ci zamknie¢ otworéw w przegrodach;
na statkach pasazerskich? o dtugosci 120 m i wiekszej, lub majgcych trzy lub wiecej gtow-
nych stref pionowych, sprawdzenie czy zostaly wyznaczone rejony bezpieczne;

na statkach pasazerskich3, sprawdzenie rozmieszczenia centrum bezpieczenstwa i obstu-
gujacych je systemé6w wentylacyjnych;

1 Przegrody przeciwciggowe sa to szczelne bariery majace na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie dymu i
ognia, a takze niedopuszczenie do podsycania pozaru doptywem powietrza w przestrzeniach powietrznych poza
oszalowaniem sufitéw i §cian, normalnie niewidocznych podczas obstugi statku.

2 Dotyczy statkéw zbudowanych 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie.

3 Dotyczy statkéw zbudowanych 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie
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na gazowcach, ogledziny drzwi i okien steréwki, ogledziny iluminatoréw i okien w nadbu-
dowce i $cianie koncowej nadbuddwki w rejonie tadunkowym oraz ogledziny pomiesz-
czen kierowania operacjami przetadunkowymi;

2.4 Drzwi pozarowe

Nalezy przeprowadzic:

a

2

3

ogledziny zewnetrzne i préba dziatania zamknie¢ wszystkich drzwi w przegrodach poza-
rowych klasy A i B;

prébe dziatania wszystkich samozamykajacych sie drzwi pozarowych (zawiasowych
i przesuwnych);

prébe dziatania zdalnego zwalniania wszystkich drzwi pozarowych stale otwartych z po-
sterunku dowodzenia oraz zamykania ich lokalnie z miejsca po obu stronach drzwi;
probe dziatania sygnalizacji zamkniecia kazdych drzwi na panelu w posterunku dowodzenia;
prébe dziatania mechanizmu zwalniajacego drzwi, umozliwiajacego automatyczne za-
mkniecie w przypadku przerwania uktadu sterowania lub odciecia zasilania elektrycz-
nego;

prébe dziatania zdalnie zwalnianych drzwi przesuwnych oraz sprawdzenie sygnalizacji
alarmowej;

prébe dziatania mechanizmu ponownego otwierania zdalnie zwalnianych drzwi przesuw-
nych, po ich kontakcie z przeszkods;

prébe zamykania drzwi pozarowych wyposazonych w przepusty! do prowadzenia wezy
pozarniczych, po rozwinieciu linii wezy pozarniczych (na statkach pasazerskich).

2.5 Drogi ewakuacji

Nalezy przeprowadzic:

a

ogledziny wewnetrznych i zewnetrznych drég ewakuacji do miejsc wsiadania do todzi

i tratw ratunkowych - sprawdzenie, czy drabiny/stopnie/ porecze/ptyty podtogowe na

drogach ewakuacji sg stalowe i odpowiednio zamocowane, oraz czy drogi ewakuacji sg

wolne od mebli, sprzetu do utrzymania czystosci i innych przeszkod:

— w pomieszczeniach mieszkalnych, stuzbowych oraz posterunkach dowodzenia;

— w przedziatach maszynowych i pompowniach tadunkowych (w ktérych normalnie
pracuje zatoga);

— w pomieszczeniach tadunkowych ro-ro/kategorii specjalnej;

— na poktadach otwartych.

ogledziny oznakowania i o$§wietlenia (z awaryjnego Zrédia zasilania) drog ewakuacji,

wyj$¢ awaryjnych i miejsc zbiorki;

sprawdzenie, czy wzdtuz kazdej z wyznaczonych drég ewakuacji nie znajduja sie drzwi

wymagajace uzycia klucza do ich otwarcia podczas poruszania sie w kierunku ewakuacji;

ogledziny wtazow poktadowych stanowigcych drogi ewakuacji z pomieszczen - spraw-

dzenie mozliwosci otwierania pokrywy witazu z obu stron;

ogledziny szybéw i kabin wind osobowych - sprawdzenie, czy zapewniona jest mozliwo$¢

ewakuacji os6b z kabiny windy, w przypadku awarii systemu zasilania i zatrzymania sie

kabiny miedzy poziomami wyj$ciowymi. Sprawdzenie, czy kabina windy wyposazona jest

w odpowiedni wtaz ewakuacyjny oraz czy w szybie znajduje sie drabina ewakuacyjna;

1 Przepusty do prowadzenia wezy pozarniczych w drzwiach pozarowych wymagane s3 na statkach zbudowanych 1 lipca
2002 1. lub po tej dacie
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prébe dziatania zdalnego otwierania kazdych drzwi wodoszczelnych /pozarowych z nape-
dem mechanicznym znajdujgcych sie na drodze ewakuacji, a takze ich recznego otwierania
w przypadku uszkodzenia zasilania;

2.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przedzialdow maszynowych:

Nalezy przeprowadzic:

a

3PN

R-N=- N

ogledziny przedziatow maszynowych - sprawdzenie czystosci i stanu utrzymania (brak
zanieczyszczen, zaciekdw itp., spowodowanych produktami tatwopalnymi, mogacymi by¢
Zrédtem pozaru);

prébe dziatania: zdalnego otwierania i zamykania swietlikow i klap wywietrznikéw w szy-
bie maszynowym, usuwania dymu z przedziatu maszynowego, zamknie¢ komina i otwo-
réw wentylacyjnych;

préobe dziatania zamknie¢ wszystkich otworéw prowadzacych do przedzialéw maszyno-
wych, takich jak: drzwi, wilazy, gtowice i Zaluzje wentylacyjne;

prébe dziatania zdalnego wytaczania wentylatoréw wentylacji nawiewowej i wyciagowej;
préba dziatania zdalnego wytaczania: wentylatoréw do zasilania kottéw, pomp transpor-
towych paliwa, oleju smarowego, oleju grzewczego i wirdwek paliwa;

prébe dziatania zdalnego zamykania zaworow szybko-zamykajacych rurociggéw paliwa
zbiornikéw zapasowych, osadowych lub rozchodowych, umieszczonych w przedziale ma-
szynowym nad dnem podwdéjnym;

przeglad statej instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru;

przeglad statej instalacji gas$niczej catkowitego wypelnienia;

przeglad statej lokalnej instalacji ga$nicze;

sprawdzenie rozmieszczenia wymaganego sprzetu pozarniczego (gasnice przenosne i prze-
wozne, przenos$ne zestawy pianowe, ucieczkowe aparaty oddechowe, pragdownice mglowe1);
sprawdzenie, czy materiaty izolacyjne (burt statku, $cian, sufitow, szybéw, kanatéw wen-
tylacyjnych, rurociggéw itp.) w przedziatach maszynowych sg zabezpieczone powtoka
chronigca przed wnikaniem oparéw produktéw ropopochodnych.

2.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczen kuchennych i pentr

Nalezy przeprowadzic:

|

2
3

ogledziny wewnetrzne przestrzeni podsufitowej w pomieszczeniach kuchennych (przez
klapy rewizyjne) — sprawdzenie czy sg wolne od ttuszczu i zanieczyszczen;

probe dziatania wytgczania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchennym;
sprawdzenie, czy w pentrach klasyfikowanych jako pomieszczenia mieszkalne (nie wypo-
sazonych w urzadzenia do gotowania), nie zostaty zamontowane tymczasowo lub na state
elektryczne urzadzenia kuchenne (tostery, kuchenki mikrofalowe, podgrzewacze induk-
cyjne itp.) o mocy wiekszej niz 5 kW lub elektryczne plyty do gotowania/utrzymywania
ciepta przygotowanych potraw, o mocy wiekszej niz 2 kW lub o temperaturze powierzchni
grzewczej wiekszej niz 150°C. W takich pentrach moga znajdowac sie ekspresy do kawy,
zmywarki do naczyn i podgrzewacze wody, bez odkrytych goracych powierzchni, nieza-
leznie od ich mocy elektrycznej;

sprawdzenie, czy w pentrach klasyfikowanych jako pomieszczenia stuzbowe (wyposazo-
nych w urzadzenia do gotowania), nie zostaly zamontowane tymczasowo lub na stale
elektryczne plyty do gotowania/utrzymywania ciepta przygotowanych potraw, o mocy

1 Co najmniej 2 pragdownice mgtowe wymagane sag w kazdym przedziale maszynowym kategorii A na statkach pasa-

zerskich przewozacych wiecej niz 36 pasazerow.
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wiekszej niz 5 kW. W takich pentrach mogg znajdowac sie ekspresy do kawy, zmywarki
do naczyn i podgrzewacze wody, niezaleznie od ich mocy elektrycznej;

sprawdzenie, czy w pomieszczeniu kuchennym znajduje sie co najmniej 1 gasnica przeno-
$na, do pozardéw grupy B;

sprawdzenie, czy w pomieszczeniu kuchennym wyposazonym w urzadzenie do gotowania
w gtebokim ttuszczu, dodatkowo znajduje sie co najmniej 1 gasnica przenosna, do poza-
réow grupy F lub K.

2.8 Zabezpieczenie przeciwpozarowe magazynkow farb i cieczy tatwopalnych

Nalezy przeprowadzic:

i Wivik

ogledziny magazynku - sprawdzenie czystosci i stanu utrzymania;

préba dziatania zamknie¢ wszystkich otwordéw;

préba dziatania wentylacji pomieszczenia;

préba dziatania sterowania instalacja gasnicza;

sprawdzenie, czy w magazynku lub przy wejsciu do magazynku, znajduje sie wymagana
gasnica przenos$na.

2.9 Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczen ro-ro, pomieszczen samochodowych
i pomieszczen kategorii specjalnej (znak dodatkowy: RO-RO SHIP, RO-RO/PASSEN-
GER SHIP)

Nalezy przeprowadzic:

a

2

10
A1
A2
13

14

ogledziny pomieszczenia - sprawdzenie oznakowania wyznaczonych miedzy mocowa-
nymi pojazdami tras komunikacyjnych o szeroko$ci co najmniej 600 mm i drég ewakuacji;
probe dziatania zamknie¢ wszystkich otworéw prowadzacych do pomieszczenia (furty ru-
fowe i burtowe, drzwi, wlazy, glowice i Zaluzje wentylacyjne);

prébe dziatania wentylacji pomieszczenia. Sprawdzenie dziatania na mostku sygnalizacji
alarmowej zmniejszenia wymaganej wydajnosci wentylacji;

prébe dziatania zdalnego wytgczania wentylatoréw wentylacji nawiewowej i wyciggowej;
sprawdzenie wyposazenia elektrycznego, kabli i urzadzen elektrycznych, czy nie stwa-
rzaja one zagrozenia poprzez mozliwo$¢ iskrzenia;

sprawdzenie, czy $cieki do odprowadzenia wody sg wyposazone w kraty zabezpieczajgce
przed zatykaniem i tabliczki informujace o zakazie zastawiania Sciek6w podczas zata-
dunku pojazdow;

probe dziatania grawitacyjnego odprowadzenia wody z pomieszczenia za burte, poprzez pola-
nie podtogi pomieszczenia wodg z instalacji wodnohydrantowej;

probe dzialania zdalnego sterowania zawordw na $ciekach poktadowych do odprowadzenia
wody;

sprawdzenie, czy obok zdalnego sterowania zaworéw na $ciekach poktadowych do odprowa-
dzenia wody znajdujg sie tabliczki informujgce o koniecznosci pozostawienia zaworéw w sta-
nie otwartym podczas podrézy statku;

probe dziatania instalacji zezowej osuszania pomieszczenia;

przeglad statej instalacji wykrywania i sygnalizacji poZaru;

przeglad statej instalacji gasniczej;

sprawdzenie, czy na statku znajduje sie wymagany przenos$ny przyrzad do wykrywania ga-
z6w palnych;

sprawdzenie rozmieszczenia wymaganego sprzetu pozarniczego (gasnice przenosne,
przenosne zestawy pianowe, pragdownice mgtowe).
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Zabezpieczenie przeciwpozZarowe pompowni tadunkowej/pomieszczenia sprezarek
ladunkowych na zbiornikowcach i gazowcach (znak dodatkowy: CRUDE OIL TANKER,
PRODUCT CARRIER A, PRODUCT CARRIER B, CHEMICAL TANKER, LIQUEFIED GAS
TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

a

2

3

NI RN -\

2.11

ogledziny pompowni/pomieszczenia sprezarek ladunkowych/$§luz powietrznych -
sprawdzenie czystosci i stanu utrzymania;

ogledziny i préba dziatania zamknie¢ wszystkich otworéw prowadzacych do pompowni/
pomieszczenia sprezarek fadunkowych (drzwi, wtazy, gtowice i zaluzje wentylacyjne);
ogledziny i préba dziatania zamknie¢ gtéwnych zewnetrznych wlotéw i wylotéw powietrza
systemow wentylacji oraz proba dziatania zdalnego wytaczania wentylatoré6w wentylacji
nawiewowej i wyciggowej;

przeglad stalej instalacji ga$niczej;

przeglad uktadu monitoringu temperatury pomp (tadunkowych, resztkowych, balastowych
i mycia zbiornikéw) napedzanych watem przechodzacym przez grédZz pompowni - ogle-
dziny zewnetrzne takich elementéw uktadu jak: centralka sygnalizacji przekroczenia tem-
peratury, czujki pomiaru temperatury itp. oraz proba dziatania sygnalizacji alarmowe;j (po-
przez aktywacje jednej z czujek pomiaru temperatury) po przekroczeniu warto$ci nastawy;
probe dziatania systemu zblokowania o$wietlenia pompowni z systemem wentylacji;
przeglad uktadu ciggtego monitoringu stezenia weglowodoréw gazowych;

probe dziatania monitoringu/alarmu poziomu wody w studzienkach zezowych;
sprawdzenie, czy w pompowni/pomieszczeniu sprezarek tadunkowych znajdujg sie co
najmniej 2 gasnice przenos$ne.

Instalacje wodnohydrantowe

Nalezy przeprowadzic:
A

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: pompy pozarowe, zawory odcina-
jace, rurociggi narazone na uszkodzenia, zawory hydrantowe, prgdownice wodne, weze
pozarnicze, szafki hydrantowe, zwijadta wezy, miedzynarodowe taczniki ladowe itp.;
probe dziatania wszystkich pomp pozarowych - sprawdzenie przeptywu wody i ciSnienia
oraz sprawdzenie, czy kazda pompa pozarowa, tacznie z awaryjng pompga pozarowsg, moze
pracowac oddzielnie, tak aby dwa prady gasnicze wody przy wymaganym ci$nieniu mogty
by¢ podawane z réznych zaworéw hydrantowych w dowolnej czesci statku;

prébe dziatania awaryjnej pompy pozarowej - sprawdzenie urzgdzenia zasysajacego
wode (dla pompy umieszczonej powyzej letniej wodnicy ptywania), sprawdzenie prze-
ptywu wody i ci$nienia, sprawdzenie dziatania uktadu napedowego pompy z silnikiem
spalinowym (dziatanie wentylacji, uktadu paliwowego, chtodzenia silnika, odprowadzenia
spalin), sprawdzenie uruchamiania silnika w stanie zimnym;

sprawdzenie, czy w zbiorniku paliwa dla awaryjnej pompy pozarowej z silnikiem spalino-
wym znajduje sie wymagana ilo$¢ paliwa;

prébe dziatania zasilania wodg rurociggéw wodnohydrantowych statku przez awaryjna
pompe pozarowg — po zamknieciu zaworéw oddzielajacych rurociagi w przedziale maszy-
nowym;

sprawdzenie oznaczenia i fatwego dojscia do zawor6éw oddzielajgcych rurociagi w prze-
dziale maszynowym;

sprawdzenie wlasciwych nastaw ci$nienia zaworéw upustowych na wszystkich pompach
pozarowych;

sprawdzenie czystos$ci wszystkich filtrow stosowanych w instalacji;

Polski Rejestr Statkow 13
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.9 proébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych/oddzielajacych instalacji i wszystkich
zaworéw hydrantowych;

.10 sprawdzenie, czy wszystkie weze pozarnicze znajdujace sie wewnatrz pomieszczen statku
s3 na state podtaczone do zawordéw hydrantowych (na statkach pasazerskich przewoza-
cych wiecej niz 36 pasazerow);

.11 proébe dziatania zdalnego uruchamiania jednej z pomp pozarowych z mostka (na statkach
ze znakiem dodatkowym AUT oraz na statkach pasazerskich o pojemnos$ci brutto mniej-
szej niz 1000);

.12 proébe dziatania automatycznego startu pompy pozarowej, po otwarciu zaworu hydranto-
wego i spadku ci$nienia w instalacji — dla instalacji stale wypelnionych woda (na statkach
pasazerskich o pojemnosci brutto 1000 lub wiekszej);

.13 proébe dziatania zbiornika hydroforowego utrzymujacego ci$nienie w instalacji, sprawdze-
nie uzupetniania wody i sprezonego powietrza (dla instalacji stale wypemionych wodg);

.14 sprawdzenie ci$nienia wody! w najbardziej niekorzystnie usytuowanych zaworach hy-
drantowych, podczas pracy wymaganych pomp pozarowych i podawania wody przez
2 pradownice;

.15 proébe dziatania odwodnienia/systemo6w zapobiegajacych zamarzaniu dla rurociggéw na-
razonych na zamarzniecie wody;

.16 probe dziatania wybranych pradownic wodnych z wezami pozarniczymi - probie nalezy
podda¢ co najmniej 20% catkowitej liczby pradownic i wezy pozarniczych znajdujacych
sie na statku. Sprawdzenie, czy rozmiar i typ pradownic sg prawidtowe;

.17 proébe szczelnosci wybranych wezy pozarniczych - prébie nalezy poddaé co najmniej 20%
catkowitej liczby wezy znajdujacych sie na statku, przy maksymalnym ci$nieniu w insta-
lacji, tak aby wszystkie wezZe zostaty poddane prébie w ciggu 5 lat. W dokumentacji stat-
kowej Plan utrzymania i konserwacji nalezy zapisa¢ numery wezy, ktore zostaty poddane
prébie. Proba powinna by¢ wykonana przez uznanag stacje serwisowa, a w sprawozdaniu
z proby powinno by¢ podane ci$nienie probne oraz numery fabryczne wezy. Proba szczel-
nosci moze by¢ wykonana przez zatoge statku pod nadzorem inspektora PRS. Podczas
préoby waz nalezy podtaczy¢ do zaworu hydrantowego i po napetnieniu woda, w czasie co
najmniej 1 min. podda¢ dziataniu ci$nienia o warto$ci maksymalnego ci$nienia roboczego
w instalacji wodnohydrantowej na statku. Préba moze by¢ uznana za pomysina, jesli waz
nie wykazuje oznak przeciekéw wody. Weze, ktore nie przeszty proby nalezy wymienic na
nowe lub naprawi¢ (podda¢ taSmowaniu) przez uznang firme serwisowg;

.18 sprawdzenie, czy taczniki wezy pozarniczych poddawanych naprawie zostaty prawidtowo
otaSmowane?;

Na statkach zbudowanych 1 lipca 2002 r. lub po tej dacie, wymagane ci$nienie powinno wynosi¢ min. 0,25 MPa -
dla statkéw towarowych o pojemnosci brutto = 500 lecz < 6000 oraz 0,27 MPa - dla statkéw towarowych o pojem-
nosci brutto > 6000, oraz powinno wynosié¢ min. 0,3 MPa - dla statkéw pasazerskich o pojemnosci brutto < 4000 i

0,4 MPa - dla statkéw pasazerskich o pojemnosci brutto = 4000). Dla istniejacych statkéw konwencyjnych zbudo-
wanych przed 1 lipca 2002 r., warto$ci ci$nienn powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Konwencji SOLAS,
majgcymi zastosowanie dla danego statku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dn. 20 czerwca 2007 r., Dziennik
Ustaw Nr 143, poz. 1003, Rozdziat 3.1, potagczenie weza z tgcznikami powinno byé wykonane przez otaSmowanie
koncéw weza dwoma sekcjami drutu, kazda o liczbie zwojow wynoszacej co najmniej 3. Ta§mowanie kazdego konca
weza powinno by¢ wykonywane jednym odcinkiem drutu, przy statym naciggu nawijajgc kolejne sekcje w kierunku
korony tacznika. Zwoje drutéw w sekcji powinny leze¢ obok siebie, przylegajac. Po wykonaniu ostatniej sekcji ta-
$mowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozluZnieniem. Nie dopuszcza sie podczas taSmowania pokrywania
tulei tacznikéw i konicow weza klejem oraz ich wywijania do $rodka lub na zewnatrz.

Dopuszcza sie inne sposoby potaczenia weza z tgcznikami niz taSmowanie drutem, réwnowazne co do wytrzyma-
tosci, trwatoéci i bezpieczenstwa. TaSmowanie wezy moze by¢ wykonywane tylko przez uznang stacje serwisowa
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sprawdzenie, czy na statku znajduja sie wymagane zapasowe weze pozarnicze wraz z pra-
downica (co najmniej 1 szt.).

2.12 Automatyczne instalacje tryskaczowe na statkach pasazerskich (znak dodatkowy:

PASSENGER SHIP, RO-RO/PASSENGER SHIP):

Nalezy przeprowadzic:

a

t

NI )

A1

A2

13

14

15

16

17

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: pompa wody morskiej, zbiornik hy-
droforowy, zawory sekcyjne, rurociagi, itp. oraz wybidrczo kilku tryskaczy w celu wykry-
cia uszkodzen lub korozji. Podczas ogledzin tryskaczy nalezy sprawdzi¢ element ter-
miczny wykrywania pozaru, czy w amputce szklanej nie nastgpit ubytek cieczy;
ogledziny i sprawdzenie, czy ewentualne zmiany prowadzenia rurociagéw, kanatéw wen-
tylacyjnych, itp., w pomieszczeniach, nie spowodowaty zastoniecia i uniemozliwienia pra-
widtowego dziatania tryskaczy;

ogledziny zewnetrzne wszystkich tryskaczy w pomieszczeniach, w ktérych tryskacze na-
razone s3 na oddzialywanie atmosfery agresywnej, takich jak: sauny, SPA, pomieszczenia
kuchenne itp. oraz w pomieszczeniach, w ktérych tryskacze narazone sg na uszkodzenia
mechaniczne, takich jak: pomieszczenia przechowywania bagazu, sale gimnastyczne, po-
koje gier itp., tak, Zeby wszystkie tryskacze zostaty sprawdzone w ciggu jednego roku. Try-
skacze z widocznymi uszkodzeniami zewnetrznymi, w tym pokryte farbg, nalezy wymie-
ni¢inie wtaczac ich do liczby tryskaczy poddawanych testom, wymaganym w punkcie .17,
jak podano w MSC.1/Circ.1516;

prébe dziatania pompy wody morskiej - sprawdzenie przeptywu wody i ci$nienia (prze-
ptyw wody przez rurociag przelewowy na ttoczeniu pompy);

sprawdzenie wtasciwych nastaw ci$nienia zaworu upustowego na pompie wody morskiej
i zaworu bezpieczenstwa na zbiorniku ci$nieniowym;

sprawdzenie waznosci proby hydraulicznej wszystkich zbiornikéw cisnieniowych instalacji;
sprawdzenie czystos$ci wszystkich filtréw stosowanych w instalacji;

prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych i zaworow sekcyjnych instalacji;
prébe dziatania automatycznego wigczania pompy wody morskiej po obniZeniu ci$nienia
w instalacji do warto$ci nastawy;

prébe dziatania urzadzenia utrzymujgcego ci$nienie w instalacji (zbiornik hydroforowy),
sprawdzenie uzupetniania wody stodkiej i uzupetniania powietrza, sprawdzenie sygnali-
zacji alarmowej niskiego poziomu wody i niskiego ci$nienia w zbiorniku;

prébe dziatania $wietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej (na panelu sterowania
znajdujacym sie na mostku lub w posterunku dowodzenia) po otwarciu kurka prébnego
zaworu sekcyjnego kazdej sekcji instalacji;

prébe zasilania wodg z instalacji wodnohydrantowej;

prébe dziatania systeméw zapobiegajacych zamarzaniu dla rurociggéw narazonych na za-
marzniecie wody;

prébe dziatania automatycznego zasilania wodg rurociggéw ,suchych” po aktywacji czujki
instalacji wykrywania pozaru;

prébe dziatania zasilania instalacji z awaryjnego zrodta energii elektrycznej i préba auto-
matycznego przetaczania zasilania;

probe funkcjonalng tryskaczy/ dysz mglowych, przeprowadzenie testow podstawo-
wych/ testow rozszerzonych, zgodnie ze schematem blokowym Cze$¢ 11 Cze$¢ 2 (patrz
aneks do MSC.1/Circ.1516).

podczas majacych zastosowanie testow podstawowych i testéw rozszerzonych tryskaczy/
dysz mgtowych podanych w podpunkcie .16, w kazdej sekcji rurociggéw poddawanych
testom powinno by¢ przeprowadzone badanie jako$ci wody.
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.18

19

.20

21

Uwaga: w przypadku negatywnego wyniku testu tryskacza, przeprowadzone w tym czasie
badanie jako$ci wody moze pomdc w ustaleniu przyczyny jego wadliwego dziatania.
probe dziatania wszystkich funkcji panelu sterowania instalacji (uktad alarmowy i samo-
kontrolny instalacji);

sprawdzenie, czy obok kazdego panelu sterowania instalacji znajduje sie wymagany plan
rozmieszczenia sekcji tryskaczy na statku;

po zakoniczeniu przegladu - sprawdzenie czy wszystkie zawory sterujgce/sekcyjne znaj-
duja sie we wlasciwym potozeniu;

sprawdzenie wymaganej liczby tryskaczy zapasowych (co najmniej 6 szt. dla kazdej sekgji ruro-
ciggow).

16

Polski Rejestr Statkow




Publikacja informacyjna 29/1

Wytyczne dotyczace okresowych przegladéw instalacji i urzadzen stosowanych
w ochronie przeciwpozarowej na statkach

styczen 2022

Schemat blokowy

Czgsc 1 - testy podstawowe

4 ™
( Start )
\ /
S
-
/ g \\\
e
/ g
Nie Czy instalacja tryskaczowa \'\
zastatala zainstalowana na
statku 5 lat temu lub wezesniej?
Y
Test funkcjonalny®
2 losowo
wybranych
tryskaczyidyszy
mglowych
kadego typu?
zainstalowanych na
statku

Czy s3 jakiekolwiek
sekcje, w ktorych
tryskacze/dysze
nie przeszly
testow?

Oraz

-

Czy dla kazdego typu
tryskaczy/dysz 3 lub
wigce] z 20 tryskaczy/dysz
nie przeszio testow?
(tj.wepdiczynnik awaryjnosci,

ReZ15% )

~Diakazdegotypu
[/ ysiacayioysz kiove 1oy
[ nie przeszly testow 1

| nalezy wykonac testy
'\ rozszerzone, podane w

/Na eZy wWymienic
/ wszystkie

[ lryskaczeldysze w

Y

h 4

*\_ ponownego ich
rawdzenia/odbio

\

1 Tak Czy sg sekcje, w kirych 2
sekcjach,w ktorych testy | Iub wigcej dodatkowych
| przebiegly niepomysinie, | tryskaczy/dysz nie

|\ nastepnie dokonaé /

przeszio testow?

Rozszerzone testy tych
sekcji nie sg wymagane.

Dalsze testy nie 55 wymagane, stan tryskaczy/dysz zostanie sprawdzony przy nastgpnym
przegiadzie rocznym.
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Czes¢ 2 -testy rozszerzone

Dila kazdego typu, ktdry ™,
nie przeszed! testow
podstawowych nalezy
okreslic wspotczynnik

“_awaryjnosci, Reg -

) Nie
< 15% =Rpp= 20%7

| Tak
Testy rozszerzone, przypadek 1 Testy rozszerzone, przypadek 2
(dla wspalczynnika awaryjnosci Rez = 20% ) (dla wspdlczynnika awaryjnosci powyzej 20% )
Test funkcjonalny' dwoch losowo wybranych tryskaczy! dysz dla Test funkcjonalny' siedmiu losowo wybranych tryskaczy/
danej sekdi. Sekce  fryskaczy/ dysz powinny  zostac dysz z kardej sekgi. Wszystkie sekcje tryskaczy
wybrane nastgpujgco: r» nalezy przetestowaé, chyba Ze podjeto decyzjg, aby na
- jezell liczba sekcji jest <20, testom nalezy poddac wszystkie tym etapie wymieni¢ wszystkie tryskacze.
sekgje;
- jezeli liczba sekcji zawarta jest migdzy 20 a 40, testom nalezy
poddac 20 sekdii;
-jezeli liczba sekdji jest > 40, testom nalezy poddac 50% sekgji.
oraz
Czy s5 sekje. Czy testu nie
w ktdrych ~._ Nie i przeszio 210% - Tak v
3 tryskacze urﬁ; o wszystkich P
-~ dysze nie przeszly . Myskacryid 2
S festow? Y ysz,. Nie i c Tak
k Czy s3 sekcje o
wspodlczynniku >
S|
. awaryjnosci
Tak Nie >15%7
[—————————
Dla sekdji, w k4 Lub
ktdrych ZEH?IWI’!D Gdy liczba tryskaczy/dysz
tryskacze jak i testowanych w kazdej sekcji
dysze nie stanowi mniej niz 10% wszystkich
plza:szly mew", tryskaczy/dysz
nalezy wykonat: zainstalowanych w tej sekeji,
dodatkowe testy mozna podjaé decyzjg, aby
funkcjonalne’ przeprowadzi¢ dalsze testy
dalszych 10 funkcjonalne’ ograniczone do
tnrskﬁc;yidysz 30% calkowitej liczby
przypadajacych na tryskaczy/dysz w te]j sekcji, a
sekoje, w kiorej rezultaty mogg by¢ poddane
) wykryto ponownej ocenie uwzgledniajgc
niesprawnosé. wszystkie tryskacze/
| dysze przetestowane w tej sekcji
1
|
¥
Czy sq sekcje, w-
Kiorych 2 |t el Nie Gzy po dalszych testach Tak
ch 4
53 sekcje ze —— e — ]
" ‘:;:::f‘iﬁw"f S wskaznikiem i
- pE ; . awaryjnosci > 15%7.-
" ' v
Tak ¢ ‘r ¢ /" Dla jakiejkolwick sekdii ze wskaznikiem

" Dia jakiejkolwiek sekcji ze

wskaznikiem awaryjnosci typu, |

wigkszym niz 10% nalezy
wymieni¢ wszystkie tryskacze/
dysze danego typu

[
Dalsze dziakanie rie jest wymagane, \ |
]

stan tryskaczy/dysz zostanie
sprawdzony przy

nastgpnym przeglgdzie rocznym 4

Objasnienia do schematéw blokowych, Czes¢ 1 i Cze$¢ 2

awaryjnosci wigkszym niz 15% nalezy
ienic thie try tego
typu. Pozostale sekcje bgdg sprawdzone

podczas nastepnego przegladu rocznego.

1 - Testfunkcjonalny - operacja ukazujaca dziatanie i przeptyw wody z tryskacza/dyszy.

2 - Typ - kazdy model tryskacza/dyszy danego producenta.

3 - C(iénienie statyczne/pilotowe - state ci$nienie utrzymywane w instalacji przez caty czas przed uruchomieniem
instalacji.

- Wszystkie testy powinny by¢ przeprowadzane przy ci$nieniu statycznym/ pilotowym.

5 - Wspélczynnik awaryjnosci (RFB) - warto$¢ oznaczajaca iloraz liczby tryskaczy/dysz, ktére nie przeszly testow
i liczby tryskaczy/dysz uzytych podczas testow, pomnozona przez 100.
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2.13 Wysokoci$nieniowe réwnowazne instalacje tryskaczowe (na mgte wodna):

Dodatkowo do czynnos$ci wymienionych w 2.12 nalezy przeprowadzic:

|

2

i W

2.14

prébe dziatania wszystkich zespotéw pompowych (gtéwnych i rezerwowych) - spraw-
dzenie przeptywu wody i ci$nienia;

prébe automatycznego startu rezerwowego zespotu pompowego po odtaczeniu gtdwnego
zespotu pompowego;

prébe dziatania urzadzenia/systemu filtrujgcego wode zaburtowg do zasilania instalacji;

sprawdzenie waznosci proby hydraulicznej wszystkich butli i zbiornikéw cisnieniowych;
sprawdzenie $wiadectwa badania laboratoryjnego?! jakosci wody po ostatnim napetnieniu
instalacji (zawarto$¢ chlorkéw, czastek statych, innych zanieczyszczen, ktére moga powo-
dowac zatykanie otworkéw dysz wylotowych) na zgodnos$¢ z wymaganiami producenta in-
stalacji/zastrzezeniami podanymi w $wiadectwie uznania instalacji;

sprawdzenie waznosci badania Srodka pianotworczego lub srodka zmiekczajgcego stoso-
wanego jako ,dodatek” w celu podniesienia skutecznosci gasniczej instalacji, jesli zastoso-
wano.

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wytacznie przez uznang stacje serwisowa lub firme
upowazniong przez producenta instalacji.

Instalacje zraszajace wodne do obrony pomieszczen ro-ro, pomieszczen kategorii
specjalnej i pomieszczen samochodowych na statkach ro-ro oraz do ochrony rejonu
ladunkowego i $cian nadbudéwek na gazowcach (znak dodatkowy: RO-RO SHIP,
RO-RO/PASSENGER SHIP, LIQUEFIED GAS TANKER:

Nalezy przeprowadzic:

a

I - O R &

©

10

A1
12

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: pompa wody zasilajacej, zawory,
rurociagi, dysze zraszajace itp.;

prébe dziatania pompy wody zasilajacej — sprawdzenie przeptywu wody i ci$nienia;
sprawdzenie wlasciwej nastawy ci$nienia zaworu upustowego na pompie wody zasilajacej;
prébe dziatania zdalnego wigczania pompy wody zasilajace;j;

sprawdzenie czystos$ci wszystkich filtréw zastosowanych w instalacji;

prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych i zawordéw sekcyjnych;

prébe zasilania woda z instalacji wodnohydrantowej;

prébe dziatania systemdéw zapobiegajacych zamarzaniu rurociggéw narazonych na za-
marzniecie wody;

prébe dziatania (podawania wody zaburtowej) jednej z sekcji rurociaggéw. Podczas proby
nalezy sprawdzi¢ intensywnos¢ podawania wody (co najmniej 5 1/min/m?2 powierzchni -
dla pomieszczen ro-ro/kategorii specjalnej o wysokosci > 2,5 m oraz co najmniej 3,5
1/min/m? powierzchni - dla pomieszczen o wysokosci < 2,5 m)2 i pokrycie catej po-
wierzchni poktadu/platformy/rejonu tadunkowego/$cian nadbudéwek. Nalezy tak zapla-
nowac¢ wybor sekcji, aby wszystkie sekcje zostaly poddane prébie w ciggu 5 lat. W doku-
mentacji statkowej Plan utrzymania i konserwacji nalezy zapisa¢ numer sekgcji, ktora zo-
stata poddana prébie;

sprawdzenie skutecznos$ci odprowadzenia podawanej wody za burte, sprawdzenie zabez-
pieczenia Sciekéw przed zatykaniem (w pomieszczeniach ro-ro/kategorii specjalnej);
sprawdzenie, czy wszystkie urzadzenia sterujace instalacja s3 wyraZnie oznaczone;
przeptukanie rurociggéw woda stodkg, po zakonczeniu préoby podawania wody;

1 Badanie moze by¢ wykonywane jedynie przez uprawnione laboratorium.
2 Na statkach zbudowanych 1 lipca 2014.r lub po tej dacie, intensywno$¢ podawania wody powinna by¢ zgodna z

warto$ciami podanymi w MSC.1/Circ.1430/Rev.2.
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przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociggéw (dla instalacji z ru-
rociggami ,,suchymi”) i dysz wylotowych.

2.15 Wysokocisnieniowe r6wnowazne instalacje zraszajace z wodnym czynnikiem

gasniczym dla pomieszczen ro-ro i pomieszczen kategorii specjalnej:

Dodatkowo do czynnos$ci wymienionych w 2.14 nalezy przeprowadzic:

a

[N

10

A1

A2

13

14

15

prébe dziatania wszystkich zespotéw pompowych (gtéwnych i rezerwowych) - spraw-
dzenie przeptywu wody i ci$nienia;

prébe dziatania urzadzenia/systemu filtrujagcego wode do zasilania instalacji;

sprawdzenie waznoSci préby hydraulicznej wszystkich butli i zbiornikéw cisnieniowych;
prébe dziatania odwodnienia/systeméw zapobiegajacych zamarzaniu dla rurociggéw na-
razonych na zamarzniecie wody;

prébe dziatania automatycznego uruchamiania zespotéw pompowych po obnizeniu ci-
$nienia w instalacji do warto$ci nastawy (dla automatycznej instalacji tryskaczowej z ru-
rociggami ,mokrymi” - typ A);

prébe automatycznego startu rezerwowego zespotu pompowego po odtaczeniu gtdwnego
zespotu pompowego;

prébe dziatania urzadzenia utrzymujgcego cis$nienie w instalacji, sprawdzenie sygnalizacji
alarmowej niskiego poziomu wody i niskiego ci$nienia w zbiorniku (dla automatycznej
instalacji tryskaczowej z rurociggami ,mokrymi” - typ A);

prébe dziatania Swietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej (na panelu/panelach ste-
rowania), po otwarciu kurka prébnego na kazdym z zaworéw sekcyjnych instalacji (dla
automatycznej instalacji tryskaczowej z rurociggami ,mokrymi” - typ A);

prébe automatycznego otwierania zaworu na rurociggu zasilajacym woda po aktywacji
instalacji wykrywania pozaru (dla instalacji zraszajacej uruchamianej automatycznie - typ B);
prébe automatycznego otwierania zaworu na rurociggu zasilajgcym woda, po aktywacji
automatycznego tryskacza (dla instalacji zraszajacej z rurociggami ,suchymi” - typ D);
prébe automatycznego otwierania zaworu na rurociggu zasilajgcym woda po aktywacji
dodatkowej instalacji wykrywania pozaru (dla instalacji z dodatkowym wykrywaniem po-
zaru - typ D);

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem rurociggéw doprowadzajgcych wode (dla
instalacji z rurociggami ,,suchymi”). Jesli jest to konieczne, nalezy wymagaé wymontowa-
nia dysz wylotowych;

préobe dzialania wszystkich funkcji panelu sterowania instalacji (uklad alarmowy i samo-
kontrolny instalacji);

sprawdzenie §wiadectwa badania laboratoryjnego jako$ci wody?! po ostatnim napeinieniu
instalacji - dla instalacji z rurociggami ,mokrymi”;

sprawdzenie waznosci badania Srodka pianotwérczego lub srodka zmiekczajacego stoso-
wanego jako ,dodatek” w celu podniesienia skuteczno$ci gasniczej instalacji, jesli zastoso-
wano.

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wylacznie przez uznang stacje serwisowa lub firme upowaz-

niong przez producenta instalacji.

1

Badanie moze by¢ wykonywane jedynie przez uprawnione laboratorium
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2.16 Instalacje zraszajace wodne do obrony przedzialéw maszynowych i pompowni ta-

dunkowych

Nalezy przeprowadzic:

|

[N

S

N

10

A1

12
13

14

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: pompy wody zasilajacej, zawory,
rurociagi, dysze zraszajace itp.;

prébe dziatania pompy zasilajacej gtéwnej i rezerwowej — sprawdzenie przeptywu wody
i ci$nienia;

sprawdzenie wtasciwej nastawy ci$nienia zaworu upustowego na pompie zasilajacej;
sprawdzenie czystos$ci wszystkich filtréw stosowanych w instalacji;

prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych;

prébe dziatania odwodnienia/systeméw zapobiegajacych zamarzaniu rurociggéw nara-
zonych na zamarzniecie wody;

probe zasilania wodg z instalacji wodnohydrantowej;

prébe dziatania zasilania z awaryjnego Zrédia energii elektrycznej i préobe automatycz-
nego przetaczania zasilania;

prébe dziatania swietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej po uruchomieniu kazdej
sekcji instalacji;

prébe dziatania (podawania wody) jednej z sekcji rurociggéw. Podczas préby nalezy
sprawdzi¢ intensywnos¢ podawania wody (co najmniej 5 1/min/m2 powierzchni) i pokry-
cie catej powierzchni poktadu/platformy. Nalezy tak zaplanowa¢ wybor sekcji, aby
wszystkie sekcje zostaly poddane prébie w ciggu 5 lat. W dokumentacji statkowej Plan
utrzymania i konserwacji nalezy zapisa¢ numer sekcji, ktéra zostata poddana prébie. Pod-
czas proby nalezy ostoni¢ urzadzenia narazone na uszkodzenie podczas podawania wody;
prébe dziatania wszystkich funkcji panelu sterowania instalacji (uktad alarmowy i samo-
kontrolny instalacji);

sprawdzenie, czy wszystkie urzadzenia sterujace instalacjg sa wyraznie oznaczone;
przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem rurociaggéw doprowadzajgcych wode
wraz z dyszami (dla instalacji z rurociggami ,suchymi”);

po zakonczeniu przegladu - sprawdzenie czy wszystkie zawory sterujace/sekcyjne znaj-
duja sie we wlasciwym potozeniu.

2.17 Wysokocisnieniowe r6wnowazne instalacje zraszajace z wodnym czynnikiem

gasniczym dla przedzialdw maszynowych i pompowni tadunkowych:

Dodatkowo do czynnos$ci wymienionych w 2.16 nalezy przeprowadzic:

a

i Wiy

.6

prébe dziatania wszystkich zespotéw pompowych (gtéwnych i rezerwowych) - spraw-
dzenie przeptywu wody i ci$nienia;

probe dziatania urzadzenia/systemu filtrujagcego wode do zasilania instalacji;

sprawdzenie waznoSci préby hydraulicznej wszystkich butli i zbiornikéw cisnieniowych;
prébe automatycznego uruchamiania gtéwnego zespotu pompowego;

prébe automatycznego startu rezerwowego zespotu pompowego po odtaczeniu gtéwnego
zespotu pompowego;

prébe dziatania urzadzenia utrzymujgcego cis$nienie w instalacji, sprawdzenie sygnalizacji
alarmowej niskiego poziomu wody i niskiego ci$nienia w zbiorniku/butlach;

prébe automatycznego otwierania zaworu na rurociagu zasilajacym wodg, po aktywacji
instalacji wykrywania pozaru (dla instalacji zraszajacej z rurociggami ,mokrymi);

prébe automatycznego otwierania zaworu na rurociggu zasilajacym woda po aktywacji
dyszy zraszajgcej (dla instalacji zraszajacej z rurociggami ,suchymi”);
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10

A1

A2

prébe automatycznego otwierania zaworu na rurociggu zasilajagcym woda po aktywacji
dodatkowej instalacji wykrywania pozaru (dla instalacji z dodatkowym wykrywaniem po-
zaru);

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem rurociaggéw doprowadzajacych wode
wraz z dyszami (dla instalacji z rurociggami ,suchymi”). Jesli jest to konieczne, nalezy wy-
maga¢ wymontowania dysz wylotowych;

sprawdzenie $wiadectwa badania laboratoryjnego jakosci wody po ostatnim napeinieniu
instalacji - dla instalacji z rurociggami ,mokrymi”;

sprawdzenie waznosci badania $rodka pianotworczego lub srodka zmiekczajgcego stoso-
wanego jako ,dodatek” w celu podniesienia skutecznosci gasniczej instalacji, jesli zastoso-
wano.

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wylacznie przez uznang stacje serwisowa lub firme upowaz-

niong przez producenta instalacji.

2.18 State lokalne instalacje zraszajace z wodnym czynnikiem gasniczym! dla przedzial6w

maszynowych kategorii A:

Nalezy przeprowadzi¢:

.1 ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: pompa wody zasilajacej, zawory,
rurociagi, dysze wylotowe itp.;
.2 probe dziatania napelniania zbiornika zapasowego wody stodkiej;

3 probe dziatania pompy zasilajacej - sprawdzenie przeptywu wody, z maksymalng wyma-
gang wydajno$cia dla najwiekszej sekcji przy wymaganym ci$nieniu, przez zawor testowy
zamontowany po stronie ttocznej pompy;

4 sprawdzenie czystoSci wszystkich filtrow stosowanych w instalacji;

.5 probe dziatania urzadzenia/systemu filtrujgcego wode do zasilania instalacji (dla instala-
cji wysokoci$nieniowej);

.6 sprawdzenie wlasciwej nastawy ci$nienia zaworu upustowego na pompie zasilajacej (dla
instalacji wysokoci$nieniowej);

.7 sprawdzenie wlasciwej nastawy ci$nienia zaworu upustowego na pompie zasilajacej;

.8 sprawdzenie waznosci proby hydraulicznej wszystkich butli i zbiornikéw ciSnieniowych;

.9 probe dziatania odwodnienia/systemow zapobiegajacych zamarzaniu dla rurociggéw na-
razonych na zamarzniecie wody;

.10 proébe dziatania sygnalizacji niskiego poziomu wody w zbiorniku wody stodkiej, z ktérego
pobierana jest woda do zasilania instalacji;

.11 probe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych/sekcyjnych;

.12 probe dziatania uruchamiania kazdej sekcji instalacji przy uzyciu panelu steruja-
cego/recznych przyciskow;

.13 probe dziatania zasilania instalacji z awaryjnego Zrodta energii elektrycznej i prébe auto-
matycznego przetaczania zasilania;

.14 probe dziatania Swietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej po uruchomieniu kazde;j

sekcji instalacji, w pomieszczeniu bronionym, w CMK i w posterunku dowodzenia;

1

Instalacja wymagana jest na statkach pasazerskich ze znakiem dodatkowym: PASSENGER SHIP, RO-RO/PASSEN-
GER SHIP, o pojemnosci brutto 500 lub wiekszej oraz na statkach towarowych, znak: GENERAL CARGO SHIP, o po-
jemno$ci brutto 2000 i wiekszej, podlegajacych Konwencji SOLAS, zbudowanych 1 lipca 2002 r. lub po tej dacie.
Instalacja wymagana jest réwniez na wszystkich statkach pasazerskich ze znakiem dodatkowym: PASSENGER
SHIP, RO-RO/ PASSENGER SHIP, o pojemnosci brutto 2000 lub wiekszej, zbudowanych przed 1 lipca 2002 r.
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15

.16

17

.18

.19
.20

21

22

probe dziatania (podawania wody) jednej z sekcji rurociaggéw - dla instalacji na mgte wodna
zrurociggami ,suchymi”. Podczas préby nalezy sprawdzi¢ intensywnos$¢ podawania wody
(zgodnie z warto$cig podang w $wiadectwie uznania) i pokrycie bronionej powierzchni. Na-
lezy tak zaplanowa¢ wybor sekcji, aby wszystkie sekcje zostaty poddane probie w ciggu 5 lat.
W dokumentacji statkowej Plan utrzymania i konserwacji nalezy zapisa¢ numer sekcji, ktéra
zostata poddana prébie. Podczas préby nalezy ostoni¢ urzadzenia narazone na uszkodzenie
podczas podawania wody;

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem rurociggéw i dysz kazdej sekcji instalacji
(dla instalacji z rurociggami ,suchymi”);

prébe dziatania automatycznego uruchamiania kazdej sekcji instalacji, poprzez symulacje
aktywacji czujek instalacji wykrywania pozaru (dla instalacji stosowanych w maszynow-
niach bezwachtowych);

probe dziatania wszystkich funkcji panelu sterowania instalacji (uktad alarmowy i samo-
kontrolny instalacji);

sprawdzenie, czy wszystkie urzadzenia sterujace instalacjg sa wyraznie oznaczone;
sprawdzenie $wiadectwa badania laboratoryjnego jako$ci wody po ostatnim napetnieniu
instalacji - dla instalacji wysokoci$nieniowych z rurociggami ,mokrymi”;

sprawdzenie waznosci badania Srodka pianotworczego lub $rodka zmiekczajacego stosowa-
nego jako ,,dodatek” w celu podniesienia skutecznosci gasniczej instalacji, jesli zastosowano.
sprawdzenie, czy po zakonczeniu przegladu instalacja zostata ustawiona w trybie pracy
automatycznej (dla instalacji stosowanych w maszynowniach bezwachtowych).

2.19 Stale lokalne instalacje zraszajace wodne i kurtyn wodnych:

Nalezy przeprowadzic:

d
2
3
4

5
.6

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zawory, rurociagi, dysze wylotowe itp.;
prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych;

prébe dziatania (podawania wody) jednej z sekcji rurociagow;

prébe dziatania odwodnienia/systeméw zapobiegajacych zamarzaniu rurociggéw nara-
zonych na zamarzniecie wody;

sprawdzenie, czy wszystkie urzadzenia sterujgce instalacjg sg wyraZnie oznaczone;
przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem rurociggéw i dysz instalacji.

2.19-1 Statle instalacje zraszajace z wodnym czynnikiem gasniczym dla balkonéw kabin

mieszkalnych na statkach pasazerskich (znak dodatkowy: PASSENGER SHIP,
RO-RO/PASSENGER SHIP):

Dodatkowo do czynnosci wymienionych w 2.19 nalezy przeprowadzic:
1

prébe dzialania gléwnej i rezerwowej pompy wody zasilajgcej - sprawdzenie przeptywu
wody z maksymalng wymagang wydajnoscig dla najwiekszej sekcji, przy wymaganym ci-
$nieniu;

préobe dziatania $wietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej po uruchomieniu kazdej
sekcji instalacji, w centralnym posterunku dowodzenia ze statg wachtg/centrum bezpie-
czenstwa statku;

prébe dziatania (podawania wody) jednej z sekcji rurociggéw - dla instalacji na mgte
wodna z rurociggami ,suchymi”. Podczas préby nalezy sprawdzi¢ intensywno$¢ podawa-
nia wody (zgodnie z warto$cig podang w $wiadectwie uznania) i pokrycie bronionej po-
wierzchni. Nalezy tak zaplanowa¢ wybdr sekcji, aby wszystkie sekcje zostaty poddane pro-
bie w ciggu 5 lat. W dokumentacji statkowej Plan utrzymania i konserwacji nalezy zapisa¢
numer sekcji, ktéra zostata poddana proébie. Podczas préby nalezy ostoni¢ urzadzenia na-
razone na uszkodzenie podczas podawania wody.

Polski Rejestr Statkow 23



Publikacja informacyjna 29/1

styczen 2022 Wytyczne dotyczace okresowych przegladéw instalacji i urzadzen stosowanych

w ochronie przeciwpozarowej na statkach

2.20 Stale pianowe instalacje gasnicze na piane lekka

Nalezy przeprowadzic:

a

(I I~ N3, R N

10
A1

A2

13

14

15
.16

17

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zbiorniki srodka pianotwérczego,

generatory piany, pompy wody i Srodka pianotwérczego, dozowniki srodka pianotwor-

czego, zawory, rurociagi, kanaty doprowadzajace powietrze, kanaty dolotowe piany, klapy
odcinajace itp.;

prébe dziatania pomp wody i pomp Srodka pianotworczego - sprawdzenie przeptywu

i ci$nienia. Proba dziatania pompy $rodka pianotwoérczego moze by¢ przeprowadzona

z uzyciem wody, w przypadku problemu z odprowadzeniem $rodka pianotwérczego do

zbiornika. Sprawdzenie dziatania uktadu napedowego pompy z silnikiem spalinowym

(dziatanie wentylacji, ukladu paliwowego, chtodzenia silnika, odprowadzenia spalin),

préba uruchamiania silnika w stanie zimnym, sprawdzenie wymaganej ilosci paliwa dla

zasilania silnika;

sprawdzenie wtasciwych nastaw ci$nienia zawordw upustowych na wszystkich pompach;

sprawdzenie czystos$ci wszystkich filtrow stosowanych w instalacji;

prébe dziatania zasilania woda rurociggéw z innych instalacji wodnych;

prébe dziatania wszystkich zaworéw i klap odcinajacych instalacji;

prébe dziatania wentylatoréw generatoréw piany (bez wytwarzania piany);

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociaggdw doprowadzaja-

cych $rodek pianotworczy do dozownikéw oraz rurociggéw z wodnym roztworem Srodka

pianotworczego do generator6w piany, wraz z dyszami wylotowymi; sprawdzenie, czy dy-
sze nie sg zatkane;

prébe dziatania klap odpowietrzajacych/zamknie¢ otworédw, umozliwiajacych odprowa-

dzenie powietrza z gérnej cze$ci pomieszczenia bronionego;

prébe dziatania wentylacji w pomieszczeniach generatoréw piany;

sprawdzenie wymagane;j ilosci srodka pianotwdrczego. llos¢ srodka powinna by¢ nie

mniejsza od ilo$ci ustalonej w zatwierdzonej dokumentacji;

sprawdzenie waznosci okresowego badania laboratoryjnego! srodka pianotwodrczego,

zgodnie z MSC/Circ.670. Pierwsze badanie powinno by¢ wykonane 3 lata po dostarczeniu

$rodka pianotwoérczego na statek, a nastepne co roku;

prébe dziatania zasilania instalacji z awaryjnego zrodta energii elektrycznej i préba auto-

matycznego przetgczania zasilania (dla instalacji do obrony przedziatéw maszynowych

i pompowni tadunkowych);

sprawdzenie dzialania sygnalizacji Swietlnej i dZwiekowej w pomieszczeniach bronio-

nych;

sprawdzenie, czy wszystkie urzadzenia sterujace instalacja s3 wyraZnie oznaczone;

po zakonczeniu przegladu - sprawdzenie czy wszystkie zawory odcinajace/kierunkowe

i klapy znajduja sie we wlasciwym potozeniu.

weryfikacja instrukcji obstugi instalacji, sprawdzenie czy w instrukcji znajduja sie naste-

pujace informacje:

— przed uruchomieniem instalacji nalezy upewnic sie, czy zostata wytaczona lokalna
instalacja zraszajaca wodna. Jednoczesne uzycie instalacji pianowej i lokalnej insta-
lacji zraszajacej wodnej, ze wzgledu na obnizenie skuteczno$ci gaszenia piang, jest
zabronione;

1 Badanie moze by¢ wykonywane tylko przez uznang stacje serwisowg lub upowaznione laboratorium. Zakres bada-
nia obejmuje sprawdzenie nastepujacych parametréw srodka pianotwdrczego: sedymentacja, warto$¢ pH, liczba
spienienia, czas wykraplania i masa jednostkowa.

24

Polski Rejestr Statkow




Publikacja informacyjna 29/1
Wytyczne dotyczace okresowych przegladéw instalacji i urzadzen stosowanych styczen 2022
w ochronie przeciwpozarowej na statkach

— po uruchomieniu instalacji klapy odpowietrzajgce/zamkniecia otworéw w gornej
czesci pomieszczenia bronionego powinny pozostawa¢ otwarte w celu odprowadzenia
powietrza z pomieszczenia. Po wypelnieniu pomieszczenia piang, klapy/otwory nalezy
zamknac.

2.21 Stale pianowe instalacje gas$nicze na piane ciezka

Nalezy przeprowadzi¢:

a1

N - W7 RO

o

.10
A1

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zbiorniki srodka pianotworczego,
pompy wody i $Srodka pianotworczego, dozowniki sSrodka pianotworczego, zawory, ruro-
ciagi, dysze wylotowe itp.;

probe dziatania pomp wody i pomp $rodka pianotwdrczego - sprawdzenie przeptywu
i ciSnienia. Préba dziatania pompy $rodka pianotwdérczego moze by¢ przeprowadzona
z uzyciem wody w przypadku problemu z odprowadzeniem srodka pianotwdérczego do
zbiornika;

sprawdzenie wtaSciwych nastaw ci$nienia zawordw upustowych na wszystkich pompach;
sprawdzenie czystosci wszystkich filtréw zastosowanych w instalacji;

prébe dziatania zasilania woda rurociggéw z innych instalacji wodnych;

prébe dziatania wszystkich zawordw odcinajacych instalacji;

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociaggéw doprowadzaja-
cych $rodek pianotwdrczy do dozownikdw;

sprawdzenie wymaganej ilosci srodka pianotworczego. llo$¢ $rodka powinna by¢ nie
mniejsza od ilo$ci ustalonej w zatwierdzonej dokumentacji;

sprawdzenie wazno$ci okresowego badania laboratoryjnego! srodka pianotwoérczego,
zgodnie z MSC.1/Circ.1312. Pierwsze badanie powinno by¢ wykonane 3 lata po dostarcze-
niu $rodka pianotwdrczego na statek, a nastepne co roku;

sprawdzenie, czy wszystkie urzadzenia sterujace instalacjg sa wyraznie oznaczone;

po zakonczeniu przegladu - sprawdzenie czy wszystkie zawory odcinajace/kierunkowe
znajduja sie we wtasciwym potozeniu.

2.22 State pokladowe instalacje pianowe na zbiornikowcach (znak dodatkowy: CRUDE OIL

TANKER, PRODUCT CARRIER A, PRODUCT CARRIER B, CHEMICAL TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

A

NN W3 PN

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zbiorniki srodka pianotwérczego,
dziatka pianowe, pradownice pianowe, pompy wody i Srodka pianotworczego, dozowniki
$rodka pianotworczego, zawory, rurociagi, dysze wylotowe itp.;

préba dziatania pomp wody i pomp $rodka pianotworczego - sprawdzenie przeptywu
i ciSnienia;

dla instalacji pianowej zasilanej wspdlnym rurociggiem z instalacji wodnohydrantowej,
préobe dziatania instalacji (z uzyciem wody) - sprawdzenie czy podczas pracy instalacji
pianowej, w instalacji wodnohydrantowej mozna uzyska¢ minimalng wymagang liczbe
pradéw gasniczych wody, przy wymaganym ci$nieniu;

sprawdzenie wtasciwych nastaw ci$nienia zawordw upustowych na wszystkich pompach;
sprawdzenie czystosci wszystkich filtréw stosowanych w instalacji;

prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych instalacji;

prébe dziatania odwodnienia/systeméw zapobiegajacych zamarzaniu rurociggéw nara-
zonych na zamarzniecie wody;

1 Badanie moze by¢ wykonywane tylko przez uznang stacje serwisowg lub upowaznione laboratorium. Zakres bada-
nia obejmuje sprawdzenie nastepujacych parametréw srodka pianotwdrczego: sedymentacja, warto$¢ pH, liczba

spienienia, czas wykraplania i masa jednostkowa.
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.10

A1

12

A3

probe dziatania wszystkich dziatek wodno- pianowych, przy uzyciu wody - sprawdzenie ste-
rowania recznego/zdalnego dziatek (proba obracania/ poruszania sie dyszy wylotowej
dziatka w plaszczyznie poziomej i pionowej, przy maksymalnych katach wychylenia), spraw-
dzenie zasiegu rzutu wody;

prébe dziatania pradownic pianowych z weZzami poZarniczymi, przy uzyciu wody - probie
nalezy poddac¢ co najmniej 20% catkowitej liczby pradownic i wezy pozarniczych znajdu-
jacych sie na statku;

probe szczelnosci wszystkich wezy pozarniczych pragdownic pianowych znajdujacych sie
na statku, przy maksymalnym ci$nieniu w instalacji;

sprawdzenie wymaganej iloSci srodka pianotwoérczego. llos¢ srodka powinna by¢ nie
mniejsza od ilosci ustalonej w zatwierdzonej dokumentacji;

sprawdzenie waznos$ci okresowego badania laboratoryjnego?! $rodka pianotworczego: dla
piany ciezkiej - zgodnie z MSC.1/Circ.1312, a dla piany $redniej — zgodnie z MSC.1/Circ.798.
Pierwsze badanie powinno by¢ wykonane 3 lata po dostarczeniu $rodka pianotwérczego na
statek, a nastepne co roku;

dodatkowo na chemikaliowcach - sprawdzenie wazno$ci badania proteinowego alkoho-
loodpornego Srodka pianotwdrczego?, jesli zastosowano.

2.23 Wysokoci$nieniowe instalacje gasnicze na ditlenek wegla (CO-)

Nalezy przeprowadzic:

a

3PN

ogledziny zewnetrzne stacji CO2, sprawdzenie: zamkniecia na klucz, izolacji termicznej po-
mieszczenia, otworéw wentylacyjnych/dziatania wentylacji mechanicznej, termometru,
urzadzenia do wazenia butli, instrukcji obstugi instalacji, tabliczek informacyjnych na za-
worach itp.;

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: butle CO», zamocowanie butli, prze-
wody elastyczne, szafki sterownicze, gtbwne zawory odcinajace/zawory kierunkowe, ru-
rociagi, dysze wylotowe itp. Butle z oznakami przeciekéw, korozji, wgniecenia lub wybrzu-
szenia powinny zosta¢ wymienione na nowe lub powinny zosta¢ poddane probie hydrau-
licznej;

sprawdzenie stanu wszystkich przewodéw elastycznych oraz prawidtowego dokrecenia
zlgczy gwintowych;

sprawdzenie szczelnoSci potaczen ztaczy wszystkich rurociggéw linii pilotowych;
sprawdzenie wlasciwych nastaw ci$nienia zaworéw bezpieczenstwa na kolektorze/odcin-
kach rurociagéw instalacji oraz wylotu z zaworu bezpieczenistwa;

sprawdzenie waznosci proby hydraulicznej wszystkich butli ci$nieniowych instalacji;
przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociaggéw doprowadzajacych
CO: i dysz wylotowych dla kazdego z bronionych pomieszczen, po podigczeniu sprezonego
powietrza lub azotu do krééca na kolektorze. Sprawdzenie drozno$ci kazdej z dysz w pomiesz-
czeniu bronionym, poprzez umieszczenie plastikowej torebki na wylocie dyszy i sprawdzenie
czy torebka napehita sie gazem lub sprawdzenie wylotu gazu w inny sposob;

prébe dziatania wentylacji mechanicznej stacji gasniczej oraz prébe dziatania o$wietlenia
stacji, zasilanego z gléwnego i awaryjnego Zrddia energii elektrycznej;

Badanie moze by¢ wykonywane tylko przez uznang stacje serwisowa lub upowaznione laboratorium. Zakres bada-
nia obejmuje sprawdzenie nastepujgcych parametréw srodka pianotwoérczego: sedymentacja, warto$¢ pH, liczba
spienienia, czas wykraplania i masa jednostkowa.
Taki $rodek podlega badaniu skuteczno$ci gasniczej dla pozaru badawczego w matej skali, zgodnie z normami: ISO 7203-
3, Zalacznik C, PN-EN 1568-4, Zatacznik I, lub innymi normami panstwowymi, a takze badaniu trwatosci chemicznej
z acetonem. Badania te wymagane sg co 12 miesiecy.
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pomiar ilo$ci CO, we wszystkich butlach do przechowywania CO; i we wszystkich butlach
pilotowych (butla powinna by¢ zwazona lub zweryfikowana w inny wiarygodny sposoéb)
w celu potwierdzenia, Ze dostepny tadunek w kazdej butli przekracza 90% tadunku nomi-
nalnego. Butle zawierajgce mniej niz 90% fadunku nominalnego powinny zosta¢ napet-
nione do wymaganego poziomu. Pomiar powinien by¢ przeprowadzony co najmniej raz
na 2 lata (w odstepach 2 lata + 3 miesigce) - dla statkow pasazerskich oraz przy kazdym
przegladzie posrednim, okresowym lub odnowieniowym (podczas 2 lub 3 przegladu rocz-
nego lub w okresie od rozpoczecia 2 do zakonczenia 3 przegladu rocznego) - dla innych
statkow (statki towarowe, holowniki, statki obstugi itp.). Catkowita ilo$¢ CO, powinna od-
powiada¢ wymaganej iloSci dla najwiekszego chronionego pomieszczenia;

sprawdzenie, czy instalacja CO2 do obrony przedziatéw maszynowych i pompowni tadun-
kowych wyposazona jest w dwa oddzielne elementy sterujace, nr 1 - otwarcie zaworu
gtownego/zawordw kierunkowych na rurociggu doprowadzajgcym CO, do pomieszcze-
nia bronionego, nr 2 - otwarcie zawordw na butlach CO;, oraz sprawdzenie czy elementy
sterujace umieszczone sg w szafce sterowniczej posiadajacej wyrazne oznaczenie, ktére
z bronionych pomieszczen taka szafka obstuguje;

probe dziatania wszystkich szafek zdalnego sterowania instalacjg CO. Préba ta powinna obej-
mowac sprawdzenie dziatania obu ww. elementéw sterujacych instalacji, a takze sprawdzenie
rozwigzania konstrukcyjnego wymuszajgcego dziatanie elementéw sterujacych w odpowied-
niej kolejnoscil. Podczas proby nalezy sprawdzi¢ automatyczne wiaczanie sygnalizacji ostrze-
gawczej oraz wytaczanie wentylacji w pomieszczeniach bronionych;

prébe dziatania serwomechanizméw, do zdalnego mechanicznego otwierania rzedéw bu-
tli za pomoca ciegien (po odiaczeniu ciegien);

sprawdzenie tabliczek identyfikacyjnych i instrukcji obstugi na wszystkich szafkach ste-
rowniczych;

probe dziatania wszystkich funkcji panelu sterowania instalacjg;

prébe dziatania zaworu gtéwnego/wszystkich zaworéw kierunkowych na rurociggach
doprowadzajacych CO, do pomieszczen bronionych;

sprawdzenie awaryjnego uruchamiania instalacji z pomieszczenia stacji CO, (mozliwos¢
recznego otwarcia kazdej butli i kazdego zaworu kierunkowego oraz automatycznego
wlaczania sygnalizacji ostrzegawczej i wytgczania wentylacji w pomieszczeniach bronio-
nych);

prébe dziatania $wietlnej i dZwiekowej sygnalizacji ostrzegawczej we wszystkich po-
mieszczeniach bronionych, w ktérych normalnie pracuje zatoga. Sygnat dZwiekowy powi-
nien by¢ styszalny w catym pomieszczeniu, przy maksymalnym poziomie hatasu oraz po-
winien rézni¢ sie od innych dZzwiekowych sygnatéw alarmowych;

prébe dziatania zasilania sygnalizacji ostrzegawczej z awaryjnego Zrodta energii elek-
trycznej i proba automatycznego przetagczania zasilania lub zasilania z baterii akumulato-
row;

probe dziatania systemu wykrywania dymu metoda prébkowania powietrza w pomiesz-
czeniach tadunkowych wykorzystujacego rurociagi doprowadzajace CO, do bronionych
pomieszczen;

prébe dziatania zamknie¢ wszystkich otworé6w w pomieszczeniach bronionych (drzwi
i wlazy wejsciowe, zaluzje i gtowice wentylacyjne);

ogledziny, w celu sprawdzenia szczelno$ci przegrod otaczajacych wszystkie pomieszcze-
nia bronione (w miejscach przejs¢ rur, kabli, kanatéw wentylacyjnych) oraz sprawdzenie,

1 Zastosowanie rozwigzania umozliwiajacego wymuszenie kolejno$ci otwierania elementéw sterujacych wymagane

jest na statkach zbudowanych 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie.
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23

czy nie zostaly wykonane otwory w przegrodach, ktére moga spowodowa¢ nieskutecz-
nos$¢ gaszenia;

sprawdzenie tabliczek z napisami ostrzegajgcymi na wszystkich drzwiach/wtazach wej-
$ciowych do pomieszczen bronionych;

po zakonczeniu przegladu - sprawdzenie czy wszystkie zawory odcinajace/kierunkowe
oraz kolnierze zaslepiajace przestawne znajduja sie we wiasciwym potozeniu oraz czy
wszystkie odtgczone butle CO; i butle pilotowe sa prawidtowo podtaczone do rurociggow.
Sprawdzenie, czy kazda linia pilotowa zdalnego sterowania zapewnia otwarcie odpowied-
niej liczby butli wymaganej do obrony danego pomieszczenia. Sprawdzenie, czy kazda li-
nia pilotowa zapewnia otwarcie wtasciwego zaworu kierunkowego.

Uwaga:Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb ktére podczas przeprowadzania préb instalacji moga znalez¢ sie w po-

mieszczeniach bronionych, zaleca sie aby kolektor z podtgczonymi butlami CO2 pozostawat zaslepiony za
pomoca kotnierza zaslepiajacego przestawnego (jesli taki zastosowano) lub pozostawat odtaczony od ruro-
ciggéw doprowadzajacych CO2 do pomieszczen.

2.24 Niskocisnieniowe instalacje gasnicze na ditlenek wegla (CO:)

Dodatkowo do czynnos$ci wymienionych w 2.23 nalezy przeprowadzic:

a

.10

A1

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zbiornik CO, (ogledziny powinny
obejmowac sprawdzenie stanu powierzchni pod izolacja w miejscach narazonych na ko-
rozje, np. w miejscach podtgczenia rurociggéw i elementéw wyposazenia zbiornika), za-
mocowanie zbiornika, urzadzenia chtodnicze (gtdwne i rezerwowe, sktadajace sie ze spre-
zarki, skraplacza i parownika), rurociagi napeiniania zbiornika CO: itp.;

sprawdzenie wilasciwych nastaw ci$nienia obu zaworéw bezpieczenistwa na zbiorniku
CO; (warto$¢ nastawy nie mniejsza niz 1,1 prb) oraz zaworow bezpieczenstwa na kolek-
torze/odcinkach rurociggéw instalacji oraz sprawdzenie wylotéw z zaworow bezpieczen-
stwa;

sprawdzenie wazno$ci proby hydraulicznej zbiornika CO3;

pomiar ilosci CO; w zbiorniku. [los¢ CO, w zbiorniku powinna by¢ wystarczajaca do ochrony
najwiekszego bronionego pomieszczenia. Ubytek CO; w zbiorniku nie moze przekraczac
5% wymaganej ilosci. Pomiar jest wymagany jest co roku - dla statkdw pasazerskich oraz
co 2 lata - dla statkéw innych niz pasazerskie (statki towarowe, holowniki, statki obstugi
itp.);

prébe dziatania urzadzen do wskazywania ci$nienia i poziomu ciektego CO, w zbiorniku;
prébe dziatania Swietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej wysokiego ci$nienia (nie
wyZszego hiz ciSnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa) i niskiego ci$nienia (nie nizszego
niz 1,8 MPa) w zbiorniku;

prébe dziatania $wietlnej i dZzwiekowej sygnalizacji alarmowej awarii urzadzenia chtodni-
czego;

prébe dziatania Swietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej minimalnego poziomu CO»
w zbiorniku;

prébe dziatania automatycznego/recznego urzadzenia dozujacego doprowadzenie wyma-
ganej ilosci CO, do pomieszczen bronionych (np. automatyczny wytacznik czasowy,
wskaznik poziomu cieczy itp.);

prébe dziatania zasilania sygnalizacji ostrzegawczej i systemu chtodzenia zbiornika CO;
z awaryjnego zrodta energii elektrycznej i proba automatycznego przelgczania zasilania;

prébe dziatania obu urzadzen chtodzenia zbiornika CO, (gtéwnego i rezerwowego) oraz
wszystkich funkcji dziatania automatycznego sterowania i alarméw systemu chlodzenia,
w tym automatycznego wiagczania sie rezerwowego urzadzenia chtodniczego;
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.12 proébe dziatania obu pomp obiegowych (gtéwnej i rezerwowej) wody chtodzacej urzadze-

nia chtodniczego;

.13 proébe dziatania wszystkich funkcji panelu sterowania systemu chtodzenia zbiornika CO;
.14 po zakonczeniu przegladu - sprawdzenie czy wszystkie zawory sterujace/kierunkowe

2.25

oraz zawory instalacji chtodzenia zbiornika CO; znajduja sie we wtasciwym potozeniu.

Lokalne instalacje gasnicze na ditlenek wegla (CO2)

Nalezy przeprowadzic:

a

2
3

U1

N -

2.26

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: butle, przewody elastyczne, zawory
odcinajace/kierunkowe, rurociagi, dysze wylotowe itp.;

sprawdzenie wazno$ci proby hydraulicznej wszystkich butli instalacji;

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociaggdw doprowadzaja-
cych CO; i dysz wylotowych;

pomiar ilosci CO, w butlach;

prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych na rurociagach doprowadzajacych CO-
do przestrzeni bronionych;

probe dziatania zamknie¢ wszystkich otworédw w przestrzeniach bronionych;

ogledziny, w celu sprawdzenia szczelnoSci przestrzeni bronionych;

sprawdzenie tabliczek identyfikacyjnych zaworéw odcinajacych.

Gazowe rownowazne instalacje gasnicze dla przedzialéw maszynowych i pompowni
ladunkowych (z takimi czynnikami gas$niczymi jak halony, inne chlorowcopochodne
weglowodoréw - zamienniki halonu oraz gazy obojetne)

Nalezy przeprowadzic:

a

-

ogledziny zewnetrzne stacji z butlami: zamkniecie na klucz, izolacja termiczna pomiesz-
czenia, otwory wentylacyjne, instrukcje obstugi instalacji, tabliczki informacyjne na zawo-
rach itp.;

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: butle z czynnikiem ga$niczym, za-
mocowanie butli, przewody elastyczne, szafki sterownicze, zawory odcinajace, rurociagi,
dysze wylotowe itp.;

sprawdzenie wlasciwych nastaw ci$nienia zawordw bezpieczenistwa na kolektorze oraz
zawordw upustowych na butlach oraz sprawdzenie wylotéw z tych zaworéw;
sprawdzenie szczelno$ci potgczen w ztgczach wszystkich rurociggéw linii pilotowych
zdalnego sterowania;

sprawdzenie stanu wszystkich przewodéw elastycznych oraz prawidtowego dokrecenia
ztaczy gwintowych;

sprawdzenie waznoSci proby hydraulicznej wszystkich butli ciSnieniowych instalacji;
przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociggéw doprowadzajacych
czynnik gasniczy i dysz wylotowych - wymagany co 2 lata;

dla instalacji z gazami w stanie ciektym (chlorowcopochodne weglowodoréw) - pomiar
iloSci czynnika gasniczego! oraz pomiar ci$nienia we wszystkich butlach. Dopuszczalny
ubytek czynnika w kazdej butli nie moze przekraczac¢ wiecej niz 5% wymaganej ilosci, na-
tomiast spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ wiecej niz 10% (dla okres$lonej tempera-
tury). Pomiar jest wymagany co roku;

dla instalacji z gazami nie bedacymi w stanie ciektym (gazy obojetne) - pomiar ci$nienia we
wszystkich butlach. Dopuszczalny spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ wiecej niz 5% (dla
ustalonej temperatury). Pomiar jest wymagany co roku. Jesli do pomiaru wykorzystywany jest

1 Pomiar moze by¢ wykonany miernikiem poziomu cieczy lub poprzez zwazenie butli.
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Uwaga:

manometr/przyrzad do monitoringu ci$nienia zamontowany na butli, to manometr/przyrzad
do monitoringu ci$nienia, powinien zosta¢ poddany wzorcowaniu co roku;

prébe dziatania wszystkich szafek pneumatycznego zdalnego sterowania instalacjg -
sprawdzenie dziatania elementéw sterujacych oraz automatycznego wtaczania sygnaliza-
cji ostrzegawczej i wytaczania wentylacji w pomieszczeniach bronionych;

prébe dziatania wszystkich funkcji panelu elektrycznego sterowania instalacji - spraw-
dzenie aktywacji zawordw elektromagnetycznych na zbiornikach z czynnikiem gasni-
czym, sprawdzenie uktadu alarmowego i samokontrolnego instalacji, sygnalizacji niskiego
ci$nienia w butlach z czynnikiem ga$niczym, sygnalizacji przerwania obwoddéw steruja-
cych;

sprawdzenie tabliczek identyfikacyjnych i instrukcji obstugi na wszystkich szafkach/pa-
nelach sterowniczych;

sprawdzenie integralno$ci podwojnych linii przewodéw do uruchamiania butli z czynni-
kiem gasniczym, wewnatrz bronionego pomieszczenia;

prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych na rurociggach doprowadzajacych
czynnik gasniczy do pomieszczen bronionych;

prébe dziatania Swietlnej i dZwiekowej sygnalizacji ostrzegawczej we wszystkich po-
mieszczeniach bronionych, w ktérych normalnie pracuje zatoga. Sygnat dzwiekowy powi-
nien by¢ styszalny w caltym pomieszczeniu przy maksymalnym poziomie hatasu;

probe dziatania Swietlnej i dzwiekowej sygnalizacji spadku ci$nienia w butlach z czyn-
nikiem ga$niczym (dla butli znajdujgcych sie w pomieszczeniu bronionym), na mostku
i w pomieszczeniu bronionym;

prébe dziatania zasilania sygnalizacji ostrzegawczej i zdalnego sterowania instalacja
z awaryjnego Zrddta energii elektrycznej oraz préba automatycznego przelaczania zasilania;
prébe dziatania zamknie¢ wszystkich otworéw w pomieszczeniach bronionych (drzwi
i wlazy wejsciowe, zaluzje i gtowice wentylacyjne);

prébe dziatania klap upustowych powietrza w pomieszczeniach (dla instalacji z gazami
obojetnymi);

ogledziny, w celu sprawdzenia szczelnoSci przegrod otaczajacych wszystkie pomieszczenia
bronione (przejscia rur, kabli, kanatéw wentylacyjnych) oraz sprawdzenie, czy nie zostaty
wykonane otwory w przegrodach, ktére moga spowodowac nieskuteczno$¢ gaszenia;
sprawdzenie tabliczek z napisami ostrzegajgcymi na wszystkich drzwiach wej$ciowych do
pomieszczen bronionych;

po zakonczeniu przegladu - sprawdzenie czy wszystkie zawory sterujgce/kierunkowe
znajdujg sie we wlasciwym potozeniu.

Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wytacznie przez uznang stacje serwisowg lub firme upowaz-

niong przez producenta instalacji.

2.27 Instalacje gasnicze aerozolowe dla przedzialéw maszynowych

Nalezy przeprowadzic:

|

2

3PN

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: generatory/zbiorniki aerozolu, ich
zamocowanie, zawory, szafki sterownicze, rurociagi, dysze wylotowe itp.;

sprawdzenie wtaSciwych nastaw ci$nienia zaworéw upustowych na zbiornikach z aerozo-
lem rozpylanym oraz sprawdzenie wylotu z zaworu;

sprawdzenie waznosci préoby hydraulicznej wszystkich zbiornikéw ci$nieniowych z aero-
zolem rozpylanym;

sprawdzenie ciSnienia we wszystkich zbiornikach z aerozolem rozpylanym;

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociagéw doprowadzajacych
aerozol rozpylany i dysz wylotowych - wymagany co 2 lata;
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Uwaga:

prébe dziatania wszystkich szafek/paneli zdalnego sterowania instalacjg. Proba powinna
obejmowac sprawdzenie: dziatania elementéw sterowania pneumatycznego/elektrycz-
nego oraz dziatania wszystkich funkcji samokontrolnych i alarmowych - dla obwodow
elektrycznych. Podczas préby nalezy sprawdzi¢ automatyczne wiaczanie sygnalizacji
ostrzegawczej oraz wylgczanie wentylacji w pomieszczeniach bronionych;

sprawdzenie tabliczek identyfikacyjnych i instrukcji obstugi na wszystkich szafkach sterow-
niczych;

prébe dziatania wszystkich funkcji panelu gtéwnego sterowania instalacji (uktad alar-
mowy i samokontrolny instalacji, sygnalizacja przerwania obwodow sterujacych);

prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych na rurociggach doprowadzajacych
czynnik gasniczy do pomieszczen bronionych;

prébe dziatania Swietlnej i dZwiekowej sygnalizacji ostrzegawczej we wszystkich po-
mieszczeniach bronionych, w ktérych normalnie pracuje zatoga. Sygnat dzwiekowy powi-
nien by¢ styszalny w catym pomieszczeniu, przy maksymalnym poziomie hatasu;
sprawdzenie, czy generatory pirotechniczne nie przekroczyty daty koniecznosci ich wy-
miany, ustalonej przez producenta;

préba dziatania pneumatycznych lub elektrycznych zwalniakéw uruchamiajgcych wylot
czynnika, na ile jest to mozliwe;

prébe dziatania sygnalizacji Swietlnej i dZwiekowej spadku ci$nienia we wszystkich zbior-
nikach z aerozolem rozpylanym, na mostku i w pomieszczeniu bronionym;

prébe dziatania zasilania sygnalizacji ostrzegawczej i zdalnego sterowania instalacja z
awaryjnego Zrodla energii elektrycznej oraz préba automatycznego przelgczania zasila-
nia;

prébe dziatania zamknieé¢ wszystkich otworéw w pomieszczeniach bronionych (drzwi i
wlazy wejsciowe, zaluzje i gtowice wentylacyjne);

ogledziny, w celu sprawdzenia szczelno$ci przegrod/poktadéw otaczajacych wszystkie
pomieszczenia bronione (przejscia rur, kabli, kanatéw wentylacyjnych) oraz czy nie zo-
staty wykonane niezamykalne otwory, ktére moga spowodowac nieskuteczno$c¢ gaszenia;
sprawdzenie tabliczek z napisami ostrzegajacymi na wszystkich drzwiach wejscio-
wych/wlazach do pomieszczen bronionych.

Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wytacznie przez uznang stacje serwisowg lub firme upowaz-

niong przez producenta instalacji.

2.28 Instalacje gasnicze proszkowe na chemikaliowcach i gazowcach (znak dodatkowy:

CHEMICAL TANKER, LIQUEFIED GAS TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

a

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zbiorniki z proszkiem, butle z ga-
zem napedowym, ich zamocowanie, dziatka proszkowe, zawory, pulpity sterownicze, ru-
rociagi, pradownice proszkowe z wezami elastycznymi itp.;

sprawdzenie wlasciwych nastaw ciSnienia zaworéw bezpieczenstwa na zbiornikach z
proszkiem/butlach z gazem napedowym;

sprawdzenie waznosci proby hydraulicznej wszystkich zbiornikéw z proszkiem, butli z
gazem napedowym i butli pilotowych zdalnego sterowania;

sprawdzenie ilosci proszku w zbiorniku oraz ilosci gazu napedowego w butlach (1acznie
ze stacjami zdalnego sterowania) - wymagane co 2 lata;

sprawdzenie waznos$ci badania laboratoryjnego?! proszku na zbrylanie i zawarto$¢ wilgoci
- badanie wymagane co 2 lata;

1 Badanie moze by¢ wykonywane tylko przez producenta proszku lub upowaznione laboratorium.
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przedmuch suchym azotem wszystkich rurociggéw doprowadzajgcych proszek — wyma-
gane co 2 lata;

prébe dziatania miejscowego i zdalnego sterowania instalacjg i probe dziatania zaworow
sekcyjnych - wymagane co 2 lata;

probe mieszania proszku w zbiorniku, za pomoca suchego azotu, zgodnie z instrukcjg produ-
centa;

probe ciSnieniowa zbiornikow, zaworéw bezpieczenstwa, wezy ciSnieniem roboczym -
wymagane co 2 lata;

prébe dziatania wszystkich pulpitow zdalnego sterowania instalacja;

préobe dziatania wszystkich dziatek proszkowych - sprawdzenie sterowania recz-
nego/zdalnego kazdego dziatka (préba obracania/poruszania sie dyszy wylotowej dziatka
w plaszczyZnie poziomej i pionowej, przy maksymalnych katach wychylenia);

dodatkowe préby - zgodnie z zaleceniami producenta instalacji.

2.29 Instalacje gasnicze urzadzenia kuchennego do gotowania w gtebokim ttuszczu

Nalezy przeprowadzic:

a

2

.6

ogledziny zewnetrzne takich element6éw instalacji jak: zbiornik czynnika gasniczego, prze-
wody elastyczne, zawory sterujgce, termostaty, rurociagi, dysze wylotowe itp.;

prébe dziatania automatycznego lub recznego sterowania instalacjg, oraz sprawdzenie in-
stalacji zgodnie z instrukcjg producenta;

prébe dziatania automatycznego odciecia zasilania elektrycznego po uruchomieniu insta-
lacji gasniczej;

prébe dziatania sygnalizacji alarmowej po uruchomieniu instalacji gasniczej;
sprawdzenie wazno$ci badania laboratoryjnego srodka pianotworczego/srodka zmiekcza-
jacego stosowanego jako ,dodatek” w celu podniesienia skuteczno$ci gasniczej instalacji, je-
$li zastosowano;

dodatkowe préby - zgodnie z zaleceniami producenta instalacji.

2.30 Kanaly wentylacji wyciagowej znad pieca kuchennego w pomieszczeniach kuchennych

Nalezy przeprowadzic:

a

ogledziny zewnetrzne takich elementéw jak: zbiornik z czynnikiem instalacji gasniczej,
przewody elastyczne, zawory sterujgce, klapy przeciwpozarowe, rurociagi, dysze wylo-
towe itp.;

ogledziny wewnetrzne tapacza ttuszczu i kanatu wentylacji wyciggowej (przez klapy re-
wizyjne) - sprawdzenie czy na $ciankach kanatu nie znajduje sie osadzony ttuszcz;

probe dziatania recznego sterowania klap przeciwpozarowych w dolnym i gérnym koncu
kanatu?;

prébe dziatania sterowania instalacja gasnicza.

Klapa przeciwpozarowa w géornym koncu kanatu wymagana jest na wszystkich statkach pasazerskich przewoza-
cych wiecej niz 36 pasazeréw. Dodatkowo, klapa ta wymagana jest na statkach towarowych i statkach pasazerskich
przewozacych nie wiecej niz 36 pasazeréw, podlegajacych Konwencji SOLAS, zbudowanych 1 lipca 2010 r. lub po
tej dacie.
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2.31 Instalacje gazu obojetnego stosowane na zbiornikowcach i gazowcach (znak dodat-

kowy: CRUDE OIL TANKER, PRODUCT CARRIER A, CHEMICAL TANKER, LIQUEFIED
GAS TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

a

So kWi

&

A1
A2
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14

15

16

17

.18
19
.20

ogledziny zewnetrzne takich elementdw instalacji jak: wytwornice gazu obojetnego wraz
z urzadzeniami zasilania paliwem, dmuchawy, ptuczki spalin, uszczelnienie wodne, za-
wory odcinajace dolot spalin, urzgdzenia zwrotne, zawory regulacyjne, zawory odcinajace,
rurociaggi doprowadzajgce gaz obojetny, przytacze na poktadzie do zasilania instalacji
z zewnetrznego Zrédta gazu obojetnego, elementy wskaZznikowe i rejestrujace itp.;

prébe dziatania obu dmuchaw gazu obojetnego;

prébe dziatania ptuczki spalin;

prébe dziatania wentylacji pomieszczenia ptuczki spalin;

prébe dziatania obu pomp zasilania wodg uszczelnienia wodnego;

prébe dziatania automatycznego napeiniania woda i odwadniania uszczelnienia wodnego;
prébe dziatania systemow zapobiegajgcych zamarzaniu uszczelnienia wodnego narazo-
nego na zamarzniecie wody;

préba dziatania wszystkich zdalnie sterowanych lub automatycznych zaworéw odcinaja-
cych dolot spalin na gtéwnym rurociggu gazu obojetnego;

prébe dziatania blokady funkcji usuwania sadzy;

prébe dziatania zawordw odcinajacych na kazdym odgatezieniu rurociggu gazu obojet-
nego prowadzacym do wszystkich zbiornikéw tadunkowych oraz przedziatéw podwoj-
nego kadtuba;

prébe dziatania zaworu regulacyjnego gazu obojetnego;

prébe dziatania automatycznego zatrzymywania dmuchaw gazu obojetnego i zamkniecia
zaworu regulacyjnego gazu, po osiggnieciu nastepujgcych parametréw wartos$ci nastawy:
niskie ci$nienie wody lub zbyt mate natezZenie jej przeptywu w ptuczce spalin, wysoki po-
ziom wody w ptuczce spalin, wysoka temperatura gazu;

prébe dziatania automatycznego zamkniecia zaworu regulacyjnego gazu po otrzymaniu
sygnatu o uszkodzeniu dmuchaw gazu obojetnego;

prébe dziatania automatycznego zatrzymania pomp tadunkowych, zamkniecia zaworu
odcinajacego dolot gazu obojetnego i wiaczenia sygnalizacji alarmowej - po przekroczeniu
8% zawartosci tlenu w gazie obojetnym;

prébe dziatania przyrzadéw pomiarowych wskazujacych w sposob ciggly temperature
i ciSnienie gazu obojetnego po stronie ttoczacej dmuchaw gazu obojetnego;

prébe dziatania przyrzadéw pomiarowych w sposdéb ciggly wskazujacych i rejestrujacych
parametry gazu: ci$nienie i zawarto$¢ tlenu w gtéwnym rurociggu gazu obojetnego;
probe dziatania Swietlnej i dzwiekowej sygnalizacji alarmowej, wskazujacej: niskie ci$nienie
wody lub zbyt mate nateZenie jej przeptywu w ptuczce spalin, wysoki poziom wody w ptuczce
spalin, wysoka temperature gazu, uszkodzenie dmuchaw gazu obojetnego, przekroczenie 8%
objeto$ciowej zawartosci tlenu w gazie obojetnym, uszkodzenie zasilania energia elektryczng
instalacji automatycznego sterowania zaworem regulacyjnym gazu oraz urzadzen wskazuja-
cych i rejestrujacych, niski poziom wody w uszczelnieniu wodnym, spadek ci$nienia w gtéw-
nym rurociggu gazu obojetnego ponizej 1 kPa oraz wysokie ci$nienie gazu;

prébe dziatania wytwornicy gazu obojetnego, zasilanej paliwem ciektym;

prébe dziatania obu pomp zasilajacych paliwa ciektego wytwornicy gazu obojetnego;
probe dziatania automatycznego odciecia paliwa po obnizeniu do ustalonej dolnej granicy
warto$ci ci$nienia lub natezenia przeptywu wody w ptuczce spalin oraz w przypadku zbyt
wysokiej temperatury gazu obojetnego;
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.21 proébe dziatania automatycznego zamkniecia zaworu regulacyjnego gazu obojetnego, w
przypadku awarii zasilania wytwornicy;

.22 probe dzialania $wietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej wytwornicy gazu obojet-
nego, wskazujacej: niedostateczne zasilanie paliwem, uszkodzenie zasilania energia wy-
twornicy gazu obojetnego, uszkodzenie zasilania energia elektryczng automatycznego
systemu sterowania wytwornicg;

.23 proébe dziatania wytwornicy azotu jako gazu obojetnego;

.24 probe dziatania obu sprezarek powietrza wytwornicy azotu;

.25 probe dziatania wentylacji wyciggowej pomieszczenia wytwornicy azotu;

.26 probe automatycznego dziatania zaworu upustowego wytwornicy azotu oraz sygnalizacji
stanu alarmowego;

.27 probe dziatania przyrzadéw pomiarowych do ciagtego wskazywania temperatury i ci$nie-
nia powietrza, po stronie ttocznej sprezarki powietrza oraz po stronie dolotowej do wy-
twornicy azotu;

.28 probe dziatania przyrzadéw pomiarowych do ciagtego wskazywania i rejestrowania za-
warto$ci tlenu w strumieniu wylotowym azotu z wytwornicy;

.29 probe dzialania Swietlnej i dZwiekowej sygnalizacji alarmowej wytwornicy azotu, wska-
zujacej: niskie ciSnienie sprezonego powietrza na wylocie ze sprezarki, wysoka tempera-
tura sprezonego powietrza na wylocie ze sprezarki, wysoki poziom wody w urzadzeniu do
automatycznego usuwania wody z powietrza, uszkodzenie podgrzewacza elektrycznego,
przekroczenie dopuszczalnej zawartosci tlenu wynoszgcej 5% w wytworzonym azocie
oraz uszkodzenie elektrycznego zasilania przyrzadu do wskazywania zawartosci tlenu w
wytwarzanym azocie;

.30 probe dziatania automatycznego wytgczenia instalacji wytwornicy azotu, po przekrocze-
niu parametréw podanych powyzej.

2.32 Stale instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny zewnetrzne takich element6éw instalacji jak: centralka wykrywania pozaru, po-
wtarzacze alarmu, reczne przyciski pozarowe itp., oraz losowo kilku czujek wykrywania
pozaru;

.2 ogledziny zewnetrzne wszystkich czujek pozarowych w pomieszczeniach, w ktorych czujki
narazone s3 na oddzialywanie atmosfery agresywnej, takich jak: sauny, SPA, pomieszczenia
kuchenne itp. oraz w pomieszczeniach, w ktérych czujki narazone sa na uszkodzenia mecha-
niczne, takich jak: pomieszczenia przechowywania bagazu, sale gimnastyczne, pokoje gier itp.;

.3 probe dziatania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru:

— w pomieszczeniach mieszkalnych i stuzbowych?;

— w przedziatach maszynowych?;

— w zamknietych pomieszczeniach ze spalarka $mieci 3

— w pomieszczeniach fadunkowych?,

— na balkonach kabin mieszkalnych (na statkach pasazerskich)

1 Instalacja wymagana jest na statkach towarowych ze znakiem GENERAL CARGO SHIP, zbudowanych 1 lipca 1986 .
lub po tej dacie.

2 Instalacja wymagana jest na statkach otrzymujacych znak dodatkowy AUT.

3 Instalacja wymagana jest na statkach zbudowanych 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie.

4 Na statkach towarowych ze znakiem GENERAL CARGO SHIP, instalacja wymagana jest tylko podczas przewozu ta-
dunkéw niebezpiecznych.
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na podstawie testu kilku wybranych czujek pozarowych, przy wykorzystaniu ,testerow”,
tj. urzadzen wytwarzajacych gorace powietrze, dym lub rozpylone czastki, lub wywotuja-
cych inne zjawiska symulujgce oznaki pozaru, na ktére reaguja czujki - sprawdzenie ode-
brania sygnatu aktywacji czujki i wlaczenia sygnalizacji alarmowej na centralce sygnaliza-
Cji pozaru.

dla instalacji wykrywania pozaru w przedziatach maszynowych -prébe dziatania sygnalizacji
alarmowej w pomieszczeniach zatogi maszynowej, w przypadku gdy sygnat alarmowy na
mostku nie zostanie odebrany w ciggu 2 min;

prébe dziatania instalacji wykrywania pozaru zblokowanej z lokalng automatyczna insta-
lacja gasnicza, probe automatycznego uruchamiania instalacji gasniczej po symulacji wy-
krycia pozaru;

probe dziatania kilku wybranych recznych przyciskéw pozarowych;

probe dziatania Swietlnej i dZzwiekowej sygnalizacji alarmu pozarowego na centralce
sygnalizacji pozaru oraz préba dziatania wszystkich funkcji centralki (praca normalna,
sygnalizowanie i potwierdzenie alarmu, sygnalizacja stanéw uszkodzenia i $ciszanie
gtosnika);

dla instalacji majacej zdolnos$¢ identyfikacji sekcji — probe dziatania identyfikacji danej
sekcji;

dla instalacji majacej zdolnos¢ identyfikacji indywidualnej czujki/recznego przycisku pozaro-
wego! - probe dziatania identyfikacji danej czujki/przycisku;

dla instalacji z mozliwos$cig odtgczania poszczegdlnych pomieszczen, np. pomieszczen ro-
ro podczas operacji zatadunku i roztadunku pojazd6éw - prébe dziatania automatycznego
przywrdcenia instalacji do normalnej pracy po uptywie czasu nastawy;

prébe dziatania wszystkich powtarzaczy alarmu oraz sprawdzenie automatycznego prze-
laczania, w czasie 2 min, alarmu z powtarzaczy na sygnalizacje alarmu og6lnego;

prébe dziatania lokalnej dzwiekowej sygnalizacji alarmowej wewnatrz kabin sypialnych?
w ktérych znajduja sie czujki pozarowe (na statkach pasazerskich);

prébe dziatania zasilania instalacji z awaryjnego Zrodta energii elektrycznej i préoba auto-
matycznego przetaczania zasilania;

prébe dziatania wysytania informacji o wykryciu pozaru do innych systemoéw bezpieczen-
stwa pozarowego, takich jak: systemy alarmu pozarowego, zatrzymywanie wentylatoréw,
zamykanie drzwi pozarowych, systeméw oddymiania itp.;

sprawdzenie wymaganej liczby zapasowych czujek pozarowych (co najmniej 5% kazdego
typu), zgodnie z zaleceniami producenta instalacji.

2.33 Stale systemy wykrywania dymu metoda probkowania powietrza

Nalezy przeprowadzic:

a

2

ogledziny zewnetrzne takich elementéw systemu jak: centralka wykrywania dymu, po-
wtarzacze alarmu, zawory odcinajace, rurociagi, koncéwki poboru powietrza itp.;

prébe dziatania systemu poprzez symulacje zadymienia pomieszczen fadunkowych, z uzy-
ciem urzadzenia do wytwarzania dymu. Sygnat alarmowy powinien by¢ odebrany na cen-
tralce po czasie nie dtuzszym niz 180 s - dla poktad6w samochodowych oraz nie dtuzszym
niz 300 s - dla tadowni kontenerowych i tadowni na drobnice, po wprowadzeniu dymu na
najbardziej oddalong konicowke poboru powietrza;

sprawdzenie automatyki sekwencyjnego dziatania ciggtego probkowania z kazdej linii poboru
powietrza (odstepy czasu nie powinny przekracza¢ 120 s);

1 Zdalna identyfikacja wymagana jest na statkach pasazerskich, zbudowanych 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie.
2 Sygnalizacja wymagana jest na statkach pasazerskich, zbudowanych 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie
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prébe dziatania wszystkich funkcji centralki sygnalizacji dymu (sygnalizacja swietlna i
dzwiekowa, uktad samokontrolny zaniku zasilania i wystapienia usterek);

prébe dziatania powtarzaczy alarmu;

prébe dziatania zasilania systemu z awaryjnego Zrddia energii elektrycznej i préba auto-
matycznego przetaczania zasilania.

prébe dziatania zaworu odcinajacego/kurka tréjdroznego na kazdej linii prébkowania po-
wietrza;

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociggéw i konicowek po-
boru powietrza.

Stale systemy wykrywania gazu weglowodorowego w przedziatach kadtuba zbiorni-
kowca!, uklady ciaglego monitoringu stezenia weglowodoréw gazowych/gazéw pal-
nych w pompowniach tadunkowych, stosowane na zbiornikowcach oraz systemy
wykrywania gazu na gazowcach (znak dodatkowy: CRUDE OIL TANKER, PRODUCT
CARRIER A, CHEMICAL TANKER, LIQUEFIED GAS TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny zewnetrzne takich elementow systemu jak: centralka wykrywania gazu, zawory
odcinajace, rurociagi, koncéwki poboru powietrza itp.;

.2 probe kalibracji zera i skali odczytu, za pomocg gazu do kalibracji zgodnie z procedurg
producenta;

.3 sprawdzenie automatyki sekwencyjnego dziatania ciggtego prébkowania i analizy gazu z
kazdej linii poboru powietrza, w odstepach czasu nie przekraczajacych 30 min lub innych
ustalonych przez producenta;

4 probe dziatania alarméw $wietlnych i dzwiekowych oraz wszystkich funkcji centralki ana-
lizy gazu, w tym sygnalizacji bteddw;

.5 probe dziatania automatycznego odciecia systemu, gdy stezenie gazu wewnatrz szafki z
wyposazeniem do wykrywania gazu przekroczy 30% dolnej granicy jego zaptonu;

.6 probe dziatania zaworéw odcinajacych na kazdej linii prébkowania powietrza;

.7 sprawdzenie natezenia przeptywu pobieranego powietrza;

.8 przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociggéw prébkowania po-
wietrza, (je$li wymagany jest zgodnie z instrukcjg obstugi producenta).

2.35 Systemy oswietlenia dolnego dréog ewakuacji stosowane na statkach pasazerskich
(znak dodatkowy: PASSENGER SHIP, RO-RO/PASSENGER SHIP)
Nalezy przeprowadzic¢:

.1 ogledziny zewnetrzne fotoluminescencyjnych tasm $wiecacych i znakéw na wszystkich
drogach ewakuacji prowadzacych do miejsc zbiorki, w celu oceny ich wtasciwego stanu;

.2 ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie wszystkich elementdéw alternatywnych systeméw
kierowania ewakuacjg, wykonanych wg MSC/Circ.1167, w celu oceny ich wiasciwego
stanu;

.3 probe dziatania o$wietlenia dolnego wykorzystujgcego zasilanie elektryczne - sprawdze-
nie dziatania kazdej sekcji oswietlenia;

4 sprawdzenie wazno$ci, wymaganego co 5 lat, badania luminacji systemu o$wietlenia dol-

nego lub badania sygnatu dZwiekowego dla alternatywnych systeméw kierowania ewa-
kuacja, wykonanych wg MSC/Circ.1167.

1 System wymagany jest na zbiornikowcach, ze znakiem dodatkowym: CRUDE OIL TANKER, PRODUCT CARRIER A,
o nos$nosci 20 000 ton lub wiekszej, zbudowanych 1 stycznia 2012 r. lub po tej dacie.
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2.36 Systemy wentylacji - klapy przeciwpozarowe

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny i probe dziatania zamknie¢ gtdwnych zewnetrznych wlotéw i wylotéw powie-
trza wszystkich systeméw wentylacji;

.2 probe dziatania zdalnego wytaczania wentylatoréw systeméw wentylacji;

.3 ogledziny zewnetrzne wszystkich dostepnych klap przeciwpozarowych w kanatach wen-
tylacyjnych;

4 probe dziatania zdalnego zamykania wszystkich klap przeciwpozarowych w kanatach
wentylacyjnych (z miejsca znajdujgcego sie po obu stronach gtéwnej przegrody pozarowe;
- na statkach pasazerskich);

.5 probe dziatania wszystkich sterowan wentylacji potaczonych z instalacjami gasniczymi;

.6 sprawdzenie, czy klapy przeciwpozarowe znajdujace sie na statku sg oznakowane wyko-
nanymi z materiatu fotoluminescencyjnego tabliczkami z symbolem uzywanym na Planie
ochrony przeciwpozarowe;j.

2.37 Wyposazenie strazackie, aparaty oddechowe i ucieczkowe aparaty oddechowe
(EEBDs)

Nalezy przeprowadzic:

.1 sprawdzenie liczby i rozmieszczenia wymaganych zestawow wyposazenia strazackiego
i ucieczkowych aparatéw oddechowych, na zgodno$¢ z zatwierdzonym Planem ochrony
przeciwpozarowej;

.2 sprawdzenie wazno$ci wymaganej co 5 lat proby hydraulicznej wszystkich butli ci$nienio-
wych aparatéw oddechowych, ucieczkowych aparatéw oddechowych, oraz innych zbior-
nikéw instalacji napetiania butli sprezonego powietrza;

.3 sprawdzenie wazno$ci wymaganego co 12 miesiecy przegladu aparatow oddechowych
przez uznang stacje serwisowa zgodnie z instrukcja producenta. Podczas przegladu wy-
magane jest sprawdzenie iloSci powietrza w butlach, w przypadku ubytku powie-
trza/spadku ci$nienia, butle powinny zosta¢ uzupetnione. Przeglad ucieczkowych apara-
tow oddechowych moze by¢ wykonany w innych terminach, zalecanych przez producenta;

4 sprawdzenie wazno$ci wymaganego co 2 lata badania jako$ci powietrza! w butlach apa-
ratow oddechowych, lub wymiana powietrza;

.5 probe dziatania instalacji (ze sprezarka) do fadowania butli sprezonego powietrza, pod
wzgledem jakoSci powietrza. Badanie jakosci powietrza moze by¢ wykonywane przez la-
boratorium uznane na podstawie ISO/IEC 17025:2005, zgodnie z EN 12021 lub réwno-
wazng norma krajows;

.6 sprawdzenie stanu masek aparatéw oddechowych i zaworow regulacji powietrza;

.7 sprawdzenie, czy wyposazenie strazackie, tj.: ubrania ochronne, rekawice i buty strazac-
kie, hetmy i pasy strazacki, lampy bezpieczenstwa, jak tez aparaty oddechowe i uciecz-
kowe aparaty oddechowe sg kompletne, znajduja sie dobrym stanie technicznym oraz czy
wszystkie butle, tacznie z butlami zapasowymi kazdego z wymaganych aparatéw odde-
chowych sg odpowiednio natadowane;

.8 sprawdzenie, czy wyposazenie strazackie/ucieczkowe aparaty oddechowe/dodatkowe
ubrania ochronne/dodatkowe aparaty oddechowe rozmieszczone na statku sa oznakowane

1 Powietrze do oddychania powinno speinia¢ co najmniej nastepujace wymagania pod wzgledem czystosci:
- zawarto$¢ zanieczyszczen musi by¢ ograniczona do minimum;
- zawarto$¢ olejéw mineralnych nie moze by¢ wyczuwalna powonieniem, prég wyczuwalnosci wynosi ok. 0,3 mg/m3;
- zawarto$¢ wody w powietrzu dla aparatéw butlowych sprezonego powietrza nie moze przekracza¢ 30 mg/m3 - dla
butli o ci$nieniu 30,0 MPa oraz 50 mg/m3 - dla butli o ci$nieniu 20,0 MPa.
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tabliczkami z symbolem uzywanym na Planie ochrony przeciwpozarowej, wykonanymi z ma-
teriatu fotoluminescencyjnego;

sprawdzenie liczby zapasowych butli aparatéw oddechowych (wymagane jest 200%
liczby butli dla kazdego aparatu oddechowego), chyba Ze na statku znajduje sie sprezarka
do tadowania butli sprezonego powietrza;

sprawdzenie liczby zapasowych butli aparatéw oddechowych przeznaczonych do ¢wiczen
pozarowych, wymaganych na statkach podlegajacych konwencji SOLAS, nie wyposazo-
nych w sprezarke do tadowania butli sprezonego powietrzatl

sprawdzenie, czy na kazda pare aparatéw oddechowych przypada jedna pradownica
mgtowa, przechowywana w poblizu tych aparatéw (na statkach pasazerskich przewoza-
cych wiecej niz 36 pasazeréw). Sprawdzenie, czy pradownice mgtowe rozmieszczone na
statku sa oznakowane wykonanymi z materiatu fotoluminescencyjnego tabliczkami
z symbolem uzywanym na Planie ochrony przeciwpozarowe;j.

2.38 Gasnice przenosne i przewozne

Nalezy przeprowadzic:

a

2

(31

sprawdzenie liczby i rozmieszczenia wymaganych gasnic na statku, na zgodno$¢ z zatwier-
dzonym Planem ochrony przeciwpozarowej;

sprawdzenie zamocowania wszystkich gasnic do $§cian/poktadu (tych rozmieszczonych na
statku i ga$nic zapasowych);

sprawdzenie wazno$ci wymaganego co 12 miesiecy, z tolerancja do 1 miesiaca, prze-
gladu wszystkich gasnic (tych rozmieszczonych na statku i gasnic zapasowych), przez
uznang stacje serwisowa, przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi podanymi
w Rez.A.951(23) i zaleceniami producenta (nalepka potwierdzajaca przeglad). Pod-
czas przegladu wymagane jest sprawdzenie ilo$ci czynnika ga$niczego w gasnicach
i nabojach z gazem napedowym, w przypadku ubytku czynnika o wiecej niz 10%, czyn-
nik powinien zosta¢ uzupetniony;

sprawdzenie stanu technicznego kilku losowo wybranych gasnic;

dla gasnic przewoznych, ogledziny zewnetrzne elementéw kazdej ga$nicy, sprawdzenie
waznosci proby hydraulicznej kazdej butli ci$Snieniowej gas$nicy, oraz dodatkowo dla ga-
$nic proszkowych - odwrdcenie gasnicy i sprawdzenie czy proszek nie jest zbrylony;
sprawdzenie, czy gasnice rozmieszczone na statku s3 oznakowane wykonanymi z mate-
riatu fotoluminescencyjnego tabliczkami z symbolem uzywanym na Planie ochrony prze-
ciwpozarowej (lub odpowiednio o$wietlone instalacja elektryczng zasilang z awaryjnego
Zrédta energii);

sprawdzenie, czy na statku znajduja sie wymagane fadunki/gasnice zapasowe, w liczbie:
100% - dla pierwszych 10 oraz 50% - dla pozostatych, z catkowitej liczby kazdego typu
wymaganych gasnic przeno$nych (na statkach podlegajacych Konwencji SOLAS).

Wymagany jest 1 kpl. butli zapasowych dla kazdego wymaganego obligatoryjnie aparatu oddechowego, chyba ze
System Zarzadzania Bezpieczenstwem Statku wymaga dodatkowych butli zapasowych; nie wymaga sie dodatko-
wych butli zapasowych oddechowych do ¢wiczen dla aparatéw wymaganych podczas przewozu tadunkéw niebez-
piecznych, jak podano w Konwencji SOLAS, prawidto 1I-2 /19, a takze aparatéw wymaganych w Kodeksie IMSBC,
Kodeksie IBC lub Kodeksie 1GC).
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2.39 Przeno$ne zestawy pianowe

Nalezy przeprowadzic:

.1 sprawdzenie wazno$ci badania laboratoryjnego! srodka pianotworczego, zgodnie z wy-
tycznymi podanymi w okdélniku MSC.1/Circ.1312. Pierwsze badanie powinno by¢ wyko-
nane 3 lata po napelnieniu pojemnika srodkiem pianotwdrczym, a nastepne co roku,
chyba ze 20 litrowy pojemnik ze $rodkiem jest zamkniety fabrycznie i producent podaje
dtuzszy okres jego waznosciz;

.2 sprawdzenie waznosci przegladu kazdego zestawu przez uznang stacje serwisowg, spraw-
dzenie nastawy dozowania $§rodka pianotwdrczego w kazdym z zestawdéw;

.3 sprawdzenie, czy przeno$ne zestawy pianowe rozmieszczone na statku sa oznakowane
wykonanymi z materiatu fotoluminescencyjnego tabliczkami z symbolem uzywanym na
Planie ochrony przeciwpozarowe;j.

2.40 Przenosne przyrzady3 do pomiaru stezenia gazéw palnych oraz stezenia tlenu
na zbiornikowcach i gazowcach (znak dodatkowy: CRUDE OIL TANKER, PRODUCT CAR-
RIER A, LIQUEFIED GAS TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny zewnetrzne przyrzadéw;

2 sprawdzenie wazno$ci wzorcowania/Kkalibracji przyrzadéw;

.3 sprawdzenie wymaganego kompletu cze$ci zapasowych;

4 sprawdzenie mozliwoSci pomiaru, z poktadu otwartego poprzez zamykany otwo6r w zbior-
niku, stezenia gazéw palnych w kazdym zbiorniku fadunkowym;

.5 sprawdzenie mozliwo$ci pomiaru stezenia gazéw palnych w przedziatach kadtuba po-
dwdjnego i dna podwojnego w potaczeniu ze statymi rurociggami do poboru prébek po-
wietrza.

2.41 Instalacje z gazami technicznymi do spawania (tlenem lub acetylenem)

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny pomieszczen do przechowywania butli - sprawdzenie zamkniecia pomieszczen,
stanu izolacji, otworédw wentylacyjnych, instrukcji bezpieczenstwa i tabliczek ostrzegaw-
czych;
ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: butle, reduktory, przewody ela-
styczne, zawory odcinajace, rurociagi itp.;
sprawdzenie waznosci proby hydraulicznej wszystkich butli z tlenem i acetylenem;
sprawdzenie wiasciwej nastawy ciSnienia zaworu bezpieczenstwa na kolektorze;
sprawdzenie czystosci/wymiana filtra na wlocie do rurociggéw tlenu i acetylenu;
prébe szczelnosSci rurociggéw tlenu i acetylenu biegnacych tranzytem przez inne pomiesz-
czenia, sprezonym azotem o ci$nieniu prébnym co najmniej 1,25 prébnego;
przedmuch rurociggéw tlenu i acetylenu sprezonym azotem;

.8 probe dziatania zaworéw odcinajacych na rurociggach tlenu i acetylenu;

N

oW

N

1 Badanie moze by¢ wykonywane tylko przez uznana stacje serwisowg lub upowaznione laboratorium.

2 Pojemnik ze $rodkiem pianotwoérczym zamkniety fabrycznie moze by¢ dopuszczony do uzycia bez okresowego bada-
nia laboratoryjnego maksymalnie przez 10 lat.

3 Na kazdym zbiornikowcu powinny znajdowac sie co najmniej 2 przenos$ne przyrzady do pomiaru stezenia gazéw

palnych oraz co najmniej 2 przyrzady do pomiaru stezenia tlenu, tacznie z zestawem cze$ci zapasowych do kazdego

z przyrzaddw i wyposazeniem do ich wzorcowania.
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ogledziny warsztatu spawalniczego - sprawdzenie zamkniecia pomieszczenia, sprawdze-
nie $cian/przegrod pozarowych oddzielajacych warsztat od sitowni i innych pomieszczen
(czy nie ma otwor6w), sprawdzenie instrukcji bezpieczenstwa;

préba dziatania wentylacji w warsztacie spawalniczym.

Instalacje gazu ptynnego do celow gospodarczych

Nalezy przeprowadzic:

A

Wi

3PN

.6
2.43

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: butle z gazem, reduktory, przewody
elastyczne, zawory odcinajace, rurociagi, odbiorniki gazu, elementy wentylacji i odprowadze-
nia spalin itp.;

sprawdzenie waznoS$ci wymaganej co 5 lat préoby hydraulicznej wszystkich butli z gazem;
prébe szczelno$ci wszystkich rurociggéw doprowadzajgcych gaz do odbioréw - ciénie-
niem prébnym co najmniej 1,25p b ;

prébe dziatania zaworéw odcinajacych;

prébe dziatania odbiornikéw gazu, sprawdzenie odciecia zasilania gazem po zgasnieciu pto-
mienia;

prébe dziatania wentylacji pomieszczen z odbiornikami gazu.

Butle z tlenem do celé6w medycznych

Nalezy przeprowadzic:

|

2
3

2.44

ogledziny zewnetrzne butli, reduktoréw, przewodow elastycznych, zaworéw odcinaja-
cychitp,;

sprawdzenie wazno$ci wymaganej co 5 lat proby hydraulicznej wszystkich butli z tlenem;
sprawdzenie wazno$ci terminu wymaganej co 3 lata wymiany tlenu w butli, wymaganej
co 3 lata, lub w innych okresach, o ile dostawca butli z tlenem poda innych termin wazno$ci.

Instalacje gasnicze i wyposazZenie na statkach pozarniczych (znak dodatkowy:

FIRE FIGHTING SHIP ...)

A. Instalacja z dziatkami wodno-pianowymi (do obrony obiektéw obcych)

Nalezy przeprowadzic:

|

1 W

NN )

A1

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zbiorniki srodka pianotwérczego,
dziatka pianowe, pompy wody i $rodka pianotwérczego, dozowniki $rodka pianotwor-
czego, Zzawory, rurociagi itp.;

probe dziatania pomp wody i pomp $rodka pianotwérczego - sprawdzenie przeptywu
i ciSnienia;

prébe dziatania sterowania zaworami dennymi do poboru wody zaburtowej przez pompe;
prébe dziatania przedmuchu skrzyn dennych poboru wody;

prébe dziatania zabezpieczenia pompy wody zaburtowej przed przegrzaniem podczas
pracy z matg wydajno$cig podawanej wody;

sprawdzenie wtasciwych nastaw ci$nienia zaworédw upustowych na wszystkich pompach;
sprawdzenie czystosci wszystkich filtréw stosowanych w instalacji;

prébe dziatania wszystkich zawordw odcinajacych instalacji;

prébe dziatania odwodnienia/systeméw zapobiegajacych zamarzaniu dla rurociggéw na-
razonych na zamarzniecie wody;

probe dziatania wszystkich dziatek wodno-pianowych, przy uzyciu wody - sprawdzenie
sterowania recznego/zdalnego dziatek, sprawdzenie zasiegu rzutu wody;

sprawdzenie wymagane;j ilosci srodka pianotwdrczego. llos¢ srodka powinna by¢ nie
mniejsza od ilo$ci ustalonej w zatwierdzonej dokumentacji;
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.12 sprawdzenie waznosci okresowego badania laboratoryjnego?! srodka pianotwérczego, zgod-
nie z MSC.1/Circ.1312 - dla piany ciezkiej lub zgodnie z MSC.1/Circ.798 - dla piany $rednie;j.
Pierwsze badanie powinno by¢ wykonane 3 lata po dostarczeniu $rodka pianotwérczego na
statek, a nastepne co roku.

B. Instalacje kurtyny wodnej

Nalezy przeprowadzic:

ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zawory, rurociagi, dysze wylotowe itp.;

probe dziatania pompy zasilajgcej instalacje - sprawdzenie przeptywu wody i ci$nienia;

sprawdzenie wlasciwych nastaw ci$nienia zaworu upustowego na pompie;

sprawdzenie czystosci filtrow stosowanych w instalacji;

probe dziatania wszystkich zaworéw sekcyjnych/odcinajacych;

probe dziatania kazdej z sekgcji instalacji - sprawdzenie pokrycia woda wszystkich chronio-

nych powierzchni i rownomiernosci rozprowadzenia wody;

.7 prébe dziatania odwodnienia/systeméw zapobiegajacych zamarzaniu dla rurociggdéw nara-
zonych na zamarzniecie wody.

Sl Wwivm

C. Stanowiska do przylaczania wezy pozarniczych (do obrony obiektéw obcych)

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny zewnetrzne kolektora, zaworéw hydrantowych, wezy pozarniczych i pradownic;

.2 prdbe dziatania wszystkich zawor6éw hydrantowych do podtaczenia wezy;

.3 prdbe szczelnosci wszystkich wezy pozarniczych do obrony obiektéw obcych, przy maksy-
malnym ciSnieniu wody zasilajacej;

4 prdébe dziatania pradownic wodnych z wezami pozarniczymi - prébie nalezy podda¢ co naj-
mniej 20% catkowitej liczby pradownic i wezy pozarniczych do obrony obiektéw obcych, po
podiaczeniu do stanowiska.

D. Wpyposazenie strazackie

Nalezy przeprowadzic:
.1 ogledziny magazynku do przechowywania wyposazenia strazackiego - sprawdzenie wen-
tylacji i ogrzewania;
.2 sprawdzenie liczby wymaganych zestaw6w wyposazenia strazackiego;
.3 sprawdzenie waznosci préby hydraulicznej wszystkich butli ciSnieniowych aparatow odde-
chowych;
4 sprawdzenie wazno$ci wymaganego co 12 miesiecy przegladu aparatow oddechowych
przez uznang stacje serwisowg;
prébe dziatania sprezarki do tadowania butli aparatéw oddechowych;
sprawdzenie stanu masek aparatéw oddechowych i zaworéw powietrza;
sprawdzenie, czy wyposazenie strazackie jest kompletne, czy znajduje sie w dobrym sta-
nie technicznym oraz czy wszystkie butle, facznie z butlami zapasowymi kazdego z wyma-
ganych aparatéw oddechowych sa odpowiednio natadowane.

NR- W

1 Badanie moze by¢ wykonywane tylko przez uznana stacje serwisowg lub upowaznione laboratorium.
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E. Przenosne generatory piany lekkiej

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny zewnetrzne generatoréw;

.2 sprawdzenie wazno$ci okresowego badania laboratoryjnego! $rodka pianotworczego,
zgodnie z MSC.1/Circ.1312 - tak jak dla piany ciezkiej. Pierwsze badanie powinno by¢ wy-
konane 3 lata po dostarczeniu $rodka pianotwoérczego na statek, a nastepne co roku.

.3 probe dziatania generatoréw - sprawdzenie pracy wentylatora, bez wytwarzania piany.

F. Oswietlenie do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej w porze nocnej

Nalezy przeprowadzic:
.1 ogledziny zewnetrzne reflektorow;
.2 prdbe dziatania reflektoréw - sprawdzenie mozliwosci regulacji w ptaszczyznie poziomej i
pionowej oraz proba oSwietlenia obiektu w porze nocne;j.

2.45 Urzadzenia do obstugi $miglowca
A. Konstrukcja lotniska $miglowcow

Nalezy przeprowadzic¢:
.1 ogledziny konstrukcji lotniska - sprawdzenie stanu izolacji przegréd klasy A-60, spraw-
dzenie drég ewakuacji;
.2 probe dziatania $ciekéw poktadowych - sprawdzenie odprowadzenia wody po polaniu
lotniska woda.

B. Instalacja wodnohydrantowa

Nalezy przeprowadzic¢:
.3 ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zawory hydrantowe, rurociagi,
weze pozarnicze, pradownice itp.;
4 probe podania dwdch pradéw gasniczych wody do kazdego miejsca lotniska.

C. Instalacja gasnicza pianowa

Nalezy przeprowadzic¢:

.1 ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: dziatka pianowe, dozowniki srodka
pianotworczego, pradownice pianowe z wezem na zwijadle, zbiorniki $Srodka pianotwor-
czego, zawory odcinajace;
prébe dziatania dziatek pianowych, przy uzyciu wody - sprawdzenie sterowania recznego
/zdalnego dziatek, sprawdzenie zasiegu rzutu wody;
prébe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych instalacji;
prébe dziatania pradownic pianowych z wezami;
probe dziatania zwijadta na waz;
sprawdzenie wymaganej ilosci srodka pianotwdrczego. llos¢ srodka powinna by¢ nie
mniejsza od ilo$ci ustalonej w zatwierdzonej dokumentacji;

.7 sprawdzenie waznoS$ci okresowego badania laboratoryjnego $rodka pianotworczego,
zgodnie z MSC.1/Circ.1312 - dla piany ciezkiej lub zgodnie z MSC.1/Circ.798 - dla piany
$redniej. Pierwsze badanie powinno by¢ wykonane 3 lata po dostarczeniu $rodka piano-
tworczego na statek, a nastepne co roku.

(V)

o ut e W

1 Badanie moze by¢ wykonywane tylko przez uznana stacje serwisowg lub upowaznione laboratorium
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D. Wyposazenie przeciwpozarowe i ratownicze

Nalezy przeprowadzic:
.1 sprawdzenie rozmieszczenia wymaganego wyposazenia (gas$nice przeno$ne i przewozne,
zestawy wyposazenia strazackiego, zestaw ratowniczy).

E. Wyposazenie hangaru dla smigtowca

Nalezy przeprowadzic:
.1 ogledziny hangaru - sprawdzenie stanu izolacji, sprawdzenie zamknie¢ otworéw;
.2 przeglad instalacji ga$niczej hangaru;
.3 probe dziatania czujek sygnalizacji wykrywania pozaru w hangarze.

F. Urzadzenia do tankowania $migtowca

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny zewnetrzne takich elementéw instalacji jak: zbiorniki paliwa, wraz z ich zamo-
cowaniem i odprowadzeniem przeciekdéw paliwa, zawory, rurociagi, uziemienie itp.;
sprawdzenie czystosci filtrow paliwa;
prébe dziatania pompy paliwa;
sprawdzenie nastawy zaworu bezpieczenstwa pompy paliwa;
prébe dziatania zaworéw odcinajacych paliwa;
prébe dziatania zdalnego wytaczania pompy paliwa.

ot Wi

G. Instrukcje obstugi urzadzen dla $miglowca

Nalezy przeprowadzic:
.1 sprawdzenie instrukcji obstugi wraz z procedurami bezpieczenstwa podczas tankowania
$Smigtowca.

2.46 Przewoztadunkow niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny konstrukcji pomieszczen tadunkowych, w celu potwierdzenia, Ze nie dokonano
zmian konstrukcyjnych;

.2 probe dziatania sterowania instalacji gasniczej dla kazdego pomieszczenia tadunkowego;

.3 probe dziatania automatycznego startu pompy pozarowej, po otwarciu zaworu hydranto-
wego (dla instalacji stale wypetnionych woda3);

4 probe zdalnego wigczania pompy pozarowej z mostka (dla instalacji z rurociggami ,su-
chymi”);

.5 probe podawania 4 pradéw gasniczych wody do kazdego miejsca w pomieszczeniu tadun-
kowym przeznaczonym do przewozu tadunkdw niebezpiecznych. Dwa prady gasnicze wody
powinny by¢ podawane za pomocg pojedynczego weza, natomiast dwa pozostate mogg by¢
podawane za pomoca dwdch potaczonych ze sobg wezy. W pomieszczeniach ro-ro wszystkie
4 prady gasnicze wody, kazdy podawany z pojedynczego weza, powinny osiggna¢ kazda czesé
pomieszczenia;

.6 sprawdzenie, czy na statku znajdujg sie wymagane dodatkowe 3 weZe poZarnicze wraz z
pradownica;

.7 przeglad instalacji zraszajacej do chtodzenia tadunku wodg obejmujacy:

— ogledziny zewnetrzne takich element6éw instalacji jak: zawory odcinajace/sekcyjne, ru-
rociagi, dysze zraszajace;
— probe dziatania wszystkich zaworéw odcinajacych/sekcyjnych;
— probe dziatania instalacji - podawanie wody z jednej sekcji;
.8 probe dziatania instalacji zatapiania pomieszczenia tadunkowego;
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przeglad instalacji odwadniajacej pomieszczen tadunkowych obejmujacy:

— ogledziny zewnetrzne elementéw instalacji, takich jak: studzienki zezowe, zawory od-
cinajgce, rurociagi;

— proba dziatania zaworow sterujacych instalacji odwadniajacej, z miejsca uruchamiania
instalacji zraszajacej;

— proba dziatania odprowadzenia wody.

ogledziny zewnetrzne takich elementow instalacji jak: studzienki zezowe, zawory odcina-

jace, rurociagi;

prébe dziatania zawordéw sterujacych instalacji odwadniajacej, z miejsca uruchamiania in-

stalacji zraszajacej;

prébe dziatania odprowadzenia wody.

przeglad instalacji do chtodzenia przewozonego tadunku, z innym odpowiednim czynni-

kiem, np. instalacji na piane lekkg;

sprawdzenie, czy urzadzenia elektryczne nie stanowig potencjalnego Zrédta zaptonu pal-

nych oparéw, oraz czy w pomieszczeniach tadunkowych nie zostaly instalowanie inne

urzadzenia, ktére mogtyby stanowi¢ potencjalne Zrédto zaptonu palnych oparéw;

prébe dziatania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru w pomieszczeniu fadunko-

wym;

przeglad systemu wykrywania dymu metoda prébkowania powietrza w pomieszczeniu

tadunkowym;

prébe dziatania wentylacji w pomieszczeniu tadunkowym;

sprawdzenie, czy wentylatory sa nieiskrzace (nie stanowig Zrédla zaptonu) oraz czy

ostony wentylatoréw sg wyposazone w siatki;

probe dziatania wentylacji naturalnej w pomieszczeniu tadunkowym;

prébe dziatania instalacji zezowej w pomieszczeniu tadunkowym;

prébe odprowadzenie wody przez $cieki poktadowe;

sprawdzenie kompletnosci i stanu Srodkéw ochrony osobistej (wymaganych kompletow

chemicznych ubran ochronnych i aparatéw oddechowych);

sprawdzenie rozmieszczenia wymaganych gasnic przenos$nych;

ogledziny zewnetrzne - sprawdzenie stanu przegrody pozarowej klasy A-60 pomiedzy po-

mieszczeniem tadunkowym, a przedziatem maszynowym kategorii A;

prébe dziatania instalacji zraszajgcej w pomieszczeniach ro-ro;

sprawdzenie oddzielenia zamknietego pomieszczenia ro-ro.

44
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3 PRZEGLAD DLA ODNOWIENIA KLASY STATKU

3.1 Zasady ogdlne:

Podczas przegladu dla odnowienia klasy w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy wykonac
wszystkie czynno$ci tak jak dla przegladu rocznego, oraz dodatkowo czynno$ci podane w niniej-
szym rozdziale.

Préby hydrauliczne zbiornikéw/butli ciSnieniowych i rurociggéw instalacji, jesli dla danej insta-
lacji/urzadzenia nie podano inaczej, wymagane sa co 10 lat dla zbiornikéw/butli ciSnieniowych i
rurociggéw instalacji nie starszych niz 20 lati co 5 lat - dla starszych.

3.2 Przegrody pozarowe

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny szczeg6towe kilku wybranych przegréd pozarowych klasy A i B - sprawdzenie
stanu i zamocowania izolacji, sprawdzenie przylegania izolacji do Scian, sufitow i kanatow
wentylacyjnych, sprawdzenie stanu pokry¢ powierzchni przegrody:

— w pomieszczeniach mieszkalnych, stuzbowych oraz w posterunkach dowodzenia,
— w przedziatach maszynowych,
— w pomieszczeniach fadunkowych.

.2 ogledziny szczeg6towe kilku wybranych przegréd przeciwciggowych w rejonie pomiesz-
czen mieszkalnych - sprawdzenie stanu i zamocowania izolacji, sprawdzenie wizualne
szczelnos$ci przegrody.

3.3 Instalacje wodnohydrantowe

Nalezy przeprowadzic:

.1 proébe hydrauliczng rurociggéw instalacji przechodzacych przez zbiorniki kadtubowe - ci-
$nieniem préobnym co najmniej 1,25p,05;

.2 probe szczelnosci rurociggéw instalacji, przy maksymalnym ci$nieniu gtéwnej pompy po-
Zarowej;

.3 prdébe hydrauliczng zbiornika hydroforowego (dla instalacji z rurociggami ,mokrymi”) - ci-
$nieniem probnym co najmniej 1,25p -, — wymagane co 10 lat;

4 probe hydrauliczng wszystkich wezy pozarniczych, maksymalnym cisnieniem roboczym
(1,2 MPa), zgodnie z normg PN-EN 671-3 - wymagane co 5 lat. Proéba moze by¢ wykony-
wana wylacznie przez uznang stacje serwisowa;

.5 sprawdzenie czasu pojawienia sie wody w najbardziej oddalonym zaworze hydrantowym
od momentu uruchomienia pompy pozarowej, dla instalacji wodnohydrantowych z ruro-
ciaggami ,suchymi”;

.6 sprawdzenie mozliwo$ci zasysania wody przez awaryjng pompe pozarowa w najbardziej
niekorzystnym dla pracy pompy stanie ptywania statku, z wykorzystaniem systemu bala-
stowego.

3.4 Automatyczne instalacje tryskaczowe na statkach pasazerskich (znak dodatkowy:
PASSENGER SHIP, RO-RO/PASSENGER SHIP)

Nalezy przeprowadzic:
.1 ogledziny wewnetrzne zaworéw sekcyjnych/odcinajacych instalacji;
.2 badanie jakosci wody w kazdej sekcji rurociagéw, jesli w ciggu ostatnich 5 lat takie bada-
nie nie zostato przeprowadzone, zgodnie z p. 2.12.17, jak podano w MSC.1/Circ.1516;
.3 badanie jakosci wody, zgodnie z zaleceniami producenta dla kazdej sekcji, w ktérej woda
zostata napelniona po spuszczeniu lub przeptukaniu. Takie odnowione badanie jakosci
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wody powinno by¢ udokumentowane i powinno stanowi¢ podstawe do poréwnania wy-
nikow badan jako$ci wody przeprowadzanych w przysztosci dla kazdej odpowiedniej sek-
¢ji, jak podano w MSC.1/Circ.1516.

4 sprawdzenie stanu technicznego kazdej z baterii butli ciSnieniowych, lub odnowienie te-
stu zgodnie z zaleceniami producenta;

.5 probe hydrauliczng zbiornika hydroforowego - ci$nieniem prébnym co najmniej 1,25p s

, wymagane co 10 lat;

prébe dziatania zaworu bezpieczenstwa zbiornika hydroforowego;

spuszczenie wody z instalacji, przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich

rurociggéw instalacji - wymagane co 5 lat;

.8 napehienie woda stodka rurociggéw instalacji, sprawdzenie parametréw nastaw elemen-
tow sterujacych i potozenia zaworéw odcinajacych.

S

3.5 Wysokocisnieniowe réwnowazne instalacje tryskaczowe (na mgle wodna)

Dodatkowo do czynnos$ci wymienionych w 3.4 nalezy przeprowadzic:

.1 proébe hydrauliczng wszystkich zbiornikéw i butli ci$Snieniowych - ci$nieniem prébnym co
najmniej 1,5p . Dla zbiornikéw i butli z woda oraz $rodkiem pianotwoérczym (jesli jest
stosowany), ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania korozji, préba hydrauliczna jest wyma-
gana co 5 lat, natomiast dla butli z gazami obojetnymi - co 10 lat;
prébe dziatania zaworéw bezpieczenstwa zbiornikéw i butli ciSnieniowych;

.3 badanie laboratoryjne! jakosci wody po napethmieniu rurociaggéw (zawartos$¢ chlorkéw, cza-
stek statych, innych zanieczyszczen, ktére moga powodowac zatykanie otworkéw dysz wy-
lotowych), na zgodno$¢ z zaleceniami producenta instalacji/zastrzezeniami podanymi na
Swiadectwie uznania.

N

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wylacznie przez uznang stacje serwisowa lub firme upowaz-
niong przez producenta instalacji.

3.6 Instalacje zraszajace wodne do obrony pomieszczen ro-ro, pomieszczen kategorii spe-
cjalnej i pomieszczen samochodowych na statkach ro-ro oraz do obrony rejonu tadun-
kowego i Scian nadbudéwek na gazowcach (znak dodatkowy: RO-RO SHIP, RO-
RO/PASSENGER SHIP, LIQUEFIED GAS TANKER)

Nalezy przeprowadzic:
.1 ogledziny wewnetrzne zawordw sekcyjnych/ odcinajacych/ sterujacych;
.2 przeptukanie wszystkich rurociggéw wodg stodka, odwodnienie i osuszenie rurociggéw
sprezonym powietrzem.

3.7 Wysokocisnieniowe rownowazne instalacje zraszajace z wodnym czynnikiem
gasniczym dla pomieszczen ro-ro i pomieszczen kategorii specjalnej

Dodatkowo do czynno$ci wymienionych w 3.6 nalezy przeprowadzic:

.1 probe hydrauliczng wszystkich zbiornikéw i butli ci$nieniowych - ci$nieniem prébnym co
najmniej 1,5,r05. Dla zbiornikéw i butli z woda oraz srodkiem pianotwdérczym (jesli jest
stosowany), ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania korozji; préba hydrauliczna jest wyma-
gana co 5 lat, natomiast dla butli z gazami obojetnymi - co 10 lat;
prébe dziatania zaworow bezpieczenstwa zbiornikéw i butli ci$nieniowych;
przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociggéw instalacji i dysz
wylotowych;

Wi

1 Badanie moze by¢ wykonywane przez upowaznione laboratorium.
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4 spuszczenie wody z instalacji, przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich
rurociggow instalacji - wymagane co 5 lat, dla instalacji z rurociggami ,mokrymi”;

.5 napelnienie wodg rurociagéw instalacji, sprawdzenie parametrow nastaw elementéw ste-
rujacych i potozenia zaworéw odcinajacych - dla instalacji z rurociaggami ,mokrymi”;

.6 badanie laboratoryjne jako$ci wody po napeinieniu rurociggéw - dla instalacji z rurocia-
gami ,mokrymi”.

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wytacznie przez uznang stacje serwisowa lub firme upo-
wazniong przez producenta instalacji.

3.8 Instalacje zraszajace wodne do obrony przedzialdw maszynowych i pompowni tadun-
kowych

Nalezy przeprowadzic:
.1 ogledziny wewnetrzne zaworéw sekcyjnych i zaworéw sterujacych/ odcinajacych;
.2 przeptukanie wszystkich rurociaggéw woda stodka, odwodnienie i osuszenie rurociggéw
sprezonym powietrzem.

3.9 Wysokocisnieniowe r6wnowazne instalacje zraszajace z wodnym czynnikiem
gas$niczym dla przedzialé6w maszynowych i pompowni tadunkowych

Dodatkowo do czynno$ci wymienionych w 3.8 nalezy przeprowadzic:

.1 proébe hydrauliczng wszystkich zbiornikéw i butli ci$nieniowych - ci$nieniem prébnym co
najmniej 1,5p 5. Dla zbiornikéw i butli z woda oraz $rodkiem pianotwoérczym (jesli jest
stosowany), ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania korozji, préba hydrauliczna jest wyma-
gana co 5 lat, natomiast dla butli z gazami obojetnymi - co 10 lat;
prébe dziatania zaworéw bezpieczenstwa zbiornikéw i butli ciSnieniowych;
przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociggéw instalacji i dysz
wylotowych;

4 spuszczenie wody z instalacji, przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich
rurociggéw instalacji - wymagane co 5 lat, dla instalacji z rurociggami ,,mokrymi”;

.5 napeienie rurociaggéw instalacji woda, sprawdzenie parametréw nastaw elementéw ste-
rujacych i potozenia zaworéw odcinajacych - dla instalacji z rurociaggami ,mokrymi”;

.6 badanie laboratoryjne jako$ci wody po napetnieniu rurociggéw - dla instalacji z rurocia-
gami ,mokrymi”.

wiNn

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wytgcznie przez uznang stacje serwisowa lub firme upowaz-
niong przez producenta instalacji.

3.10 Stale lokalne instalacje zraszajace z wodnym czynnikiem gas$niczym dla przedziat6w
maszynowych kategorii A

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny wewnetrzne zaworéw sekcyjnych oraz automatycznego zaworu sterujacego/
odcinajacego zamontowanego na rurociggu zasilajacym woda;

.2 probe hydrauliczng wszystkich zbiornikéw i butli ci$nieniowych - ci$nieniem prébnym co
najmniej 1,5p . Dla zbiornikéw i butli z woda oraz $rodkiem pianotwoérczym (jesli jest
stosowany), ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania korozji, préba hydrauliczna jest wyma-
gana co 5 lat, natomiast dla butli z gazami obojetnymi - co 10 lat;

.3 probe dziatania (podawanie wody) co najmniej jednej sekcji rurociggéw instalacji - dla in-
stalacji stale wypelnionych woda. Dla maszynowni bezwachtowych - préba automatycz-
nego uruchomienia podawania wody po aktywacji czujek wykrywania pozaru. Nalezy tak
zaplanowac¢ wybdr sekcji, aby podczas nastepnych przegladéw przeprowadzana byta préba
dziatania kolejnych sekcji;
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3.11

przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociagéw i dysz wylotowych -
dla instalacji z rurociggami ,,suchymi”;

spuszczenie wody z instalacji, przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich ru-
rociggdw instalacji - wymagane co 5 lat, dla instalacji z rurociggami ,mokrymi”;

napehienie woda rurociggéw instalacji, sprawdzenie parametréw nastaw elementéw steru-
jacych i potozenia zaworéw odcinajacych - dla instalacji z rurociggami ,,mokrymi”;

badanie laboratoryjne jako$ci wody po napetieniu rurociggéw - dla instalacji wysokoci-
$nieniowych z rurociggami ,,mokrymi”.

State lokalne instalacje zraszajace wodne i kurtyn wodnych

Nalezy przeprowadzic:

a
2

3.12

ogledziny wewnetrzne zaworéw odcinajacych/sekcyjnych;
przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociggéw i dysz wyloto-
wych.

Stale pianowe instalacje gasnicze na piane lekka

Nalezy przeprowadzic:

a

2

3.13

ogledziny wewnetrzne zawordw sterujacych/odcinajacych na rurociagach zasilajacych
wody i rurociggach srodka pianotworczego;

prébe szczelnosci rurociagéw instalacji wodnych i Srodka pianotworczego, przy maksy-
malnym ci$nieniu pompy zasilajacej;

préobe dziatania wszystkich dozownikéw lub innych urzadzen do mieszania $rodka piano-
tworczego z wodg - sprawdzenie stezenia $rodka pianotworczego (tolerancja stezenia
srodka pianotworczego powinna wynosi¢ + 30% do - 10% stezenia nominalnego danej
instalacji);

zamiast proby dziatania dozownikéw, prébe wytwarzania i podawania piany oraz ocene
jako$ci wytworzonej piany;

po zakonczeniu préb, przeptukanie wszystkich rurociggéw srodka pianotworczego woda
stodka, odwodnienie i osuszenie rurociggéw sprezonym powietrzem.

Stale pianowe instalacje gasnicze na piane ciezka

Nalezy przeprowadzic:

a

2
3

ogledziny wewnetrzne zawordw sterujgcych na rurociggach zasilajacych wody i rurocia-
gach srodka pianotworczego;

sprawdzenie czystosci wszystkich dysz wylotowych;

prébe szczelnosci rurociaggdw instalacji wodnych i Srodka pianotwoérczego, przy maksy-
malnym ciSnieniu pompy zasilajacej;

préobe dziatania wszystkich dozownikéw lub innych urzadzen do mieszania $rodka piano-
tworczego z wodg - sprawdzenie stezenia Srodka pianotworczego (tolerancja stezenia
$rodka pianotworczego powinna wynosi¢ + 30% do - 10% stezenia nominalnego danej
instalacji);

zamiast proby dziatania dozownikéw, prébe dziatania instalacji - sprawdzenie wytwarza-
nia piany oraz ocena jako$ci wytworzonej piany;

po zakonczeniu prob, przeptukanie wszystkich rurociggéw Srodka pianotworczego woda
stodka, odwodnienie i osuszenie rurociggéw sprezonym powietrzem.
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3.14

Stale pokladowe instalacje pianowe na zbiornikowcach (znak dodatkowy: CRUDE OIL

TANKER, PRODUCT CARRIER A, PRODUCT CARRIER B, CHEMICAL TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

a

2

3.15

ogledziny wewnetrzne zawordw sterujacych/odcinajacych na rurociggach zasilajacych
wody i rurociggach srodka pianotworczego;

préobe szczelnosci rurociagéw instalacji wodnych i Srodka pianotworczego, przy maksy-
malnym ci$nieniu pompy zasilajacej;

probe dziatania wszystkich dozownikéw lub innych urzadzen do mieszania $rodka piano-
tworczego z wodg - sprawdzenie stezenia Srodka pianotwdrczego (tolerancja stezenia Srodka
pianotwdrczego powinna wynosic¢ + 30% do - 10% stezenia nominalnego danej instalacji);
zamiast proby dziatania dozownikéw, probe dziatania jednego dziatka pianotworczego -
sprawdzenie wytwarzania i podawania piany na poktad statku! oraz ocena jakos$ci wytwo-
rzonej piany;

po zakonczeniu prob, przeptukanie wszystkich rurociggéw srodka pianotworczego woda
stodka, odwodnienie i osuszenie rurociggéw sprezonym powietrzem.

Wysokoci$nieniowe instalacje gasnicze na ditlenek wegla (CO:)

Nalezy przeprowadzic:

d
2

ogledziny wewnetrzne wszystkich zaworow sterujacych/kierunkowych instalacji;
sprawdzenie daty proby hydraulicznej wszystkich butli do przechowywania CO». Butle
wysokocisnieniowe powinny by¢ poddawane okresowym prébom hydraulicznym w od-
stepach czasu nie przekraczajacych 10 lat. Podczas 10-letniego przegladu, co najmniej
10% catkowitej liczby butli powinno zosta¢ poddane inspekcji wewnetrznej i préobie hy-
draulicznej*.

Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 22,5 MPa - dla butli o stopniu napetienia 0,75 kg/1
i 19,0 MPa - dla butli o stopniu napetnienia 0,67 kg/1.

Do proéby nalezy wybrac butle bedace w najgorszym stanie technicznym. Jezeli wynik
préby ktérejkolwiek butli bedzie negatywny, to probie nalezy podda¢ 50% liczby butli
znajdujacych sie na statku. Jezeli kolejna butla nie przejdzie préby, to nalezy podda¢ proé-
bie wszystkie butle.

Do czasu przegladu wymaganego po 20 latach, oraz co 10 lat po tym okresie, wszystkie
butle CO; oraz butle pilotowe powinny zosta¢ poddane prébie hydrauliczne;j.

Po wyjeciu butli do proéb, brakujace butle powinny zosta¢ zastagpione w taki sposéb, aby
ilo$¢ czynnika ga$niczego wymagana zgodnie z Przepisami nadal byta dostepna na statku,
gdy statek traktowany jest jako bedacy w eksploatacji.

Uwaga: Statek jest wytaczony z eksploatacji, gdy:

.1 jest remontowany lub odstawiony (na kotwicy lub w porcie) lub znajduje sie w suchym doku;

.2 jest wylaczony z eksploatacji po zadeklarowaniu przez armatora lub operatora; oraz
.3 w przypadku statkéw pasazerskich, gdy nie ma pasazeréw na statku.

*  Patrz norma ISO 18119:2018 - Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylin-
ders and tubes - Periodic inspection and testing.

ogledziny wewnetrzne i probe hydrauliczng wszystkich butli pilotowych CO; ci$nieniem
prébnym i w odstepach czasu, jak podano w p. .2 powyzej;

1 Podczas préby poktad statku nalezy zabezpieczy¢ przed wydostaniem sie piany i zanieczyszczeniem wody w basenie

portowym/stoczniowym.
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A1

A2

13

14

15

prébe szczelnosci rurociggéw/kolektora od butli do zaworéw odcinajgcych/kierunko-
wych, sprezonym powietrzem (suchym) lub azotem - zalecane ci$nienie prébne 1,5 MPa;
prébe hydrauliczng wszystkich rurociggéw CO2 od zawordw odcinajgcych/kierunkowych
do pomieszczen bronionych oraz rurociagéw od zaworow bezpieczenstwa prowadzonych
tranzytem przez pomieszczenia mieszkalne i stuzbowe - cisnieniem prébnym 5,0 MPa;
po zakonczeniu préb hydraulicznych, przedmuch rurociaggéw sprezonym powietrzem
o ci$nieniu co najmniej 2,0 MPa w celu usuniecia zanieczyszczen i osuszenia;

prébe cisnieniowa wszystkich rurociggéw linii pilotowych zdalnego sterowania, od butli
pilotowych do zawordéw kierunkowych /zaworéw butlowych, sprezonym azotem o ci$nie-
niu 1,3p . Préoba wymagana jest co 2 lata na statkach pasazerskich;

wymiane wszystkich przewoddéw elastycznych do podiaczenia butli w okresach zalecanych
przez producenta, lecz nie przekraczajacych 10 lat?;

prébe dziatania serwomechanizméw zdalnego otwierania butli CO;

probe dziatania kazdego mechanizmu zwtoki czasowej. Podczas proby nalezy sprawdzic¢
czas opOznienia wpuszczenia CO; do bronionego pomieszczenia, ktéry powinien wynosié
20+45 s od chwili otwarcia szafki sterowniczej do chwili otwarcia zaworéw butlowych.
Préba wymagana jest co 2 lata na statkach pasazerskich;

probe dziatania zdalnego otwierania zaworu gtéwnego/zaworow kierunkowych, po poda-
niu czynnika o wymaganym ci$nieniu roboczym przez linie pilotowe, z kazdej stacji urucha-
miajacej, po otwarciu zaworu sterujacego Nr 1 w szafce sterowniczej. Proba wymagana jest
co 2 lata na statkach pasazerskich;

prébe dziatania wszystkich gtowic do zdalnego otwierania butli CO2, po wymontowaniu
z Zaworéw butlowych i podaniu czynnika o wymaganym ci$nieniu roboczym przez linie
pilotowe, z kazdej stacji uruchamiajacej po otwarciu zaworu sterujgcego nr 2 w szafce ste-
rowniczej. Préba wymagana jest co 2 lata na statkach pasazerskich;

prébe recznego otwierania zaworu gléwnego/zaworéw kierunkowych, przy maksymal-
nym ci$nieniu CO,dziatajacym na zawoér;

prébe dziatania wszystkich ciegien i rolek dla instalacji ze zdalnym otwieraniem butli CO-
wymagajacym uzycia ciegien. Préba wymagana jest co 2 lata na statkach pasazerskich.

po zakoniczeniu przegladu - sprawdzenie czy wszystkie zawory odcinajace/kierunkowe oraz
kotnierze zaslepiajgce przestawne znajduja sie we wtasciwym potozeniu oraz czy wszystkie
odlaczone butle CO; i butle pilotowe sg prawidtowo podtgczone do rurociggdw. Sprawdzenie,
czy kazda linia pilotowa zapewnia otwarcie odpowiedniej liczby butli wymaganej do obrony
danego pomieszczenia. Sprawdzenie, czy kazda linia pilotowa zapewnia otwarcie wlasciwego
zaworu kierunkowego.

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wytacznie przez uznang stacje serwisowa.

3.16 Niskocisnieniowe instalacje ga$nicze na ditlenek wegla (CO:)

Dodatkowo do czynnos$ci wymienionych w 3.15 nalezy przeprowadzi¢:

a

2

sprawdzenie stanu poszycia zbiornika CO; od zewnatrz, pod katem wystepowania korozji,
po miejscowym usunieciu izolacji zbiornika na powierzchni co najmniej 100 cm?;
ogledziny wewnetrzne zbiornika CO2, wymagane co 10 lat oraz po kazdorazowym oproz-
nieniu zbiornika majacego wiecej niz 5 lat. W zaleznosci od wynikéw ogledzin wewnetrz-
nych moze by¢ wymagane przeprowadzenie préoby hydraulicznej zbiornika;

prébe dziatania zaworéw bezpieczenstwa zbiornika CO2;

1 W wyjatkowych sytuacjach, zamiast wymiany przewodéw, dopuszcza sie przeprowadzenie proby hydraulicznej
przewodéw ci$nieniem probnym wymaganym podczas préby hydraulicznej butli. Takie przewody powinny zosta¢
wymienione podczas najblizszego przegladu rocznego.
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4

3.17

prébe szczelnosci rurociggéw (kolektora) od zbiornika CO, do zaworéw odcinajacych/
kierunkowych - sprezonym powietrzem (suchym) lub azotem, ciSnieniem prébnym co
najmniej 1,5 wartos$ci ci$nienia nastawy zaworu bezpieczenstwa zbiornika;

prébe hydrauliczng rurociggéw CO2 od zaworéw odcinajacych/kierunkowych do po-
mieszczen bronionych oraz rurociggéw od zawordéw bezpieczenstwa, prowadzonych
tranzytem przez pomieszczenia mieszkalne i stuzbowe - ci$nieniem prébnym co naj-
mniej 1,25 warto$ci ci$nienia nastawy zaworu bezpieczenistwa zbiornika.

Lokalne instalacje gasnicze na ditlenek wegla (CO2)

Nalezy przeprowadzic:

a
2
3

4

3.18

ogledziny wewnetrzne wszystkich zaworéw sterujacych/kierunkowych instalacji;
ogledziny wewnetrzne i probe hydrauliczng wszystkich butli;

prébe szczelnosci rurociggéw/kolektora od butli do zaworéw odcinajacych/kierunko-
wych, sprezonym powietrzem (suchym) lub azotem - zalecane ci$nienie prébne 1,5 MPa;
sprawdzenie, czy wszystkie przewody elastyczne do podiaczenia butli zostaty wymienione
w okresach czasu zalecanych przez producenta, lecz nie pézniej niz po 10 latach, lub czy
zostaty poddane prébie hydraulicznej ciSnieniem prébnym wymaganym dla butli.

Gazowe rownowazne instalacje gasnicze dla przedzialéw maszynowych i pompowni
tadunkowych (z czynnikami gasniczymi, takimi jak: halony, inne chlorowcopochodne
wodoru - zamienniki halonu oraz gazy obojetne)

Nalezy przeprowadzic:

d
2

ogledziny wewnetrzne wszystkich zaworow sterujacych/kierunkowych instalacji;
ogledziny wewnetrzne i probe hydrauliczng 10% liczby butli do przechowywania czyn-
nika gasniczego (gazéw obojetnych, takich jak: INERGEN, IG-541 itp.) znajdujacych sie na
statku - ci$nieniem prébnym 1,5p,.» - wymagane co 10 lat. Jezeli wynik préby jednej lub
wiecej butli bedzie negatywny, to nalezy podda¢ prébie 50% liczby butli. Jezeli kolejna
butla nie przejdzie préby, to nalezy poddac prébie wszystkie butle;

ogledziny wewnetrzne i probe hydrauliczng, ciSnieniem prébnym 1,5p .5, wszystkich butli
pilotowych zdalnego sterowania - wymagane co 10 lat;

ogledziny wewnetrzne i prébe hydrauliczng, ciSnieniem prébnym co najmniej 1,5p o,
wszystkich zbiornikéw halonu oraz czynnikéw chemicznych, takich jak: FM-200, FE-36,
NOVEC itp. - wymagane co 10 lat, po 20 latach od daty ich produkcjil, oraz po kazdorazo-
wym ich roztadowaniu. Ze wzgledu na problemy z zachowaniem szczelno$ci zbiornikow
z halonem/ czynnikiem chemicznym, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia atmosfery,
ogledziny wewnetrzne i proba hydrauliczna moga by¢ zastagpione pomiarem gruboSci
$cianek zbiornika wykonanym przez uznang stacje serwisowa;

probe ci$nieniowg, sprezonym azotem o ci$nieniu 1,35, wszystkich pneumatycznych ru-
rociggow linii pilotowych zdalnego sterowania, od butli pilotowych do zaworéw kierunko-
wych/zaworéw butlowych - wymagane co 10 lat;

probe szczelnosci, cisnieniem prébnym co najmniej 1,5p ., rurociggéw (kolektora) od butli
z czynnikiem gasniczym (dla gazéw obojetnych) do zaworéw odcinajacych/kierunkowych,
przeprowadzang azotem lub sprezonym powietrzem (suchym) - wymagane co 10 lat;
wymiana wszystkich przewodo6w elastycznych do podtaczenia butli w okresach zalecanych
przez producenta, lecz nie p6zniej niz po 10 latach.

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wylacznie przez uznang stacje serwisowa lub firme
upowazniona przez producenta instalacji.

1 Inspektor moze wymagac¢ przeprowadzenia préby wczes$niej, w przypadku oznak korozji lub uszkodzenia zbiornika.

Polski Rejestr Statkow 51



Publikacja informacyjna 29/1
styczen 2022 Wytyczne dotyczace okresowych przegladéw instalacji i urzadzen stosowanych
w ochronie przeciwpozarowej na statkach

3.19 Instalacje gasnicze aerozolowe dla przedzialé6w maszynowych

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny wewnetrzne wszystkich zaworéw sterujgcych/kierunkowych instalacji;

.2 wymiane generatorow aerozolu zgodnie z zaleceniami producenta;

.3 ogledziny wewnetrzne i prébe hydrauliczng wszystkich zbiornikéw ci$nieniowych z aero-
zolem rozpylanym - ci$nieniem prébnym 1,5p.», wymagane co 10 lat;

4 probe ciSnieniowa, sprezonym azotem o ci$nieniu 1,3p r», wszystkich pneumatycznych ru-
rociggéw linii pilotowych zdalnego sterowania, od butli pilotowych do generatoréw aero-
zolu - wymagane co 10 lat.

Uwaga: Przeglad instalacji moze by¢ przeprowadzany wytacznie przez uznang stacje serwisowa lub firme upowaz-
niong przez producenta instalacji.

3.20 Instalacje gasnicze proszkowe na chemikaliowcach i gazowcach (znak dodatkowy:
CHEMICAL TANKER, LIQUEFIED GAS TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny wewnetrzne i prébe hydrauliczng wszystkich zbiornikéw z proszkiem ci$nieniem
probnym 1,5p -, - wymagane co 10 lat oraz po kazdorazowym oproéznieniu zbiornika. Prébe
hydrauliczng mozna zastapi¢ pomiarem grubosci Scianek zbiornika. W zalezno$ci od wynikéw
ogledzin wewnetrznych mozna odstapi¢ od przeprowadzania préby hydraulicznej zbiornika;
prébe dziatania zaworow bezpieczenstwa na zbiornikach z proszkiem;

.3 ogledziny wewnetrzne i prébe hydrauliczng co najmniej 10% liczby butli z gazem nape-
dowym i wszystkich butli pilotowych zdalnego sterowania - ci$nieniem prébnym 1,5p o,
wymagane co 10 lat;

badanie laboratoryjne! jakos$ci proszku;

préobe szczelnosci rurociagéw od zbiornika do zaworu odcinajgcego - ciSnieniem prébnym
co najmniej 1,25p 0, wymagane co 10 lat.

[N

3PN

3.21 Instalacje gasnicze urzadzenia kuchennego do gotowania w gtebokim ttuszczu

Nalezy przeprowadzic:
.1 proébe hydrauliczng zbiornika cisnieniowego instalacji gas$niczej ciSnieniem prébnym
1,5pr0» — wymagane co 10 lat.

3.22 Kanaly wentylacji wyciagowej znad pieca kuchennego w pomieszczeniach kuchen-
nych

Nalezy przeprowadzic:
.2 probe hydrauliczng zbiornika ci$nieniowego instalacji gas$niczej cisnieniem prébnym
1,5prp — wymagane co 10 lat;
.3 probe hydrauliczng rurociaggdéw instalacji gasniczej ciSnieniem préobnym 1,25p 0 - wyma-
gane co 10 lat.

3.23 Instalacje gazu obojetnego stosowane na zbiornikowcach i gazowcach (znak dodat-
kowy: CRUDE OIL TANKER, PRODUCT CARRIER A, CHEMICAL TANKER, LIQUEFIED
GAS TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

1 Badanie moze by¢ wykonywane tylko przez producenta proszku lub przez upowaznione laboratorium
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3.24

ogledziny wewnetrzne takich urzadzen narazonych na korozje jak: dmuchawy, ptuczki
spalin, gtdwny zawdr odcinajacy dolot spalin, zawdr regulacyjny, uszczelnienie wodne i
urzadzenie zwrotne;

prébe hydrauliczng wszystkich zbiornikéw ciSnieniowych gazu obojetnego ci$nieniem
prébnym 1,5p.0, — wymagane co 10 lat;

prébe szczelno$ci rurociggéw instalacji gazu obojetnego ciSnieniem prébnym 1,25p .0 —
wymagane co 10 lat.

State instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz state systemy wykrywania
dymu metoda prébkowania powietrza

Nalezy przeprowadzic:

a

N

s W

3.25

ogledziny szczegdtowe centralki wykrywania pozaru, po zdjeciu plyty czotowej. Spraw-
dzenie stykow i elementow wewnetrznych pod katem wystgpienia nadpalen, osmolen
i korozji;

prébe dziatania kazdej czujki i kazdego przycisku pozarowego - sprawdzenie wejscia
alarmu na centralce pozarowej (dla instalacji bez identyfikacji kazdej czujki);

prébe dziatania sygnalizacji awarii czujek (dla instalacji z identyfikacjg kazdej czujki);
prébe dziatania sygnalizacji zaniku napiecia zasilania gtdwnego i awaryjnego;
sprawdzenie stanu akumulatoréw zasilania awaryjnego.

Stale systemy wykrywania gazu weglowodorowego w przedziatach kadluba
zbiornikowca, uklady ciagtego monitoringu stezenia weglowodoréw gazowych/
gazow palnych w pompowniach tadunkowych, stosowane na zbiornikowcach oraz
systemy wykrywania gazu na gazowcach (znak dodatkowy: CRUDE OIL TANKER,
PRODUCT CARRIER A, CHEMICAL TANKER, LIQUEFIED GAS TANKER)

Nalezy przeprowadzic:

A

2

3.26

ogledziny szczegdtowe centralki wykrywania gazu, po zdjeciu ptyty czotowej. Sprawdzenie
stykdw i elementéw wewnetrznych pod katem wystapienia nadpalen, osmolen i korozji;
wzorcowanie nastawy centralki wykrywania gazu, odpowiadajacej 10% lub 30% dolnej
granicy zapalnos$ci gazéw weglowodorowych/gazéw palnych przewozonego tadunku -
zgodnie z zaleceniami producenta.

Systemy oswietlenia dolnego dréog ewakuacji, stosowane na statkach pasazerskich
(znak dodatkowy: PASSENGER SHIP, RO-RO/PASSENGER SHIP)

Nalezy przeprowadzic:

a

2

badanie luminacji wszystkich systeméw oswietlenia dolnego - sprawdzenie natezenia
o$wietlenia, zgodnie z wytycznymi podanymi w rezolucji A.752(18) i normie ISO 15370.
Systemy fotoluminescencyjne — materialy fotoluminescencyjne powinny zapewnia¢ lumi-
nacje co najmniej 15 mcd/m?2 mierzong po 10 min od chwili usuniecia wszystkich ze-
wnetrznych Zrédet Swiatta. System powinien nieprzerwanie zapewnia¢ luminacje co naj-
mniej 2 mcd/m? w ciggu 60 min.

Systemy os$wietlenia zasilane elektrycznie - powinny zapewnia¢ luminacje zgodnie Rezo-
lucjg IMO A.752(18), p. 8.2.

Jesli wskazana na podstawie pojedynczego odczytu luminancja w okreslonym rejonie/ po-
mieszczeniu nie spetnia ww. wymagarn, to w tym rejonie/pomieszczeniu nalezy dokonac
odczytéw, w co najmniej dziesieciu miejscach rozmieszczonych w réwnych odlegtosciach.
Jezeli ponad 30% odczytéw bedzie ponizej wymaganych wartosci, to nalezy dokonac¢ wy-
miany systemu o$wietlenia dolnego. Jezeli 20+30% odczytéw bedzie ponizej wymaganych
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warto$ci, to w ciggu jednego roku nalezy przeprowadzi¢ kolejny przeglad i testy luminacji
lub dokona¢ wymiany systemu.

.5 Dbadanie sygnatu dZwiekowego dla alternatywnych systemoéw kierowania ewakuacja, wy-
konanych wg MSC/Circ.1167 - ocena poziomu dZwieku na zgodno$¢ z zatozeniami produ-
centa podanymi w $wiadectwie uznania.

Uwaga: Badanie luminacji lub badanie sygnatu dzwiekowego moze by¢ wykonywane wytgcznie przez uznang stacje
serwisowq lub firme upowazniona przez producenta instalacji.

3.27 Systemy wentylacji - klapy przeciwpozarowe

Nalezy przeprowadzic:
.1 proébe dziatania jednej z automatycznych klap przeciwpozarowych w gtéwnych przegro-
dach pozarowych, poprzez symulacje przekroczenia temperatury nastawy.

3.28 Wpyposazenie strazackie, aparaty oddechowe i ucieczkowe aparaty oddechowe (EEBD)

Nalezy przeprowadzic:

.1 proébe hydrauliczng wszystkich stalowych butli aparatéw oddechowych, ucieczkowych
aparatow oddechowych oraz innych zbiornikéw instalacji napeiniania butli sprezonego
powietrza - ciSnieniem prébnym co najmniej 1,5p 5, wymagane co 5 lat. Butle aluminiowe
i butle wykonane z materiatéw kompozytowych podlegaja prébie hydraulicznej, zgodnie
z zaleceniami producenta;

.2 ogledziny wewnetrzne zaworow sterujacych butli sprezonego powietrza aparatéw odde-
chowych oraz zaworéw sterujacych instalacji napemiania butli aparatéw oddechowych -
wymagane co 5 lat.

Uwaga: Préby hydrauliczne butli i ogledziny wewnetrzne zaworéw sterujacych moga by¢ wykonywane wylacznie
przez uznang stacje serwisowag.

3.29 Gasnice przenosne i przewozne

Nalezy przeprowadzic:
.1 wymiane takich elementéw gasnic jak: przewody elastyczne, dysze wylotowe, zawory ste-
rujace - wymagane co 10 lat;
.2 ogledziny wewnetrzne oraz probe hydrauliczng wszystkich zbiornikow gasnic (oraz na-
bojow z gazem napedowym) ci$nieniem prébnym co najmniej 1,5p 0, - wymagane co 10 lat;
.3 dla gasnic przewoZnych - ogledziny szczeg6towe co najmniej jednej gasnicy z kazdego
typu oraz z kazdego rocznika produkcji znajdujacych sie na statku gasnic przewozZnych.

Uwaga: Przeglad gasnic moze by¢ przeprowadzany wylacznie przez uznang stacje serwisowa.

3.30 Instalacje z gazami technicznymi do spawania (tlenem lub acetylenem)

Nalezy przeprowadzic:
.1 prébe hydrauliczng! wszystkich butli z gazami technicznymi - ci$nieniem prébnym co naj-
mniej 1,5p» , wymagane co 5 lat;
.2 proébe hydrauliczng rurociaggéw od butli do reduktoréw cisnienia - ciSnieniem prébnym
1,5prb , wymagane co 5 lat;
.3 przeglad reduktordw ci$nienia gazu.

1 Préba hydrauliczna i przeglad moga by¢ wykonywane wylacznie przez uznang stacje serwisowa
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3.31 Instalacje gazu cieklego do celow gospodarczych

Nalezy przeprowadzic:
.1 proébe hydrauliczng!wszystkich butli z gazem ciektym - ci$nieniem prébnym co najmniej
1,5prop, Wymagane co 5 lat;
.2 probe wytrzymatos$ci rurociggéw od butli do reduktoréw ci$nienia - ciSnieniem prébnym
co najmniej 1,5p .5, wymagane co 5 lat;
.3 przeglad reduktordw ci$nienia gazu.

3.32 Butle z tlenem do cel6w medycznych

Nalezy przeprowadzic:
.1 probe hydrauliczng? wszystkich butli z tlenem - ci$nieniem prébnym co najmniej 1,5p 0 ,
wymagane co 5 lat;
.2 probe hydrauliczng rurociggéw od butli do regulatoréw ci$nienia - ci$nieniem prébnym
1,5p b, wymagane co 3 lata;
.3 przeglad regulatoréw ci$nienia tlenu.

3.33 Instalacje gasnicze i wyposazenie na statkach pozarniczych (znak dodatkowy: FIRE
FIGHTING SHIP ...)

A. Instalacja z dzialkami wodno-pianowymi (do obrony obiektéw obcych)

Nalezy przeprowadzic:

.1 ogledziny wewnetrzne zawor6éw sterujacych/odcinajacych na rurociagach zasilajacych
wody i rurociggach srodka pianotworczego;

.2 probe szczelnosci rurociggéw instalacji wodnych i $rodka pianotwoérczego, przy maksy-
malnym ci$nieniu pompy zasilajace;j.;

.3 probe dziatania wszystkich dozownikéw lub innych urzadzen do mieszania $rodka piano-
twérczego z woda - sprawdzenie stezenia Srodka pianotwoérczego (tolerancja stezenia
$rodka pianotworczego powinna wynosi¢ + 30% do - 10% stezenia nominalnego danej
instalacji);

4 zamiast préby dziatania dozownikdw, probe dziatania jednego dziatka pianotwdrczego -
sprawdzenie wytwarzania i podawania piany na poktad statku oraz ocena jakosci wytwo-
rzonej piany. Podczas proby poktad statku nalezy zabezpieczy¢ przed wydostaniem sie
piany i zanieczyszczeniem wody w basenie portowym/stoczniowym;

.5 pozakonczeniu prob - przeptukanie wszystkich rurociggéw Srodka pianotwdrczego woda
stodka, odwodnienie i osuszenie rurociggéw sprezonym powietrzem.

B. Instalacje kurtyny wodnej

Nalezy przeprowadzic:
.1 ogledziny wewnetrzne zaworéw odcinajacych/sekcyjnych;
.2 przedmuch sprezonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociagéw i dysz wyloto-
wych.

3.34 Urzadzenia do obstugi Smiglowca
A. Instalacja gasnicza pianowa

Nalezy wykona¢ czynno$ci wymienione w punkcie A.1 podrozdziatu 3.33.

1 Préba hydrauliczna i przeglad moga by¢ wykonywane wytacznie przez uznang stacje serwisowa
2 Préba hydrauliczna i przeglad moga by¢ wykonywane wytacznie przez uznang stacje serwisowa
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10.

11.

12.

Wykaz dokumentow IMO majacych odniesienie do niniejszej Publikacji

Rez.A.951(23): Zmienione wytyczne dotyczgce gasnic przenosnych w wykonaniu morskim.
Res.A.1053(27):Wytyczne dotyczace przegladéw w ramach zharmonizowanego systemu
przegladéw i certyfikacji (HSSC), 2011.

Res.A.1076(28): Poprawki do wytycznych dotyczacych przegladéw w ramach zharmonizo-
wanego systemu przegladow i certyfikacji (HSSC), 2011.

MSC/Circ.670: Wytyczne i kryteria przeprowadzania prob i badan Srodkéw pianotwoérczych
dla instalacji gasniczych na piane lekka.

MSC.1/Circ.798: Wytyczne i kryteria przeprowadzania préb i badan $srodkéw pianotwor-
czych dla instalacji gasniczych na piane Srednia.

MSC/Circ.1167: Wymagania funkcjonalne i normatywy oceny systeméw kierowania ewakuacja.

MSC/Circ.1168: Tymczasowe wytyczne dotyczace badania, uznawania i konserwacji syste-
mow kierowania ewakuacjg alternatywnych do systeméw oswietlenia dolnego drég ewakuacji.

MSC.1/Circ.1312/Corr.1: Zmienione wytyczne i kryteria przeprowadzania préb i badan srod-
kéw pianotworczych dla statych instalacji ga$niczych.

MSC.1/Circ.1318/Rev.1:Wytyczne dotyczace konserwacji i przegladow statych instalacji ga-
$niczych na ditlenek wegla.

MSC.1/Circ.1430/Rev.2: Zmienione wytyczne dotyczace projektowania i uznawania statych
instalacji z wodnym czynnikiem ga$niczym dla pomieszczen ro-ro i kategorii specjalne;j.
MSC.1/Circ.1432: Zmienione wytyczne dotyczace konserwacji i przegladéw instalacji ga$ni-
czych i wyposazenia przeciwpozarowego.

MSC.1/Circ.1516: Poprawki do zmienionych wytycznych dotyczacych konserwacji i przegla-
dow instalacji gasniczych i wyposazenia przeciwpozarowego (MSC.1/Circ.1432).

Wykaz zmian obowigzujacych od 1 stycznia 2022 r.

Pozycja Tytut/Temat Zrédto
2.23.9 Zmieniono odstepy czasowe pomiaru ilosci CO2 w butlach MSC.1/Circ.1318/Rev.1
3152 ér(;lieniono odstepy czasowe wykonania proby hydraulicznej butli MSC.1/Circ.1318/Rev.1
2
3.15.2 y e
Statek wytaczony z eksploatacji - objasnienie SOLAS11-2/14.2
Uwaga
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