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1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 Zakres zastosowania

1.1.1 Wymagania niniejszej Publikacji majq zastosowanie do wszystkich masowcéw z napedem
wilasnym, innych niz masowce o podwoéjnych burtach.

1.1.2 Wymagania niniejszej Publikacji maja zastosowanie do przegladéw konstrukcji kadtuba
i rurociaggéw w rejonie tadowni, koferdamoéw, tuneli rurociagéw, pustych przestrzeni, zbiornikéw
paliwowych znajdujacych sie w obrebie rejonu tadunkowego oraz wszystkich zbiornikéw bala-
stowych.

Wymagania okre$lone w Publikacji sa dodatkowymi w stosunku do wymagan klasyfikacyjnych
majacych zastosowanie do pozostatych czesci statku.

1.1.3 Wymagania okre$lajg minimalny zakres ogledzin, pomiaréw grubos$ci oraz préb zbiorni-
kéw. W przypadku stwierdzenia znacznej korozji i/lub uszkodzenia konstrukc;ji, zakres przegladu
nalezy zwiekszy¢, w tym o dodatkowe ogledziny szczeg6towe.

1.1.4 Statkiistniejace o dtugosci 150 m lub wiekszej, przeznaczone do transportu statych tadun-
kéw masowych o gestosci 1,78 t/m3 lub wiekszej, z jednym poktadem, zbiornikami szczytowymi
i obtowymi w przestrzeniach tadunkowych, wyposazone w faliste poprzeczne grodzie wodosz-
czelne (o profilach pionowych) pomiedzy tadowniami 11 2 musza spetnia¢ wymagania zawarte
w Czesci Il - Kadtub, Przepiséw klasyfikacji i budowy statkéw morskich i podlegaja dodatkowym
pomiarom grubosci, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aneksie III, nie p6Zniej niz podczas trze-
ciego przegladu dla odnowienia klasy.

1.1.5 Statki podlegajace wymaganiom Publikacji 63/P - Kryteria wymiany wregdw i weztéwek ma-
sowcow i roporudomasowcéw z burtq pojedynczq podlegaja dodatkowym pomiarom grubosci wre-
géw burtowych i weztéwek, podanym w Aneksie V, w celu okreslenia ich zgodno$ci z wymaganiami
Publikacji 63/P przed uptywem terminéw okreslonych w rozdziale 1 tej Publikacji oraz w celu
sprawdzenia podczas kolejnych przegladéw dla odnowienia klasy i posrednich, czy zgodno$¢ ta jest
utrzymywana.

1.1.6 W przypadku masowcéw z tadowniami o mieszanej konstrukcji, to znaczy majacych nie-
ktére tadownie o pojedynczej burcie oraz tadownie o podwdjnej burcie, w odniesieniu do fadowni
o podwdjnej burcie, wraz z przylegtymi przestrzeniami bocznymi, nalezy stosowaé¢ wymagania
Publikacji 64/P - Przeglqdy kadtuba masowcéw o podwdéjnych burtach.

1.2 Definicje

Masowiec - statek zasadniczo z jednym poktadem, dnem podwdjnym, zbiornikami szczytowymi
i obtowymi w przestrzeniach tadunkowych, przeznaczony gtéwnie do przewozu suchych tadun-
kéw masowych. Okreslenie to obejmuje takze statki kombinowane. W przypadku statkow kombi-
nowanych o pojedynczych burtach nalezy dodatkowo spetni¢ wymagania podane w Publikacji
36/P - Przeglgdy kadtuba zbiornikowcow olejowych. Wymagania CSR nie majg zastosowania do
rudowcdw oraz statkéw kombinowanych.

CSR - Wspdlne przepisy budowy IACS; Publikacja 84/P - Wymagania w zakresie konstrukcji i wy-
trzymatos$¢ kadtuba oraz wyposazenia kadtubowego masowcow morskich o dtugosci 90 m i wiekszej.

Niezwtoczna i gruntowna naprawa - naprawa stata, wykonana w czasie przegladu w zadowalajacy
sposdb, tak aby nie byto potrzeby wydania warunkéw klasy.

Ogledziny ogdlne - ogledziny przeprowadzane w celu stwierdzenia ogélnego stanu konstrukcji
kadtuba oraz okreslenia zakresu dodatkowych ogledzin szczegétowych.

Polski Rejestr Statkéw 5




Publikacja 39/P
lipiec 2020 Przeglady kadtuba masowcéw

Ogledziny szczegétowe - ogledziny, w czasie ktdrych elementy konstrukcji znajdujg sie w bliskim
zasiegu reki inspektora dokonujacego ogledzin.

Przekrdéj poprzeczny - zawiera wszystkie elementy wzdtuzne, takie jak: poszycie, wzdtuzniki
i wregi wzdtuzne poktadéw, burt, dna, dna wewnetrznego, zbiornikéw obtowych, grodzi wzdtuz-
nych i dna zbiornikéw szczytowych. W przypadku statkéw o poprzecznym uktadzie wigzan ka-
dtuba, przekroj poprzeczny zawiera przylegle wregi i ich zamocowania w obrebie przekroju po-
przecznego.

Przestrzenie — oddzielne przedziaty, takie jak tadownie, zbiorniki, koferdamy i puste przestrzenie
pomiedzy tadowniami a poktadem i/lub kadtubem zewnetrznym.

Przestrzenie reprezentatywne - przestrzenie, na podstawie stanu ktérych mozna przewidywac
stan innych przestrzeni podobnego typu lub przeznaczenia oraz z podobnym typem zabezpiecze-
nia przeciwkorozyjnego. Przy wyborze przestrzeni reprezentatywnych nalezy wzia¢ pod uwage
znajdujaca sie na statku historie ich uzytkowania i napraw, a takze dajace sie okresli¢ rejony kry-
tyczne i/lub podejrzane.

Rejon tadunkowy - cze$¢ statku, w ktdrej znajduja sie tadownie oraz przyleglte do nich rejony,
mieszczace zbiorniki paliwa, koferdamy, zbiorniki balastowe i puste przestrzenie.

Rejony krytyczne konstrukcji - rejony, ktére w oparciu o obliczenia lub doswiadczenie eksploata-
cyjne rozpatrywanego statku, statkéw podobnych lub siostrzanych (jesli istniejg) zostaty uznane
za wymagajace szczeg6lnej kontroli jako podatne na pekanie, wyboczenia lub korozje, mogace
mieé wptyw na integralno$¢ konstrukcji kadtuba.

Rejony podejrzane - rejony wykazujace znaczng korozje i/lub uznane przez inspektora PRS za po-
datne na uszkodzenia lub intensywna korozje.

Rozpatrzenie specjalne - okre$lenie (zwigzane z ogledzinami szczegétowymi i pomiarami grubo-
$ci) oznaczajace, ze ogledziny szczegdtowe i pomiary grubosci powinny by¢ przeprowadzone
w zakresie wystarczajgcym dla stwierdzenia rzeczywistego $redniego stanu konstrukecji pod po-
wtokami ochronnymi.

Stan powtok - definiowany jest nastepujaco:
DOBRY - jedynie mata korozja punktowa;

ZADOWALAJACY - miejscowe pekniecia na krawedziach usztywnien i potgczen spawanych i/lub
lekka korozja na 20% lub wiecej rozpatrywanej powierzchni, lecz mniej niz to okreslono dla stanu
ztego;

ZLY - rozlegte pekniecia powtoki na 20% powierzchni i wiecej lub ze znacznymi wzerami na 10
% rozpatrywanej powierzchni lub wiece;.

Stopien zuzycia korozyjnego (trn) - minimalna dopuszczalna grubos¢ elementu konstrukcyjnego,
ponizej ktérej konieczna jest jego wymiana [mm].

System zapobiegania korozji — za taki uznaje sie zwykle zastosowanie powtok ochronnych twar-
dych. Twarde powtoki ochronne powinny by¢ z reguty powtokami epoksydowymi lub réwnowaz-
nymi. Inne rodzaje powtok, niebedace powtokami miekkimi ani péttwardymi, moga zosta¢ zaakcep-
towane, pod warunkiem ich stosowania i utrzymania zgodnie z warunkami okre$lonymi przez pro-
ducenta.

Zbiornik balastowy - zbiornik przeznaczony wytgcznie do przewozu balastu wodnego lub, tam
gdzie ma to zastosowanie, zbiornik wykorzystywany do przewozu zaréwno tadunku, jak i wody
balastowej (w przypadku stwierdzenia znacznej korozji zbiornik taki traktowany jest jako zbior-
nik balastowy).
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Znaczna korozja - zuzycie korozyjne elementéw konstrukcji kadtuba, ktére przekroczyto 75% zu-
zycia dopuszczalnego, lecz mie$ci sie jeszcze w jego granicach. W przypadku statkéw zbudowa-
nych zgodnie z wymaganiami CSR, znaczna korozja oznacza takie zuzycie korozyjne elementéw
konstrukcji kadtuba, przy ktérym aktualna grubo$¢ tych elementéw ustalona na podstawie po-
miaréw zawiera sie w przedziale od tre, + 0,5 mm do tren.

Korozja wzerowa - korozja wystepujgca w rozproszonych miejscach/rejonach materiatu, w kté-
rych ubytek materiatu jest wiekszy niz korozja ogélna wystepujgca w rejonie otaczajagcym wzer.
Intensywno$¢ korozji wzerowej przedstawiono narys. 1.

Korozja krawedziowa - korozja lokalna wystepujaca na swobodnych krawedziach ptyt, usztyw-
nien, gtéwnych podp6r oraz wokot otworéw. Przyktad korozji krawedziowej pokazano na rys. 2.

Korozja rowkowa - typowo lokalny ubytek materiatu w rejonie potaczen spawanych na potacze-

niach czotowych usztywnien oraz w miejscu spoin czotowych lub szwéw ptyt. Przyktad korozji

rowkowej pokazano na rys. 3.
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Rys. 1. Diagramy intensywnosci korozji wzerowej
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Rys. 2. Korozja krawedziowa
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rowka rowka
- *| Dolaczna plyta poszycia

| T e e S PR e [ e W i S P i

Szerokosé Szerokosé
rowka rowka
Plaskownik

Rys. 3. Korozja rowkowa
1.3 Naprawy

1.3.1 Kazde uszkodzenie konstrukcji kadtuba zwigzane ze zuzyciem ponad dopuszczalne gra-
nice (wlaczajac w to: wygiecia, wybrzuszenia, wyboczenia, korozje rowkowa, oderwania lub pek-
niecia) lub rozlegte obszary ubytkéw korozyjnych ponad dopuszczalne granice, ktére maja lub,
w opinii inspektora PRS, beda miaty negatywny wptyw na wytrzymatos¢, szczelnos¢ lub strugosz-
czelno$¢ kadtuba, musza by¢ niezwlocznie i gruntownie naprawione. Szczeg6lng uwage nalezy
zwrdcic na nastepujace rejony:

8 Polski Rejestr Statkéw




Publikacja 39/P
Przeglady kadtuba masowcéw lipiec 2020

- konstrukcja i poszycie dna;

- konstrukcja i poszycie burt;

- konstrukcja i poszycie poktadu;

- konstrukcja i poszycie dna wewnetrznego;

- konstrukcja i poszycie burt wewnetrznych;

- grodzie wodoszczelne i olejoszczelne;

- zrebnice i pokrywy lukowe;

- rurociagi bunkrowe i odpowietrzajace wraz z odpowietrznikami.

Jezeli w porcie, w ktérym stwierdzono takie uszkodzenia, nie ma mozliwosci przeprowadzenia
gruntownej naprawy, to PRS - na wniosek Armatora, po rozpatrzeniu wniosku - moze wyrazic¢
zgode na przejscie statku bezposrednio do portu, gdzie te naprawy zostang wykonane. W takim
przypadku moze by¢ wymagane roztadowanie statku i/lub dokonanie napraw tymczasowych
umozliwiajacych te podréz.

1.3.2 Jezeli w wyniku przegladu zostanie stwierdzone uszkodzenie konstrukcji lub korozja, mo-
gace mie¢ niekorzystny wptyw na zdolnos¢ statku do Zeglugi, to przed ponownym dopuszczeniem
statku do Zeglugi nalezy podja¢ odpowiednie dziatania naprawcze.

1.3.3 Jezeli uszkodzenie konstrukcji kadtuba, wymienione w 1.3.1, stanowi wyodrebniony ob-
szar i ma charakter lokalny, niemajacy wplywu na wytrzymatos$¢ kadtuba, inspektor moze rozwa-
zy¢ udzielenie zgody na wykonanie odpowiedniej tymczasowej naprawy w celu przywrocenia
szczelnosci lub strugoszczelnosci kadtuba oraz wydanie warunku klasy z okreslonym terminem
spelnienia.

1.4 Pomiary grubosci i ogledziny szczegétowe

Podczas kazdego rodzaju przegladu, np. dla odnowienia klasy, posredniego, rocznego lub innego
o zakresie ktoregokolwiek z wcze$niej wymienionych, pomiary grubos$ci konstrukcji - wymagane
zgodnie z tabelg Il - w rejonach podlegajacych ogledzinom szczeg6towym powinny by¢ wykonane
réwnocze$nie z ogledzinami szczegdtowymi.

2 PRZEGLAD ROCZNY

2.1 Harmonogram

2.1.1 Przeglady roczne musza by¢ przeprowadzane nie wcze$niej niz 3 miesigce przed i nie p6z-
niej niz 3 miesigce po uplywie kazdego okresu rocznego, liczac od daty nadania lub odnowienia
Kklasy.

2.2 Zakres
2.2.1 Wymagania ogdlne

2.2.1.1 W zakres przegladu powinny wchodzi¢, na ile jest to wykonalne, ogledziny pozwalajace
upewnic sie, ze kadtub, poktady otwarte, pokrywy lukéw i zrebnice oraz rurociagi sa w stanie za-
dowalajacym, a takze powinien bra¢ pod uwage przebieg eksploatacji, stan i zakres systemu
ochrony przed korozja w zbiornikach balastowych i rejonach zidentyfikowanych w raportach
z przegladow.

2.2.2 Ogledziny kadluba

2.2.2.1 Ogledziny ptyt kadtuba oraz jego zamknie¢ w zakresie dostepnym dla wzroku.
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2.2.2.2 Ogledziny przej$¢ wodoszczelnych w zakresie mozliwym do wykonania.
2.2.3 Ogledziny pokladdéw otwartych, pokryw lukowych i zrebnic

2.2.3.1 Nalezy uzyska¢ potwierdzenie, Ze od ostatniego przegladu nie dokonano Zadnych nieza-
twierdzonych zmian pokryw lukowych, zrebnic oraz ich wyposazenia zabezpieczajacego i uszczel-
niajacego.

2.2.3.2 Gruntowny przeglad pokryw lukéw tadunkowych i zrebnic lukéw jest mozliwy tylko po-
przez ich ogledziny w pozycji otwartej i zamknietej i powinien obejmowac sprawdzenie popraw-
nosci ich otwierania i zamykania. W zwigzku z powyzszym, w trakcie kazdego przegladu rocznego
nalezy poddac ogledzinom w stanie otwartym i zamknietym oraz prébom w dziataniu (otwieranie
i zamykanie w petnym zakresie) zestawy pokryw lukowych umiejscowionych w dziobowej czesci
statku, w rejonie 0,25L oraz co najmniej jeden dodatkowy zestaw, tak aby wszystkie pokrywy lu-
kowe zostaty poddane ocenie w trakcie 5-letniego cyklu klasyfikacyjnego danego statku. Ocena ta
powinna obejmowac:

.1 ustawienie i zabezpieczenie w stanie otwartym,

.2 poprawnos¢ dopasowania i skuteczno$c uszczelnienia w stanie zamknietym,

.3 proby dziatania systeméw hydraulicznych i elementédw sitowych, lin, tatnicuchéw i §ciggéw.

Ocena zamkniecia pokryw lukowych powinna obejmowac wszystkie tgczniki na obrzezu oraz
urzadzenia dociskowe lub inne urzadzenia zabezpieczajace. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
stan pokryw tadowni w dziobowej czesci statku, w rejonie 0,25L, gdzie zazwyczaj wystepuja naj-
wieksze obcigzenia.

2.2.3.3 Jezeli wystepuja oznaki nieprawidtowego dziatania i zabezpieczenia pokryw lukowych,
to nalezy sprawdzi¢ w dziataniu dodatkowe zestawy pokryw w stosunku do wymienionych
w 2.2.3.2, wskazane przez inspektora PRS.

2.2.3.4 W przypadku gdy system zabezpieczenia pokryw lukowych nie funkcjonuje prawidtowo,
jego naprawa powinna by¢ przeprowadzona pod nadzorem PRS. W przypadku gdy pokrywy lu-
kowe przechodza naprawy o znacznym zakresie, urzadzenia zabezpieczajace powinny zosta¢ do-
stosowane do wymagan zawartych w UR S21, punkt S21.5.

2.2.3.5 Podczas kazdego przegladu rocznego inspekcji nalezy podda¢ nastepujace elementy
z kazdego zestawu pokryw lukowych:
.1 poszycie (1acznie z ptytami bocznymi) i usztywnienia pokrywy lukowej, dostepne do ogle-
dzin szczegotowych, gdy pokrywa jest otwarta (w aspekcie korozji, peknie¢, odksztatcen),
.2 uszczelnienia i urzadzenia dociskowe (uszczelki - stan i trwate odksztatcenia, uszczelnie-
nia elastyczne na statkach kombinowanych, prowadnice uszczelek, ptaskowniki uszczel-
niajace, kanaly sciekowe, zawory zwrotne),
klamry, ptaskowniki zamykajace, zaciski (w aspekcie zuzycia, regulacji i stanu elementéw
gumowych),
stopery pokryw w stanie zamknietym (w aspekcie odksztatcen i zamocowania),
krazki tancuchowe lub linowe,
prowadnice,
szyny i kota jezdne,
stopery,
liny, tancuchy, napinacze, bebny linowe,
.10 system hydrauliczny, elektryczne urzadzenia bezpieczenstwa i wewnetrzne zamki,
.11 zawiasy koricowe i zawiasy miedzy panelami, czopy i cokoly, jesli wystepuja.

W
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2.2.3.6 Dlakazdego luku, podczas kazdego przegladu rocznego, zrebnice lukowe wraz z ich poszy-
ciem, usztywnieniami i wspornikami nalezy sprawdzi¢ w aspekcie wystepowania korozji, pekniec¢
i odksztalcen, szczeg6lnie w gérnym rejonie zrebnic, wiacznie z przeprowadzeniem ogledzin szcze-
gbétowych.

2.2.3.7 Tam, gdzie inspektor PRS uzna to za konieczne, skuteczno$¢ uszczelnien moze by¢
sprawdzona za pomoca weza z wodg lub za pomoca kredy, przy czym nalezy dodatkowo wykona¢
pomiary sprawdzajace wymiary uszczelniajagcych elementéw gumowych.

2.2.3.8 W przypadku zainstalowania przenosnych, drewnianych lub stalowych pokryw ponto-

nowych nalezy sprawdzic¢ stan:

- pokryw drewnianych i przeno$nych rozpornic, prowadnic lub gniazd przeno$nych rozpornic
i ich zabezpieczen,

- stalowych pokryw pontonowych, tacznie z ogledzinami szczegdétowymi poszycia pokryw,

- brezentéw,

- tacznikoéw, listew, klinow,

- elementéw zabezpieczajacych luki,

- podktadek i ptaskownikéw,

- prowadnic i podktadek klinowych,

- uszczelnien, kanatéw $ciekowych i rur Sciekowych (jezeli wystepuja).

2.2.3.9 Ogledziny urzadzen zapobiegajacych przenikaniu ptomienia na odpowietrzeniach wszyst-
kich zbiornikéw paliwowych.

2.2.3.10 Ogledziny rurociggdéw bunkrowych i odpowietrzajgcych zbiornikéw paliwowych, tacznie
z odpowietrznikami.

2.2.4 Ogledziny tadowni

2.2.4.1 Dla masowcéw w wieku 10 - 15 lat:

a) Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny og6lne wszystkich tadowni.

b) Nalezy przeprowadzi¢, w odpowiednim zakresie, ogledziny szczegétowe tadowni dziobowej
obejmujace co najmniej 25% wregow, w celu ustalenia stanu dolnego rejonu owrezenia burt,
obejmujacego w przybliZzeniu 1/3 dtugosci (w czesci dolnej) wregéw burtowych przy poszyciu
burt oraz zamocowan ich koncéw, a takze przylegle poszycie kadtuba.

Jezeli ten zakres przegladu ujawni potrzebe podjecia czynno$ci naprawczych, ogledzinom
szczegbtowym nalezy poddac wszystkie wregi kadtuba wraz z przylegltym poszyciem tej ta-
downi oraz pozostate fadownie w odpowiednim zakresie.

c) W przypadku gdy inspektor PRS uzna to za niezbedne lub gdy wystepuje rozlegta korozja, na-
lezy przeprowadzi¢ pomiary grubosci. Jezeli wyniki tych pomiaréw wskazuja, Ze nastgpita
znaczna korozja, to zakres pomiaréw nalezy rozszerzy¢ zgodnie z Tabelg VIII.

Wymagane rozszerzone pomiary grubosci musza by¢ wykonane przed zakonczeniem prze-
gladu rocznego.

Rejony podejrzane, okreslone podczas poprzednich przegladdw, nalezy poddaé ogledzinom.
Rejony, w ktorych w czasie poprzednich przegladéw stwierdzono znaczng korozje, nalezy pod-
da¢ pomiarom grubosci.

W przypadku statkow zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR od pomiaréw grubosci w ra-
mach przegladu rocznego mozna odstapi¢, jezeli w tadowniach zostaty zastosowane powtoki
ochronne zgodnie z wymaganiami producenta powtok, a stan tych powtok zostat oceniony jako
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d) Jezeli wtadowniach zastosowane zostaty powtoki ochronne twarde, a stan tych powtok zostat
oceniony jako DOBRY, PRS moze rozwazy¢ ograniczenie zakresu ogledzin szczegétowych i po-
miaréw grubosci.

e) Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wszystkich rurociggéw w tadowniach oraz ich przejs¢ przez
grodzie tadowni i przez poszycie burtowe.

2.2.4.2 Dla masowcow w wieku powyzej 15 lat:

a) Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny ogélne wszystkich tadowni.

b) Nalezy przeprowadzi¢, w odpowiednim zakresie, ogledziny szczegétowe tadowni dziobowej
i jednej z pozostatych tadowni, obejmujgce co najmniej 25% wregoéw, w celu ustalenia stanu
dolnego rejonu owrezenia burt, obejmujgcego w przyblizeniu 1/3 dtugosci (w czesci dolnej)
wregdw burtowych przy poszyciu burt oraz zamocowan ich koncdw, a takze przylegte poszycie
kadtuba.

Jezeli przeglad w tym zakresie ujawni potrzebe podjecia czynnosci naprawczych, ogledzinom
szczegOtowym nalezy poddac wszystkie wregi oraz przylegte poszycie kadtuba w tych tadow-
niach, jak ré6wniez, w odpowiednim zakresie, wszystkie pozostate tadownie.

c) W przypadku gdy inspektor PRS uzna to za niezbedne lub gdy wystepuje rozlegta korozja,
nalezy przeprowadzi¢ pomiary grubosci. Jezeli wyniki tych pomiaréw wskazuja, Ze nastapita
znaczna korozja, to zakres pomiaréw nalezy rozszerzy¢ zgodnie z Tabelg VIIL
Wymagane rozszerzone pomiary grubosci musza by¢ wykonane przed zakonczeniem prze-
gladu rocznego.

Rejony podejrzane, okres$lone podczas poprzednich przegladéw, nalezy podda¢ ogledzinom.
Rejony, w ktorych w czasie poprzednich przegladéw stwierdzono znaczng korozje, nalezy
poddac¢ pomiarom grubosci.

W przypadku statkow zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR od pomiaréw grubosci w ra-
mach przegladu rocznego mozna odstapic, jezeli w fadowniach zostaly zastosowane powtoki
ochronne zgodnie z wymaganiami producenta powtok, a stan tych powtok zostat oceniony jako
DOBRY.

d) Jezeli w tadowniach zastosowane zostaty powtoki ochronne twarde, a stan tych powtok zo-
stat oceniony jako DOBRY, PRS moze rozwazy¢ ograniczenie zakresu ogledzin szczegdétowych
i pomiaréw grubosci.

e) Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wszystkich rurociaggéw w tadowniach, ich przejscia przez
grodzie wodoszczelne i przez poszycie burtowe.

2.2.5 Ogledziny zbiornikéw balastowych

2.2.5.1 Ogledziny zbiornikéw balastowych s3g przeprowadzane, jesli na taka potrzebe wskazuja
wyniki przegladu dla odnowienia klasy lub pos$redniego.

W przypadku gdy inspektor PRS uzna to za niezbedne lub gdy wystepuje rozlegta korozja, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary grubosci. Jezeli wyniki tych pomiaréw wskazujg, Ze nastgpita znaczna ko-
rozja, to zakres pomiarow nalezy rozszerzy¢ zgodnie z Tabelg VIII. Wymagane rozszerzone po-
miary grubo$ci muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem przegladu.

Rejony podejrzane, okreslone podczas poprzednich przegladéw, nalezy podda¢ ogledzinom. Re-
jony, w ktérych w czasie poprzednich przegladéw stwierdzono znaczng korozje, nalezy poddaé
pomiarom grubosci.

W przypadku statkdw zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR od pomiaréw grubo$ci w ramach
przegladu rocznego mozna odstapi¢, jezeli w tadowniach zostaly zastosowane powtoki ochronne
zgodnie z wymaganiami producenta powtok, a stan tych powtok zostat oceniony jako DOBRY.
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2.3 Dodatkowe wymagania dotyczace przegladu rocznego tadowni dziobowej statku
podlegajacego postanowieniom SOLAS XI1/9.1

2.3.1 Postanowieniom SOLAS XII/9.1 podlegajg masowce, ktdre:

- maja dtugos$¢ 150 m lub wieksza i pojedyncze burty,

- przewoza state tadunki masowe o gestosci 1,780 t/m3 lub wiekszej,

- zostaly zbudowane na podstawie kontraktu podpisanego przed 1 lipca 1999,

- zostaly zbudowane bez wystarczajacej liczby poprzecznych, wodoszczelnych grodzi umozli-
wiajacych im, w stanie zaladowanym, utrzymanie ptywalnosci przy zalanej tadowni dziobowej
z jednoczesnym spetnieniem wymagan podanych w SOLAS XI1/4.3.

2.3.2 Zgodnie z SOLAS XII/9.1, fadownie dziobowg wyzej opisanych statkéw nalezy poddac¢ do-
datkowemu przegladowi o zakresie okreslonym w Aneksie V.

2.4 Dodatkowe wymagania dotyczace przegladu rocznego statkow
spelniajacych wymagania SOLAS XII/12 i XII/13

2.4.1 Dlastatkdw spetniajgcych wymagania SOLAS X11/12, dotyczace wskaznikéw poziomu wody
w tadowni, zbiornika balastowego i przestrzeni pustej, zakres przegladu rocznego powinien obej-
mowac ogledziny i proby losowo wybranych instalacji wykrywania przeciekow i ostrzegania o do-
staniu sie wody.

2.4.2 Dla statkdéw spetniajacych wymagania SOLAS XII/13, dotyczace dostepnosci systemdédw
pompujacych, zakres przegladu rocznego powinien obejmowac ogledziny i proby systeméw osu-
szania i napelniania zbiornikéw balastowych umiejscowionych przed grodzig kolizyjng oraz zez
kazdej suchej przestrzeni, ktora siega przed tadownie dziobowg, wraz z ich urzadzeniami kontrol-
nymi.

3 PRZEGLAD POSREDNI

3.1 Harmonogram

3.1.1 Przeglad posredni nalezy przeprowadzi¢ w czasie drugiego lub trzeciego przegladu rocz-
nego lub w okresie miedzy tymi przegladami.

3.1.2 Pozycje dodatkowe w stosunku do objetych programem przegladu rocznego moga by¢
poddane ogledzinom w czasie drugiego lub trzeciego przegladu rocznego, lub miedzy tymi prze-
gladami.

3.1.3 Nie mozna zaliczy¢ do przegladu posredniego pomiaréw grubosci i przegladéw prze-
strzeni, ktore zostaty juz uprzednio zaliczone do przegladu dla odnowienia klasy.

3.2 Zakres
3.2.1 Wymagania ogdlne

3.2.1.1 Zakres przegladu posredniego jest uzalezniony od wieku statku, jak okreslono w punk-
tach 3.2.2 do 3.2.4.

3.2.2 Zakres przegladu posredniego dla masowcéw w wieku 5 do 10 lat

3.2.2.1 Zbiorniki balastowe

a) Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny ogdlne zbiornikéw balastowych, wytypowanych przez in-
spektora PRS. Powinny by¢ wsrod nich zbiorniki skrajnika dziobowego i rufowego, a takze
inne zbiorniki, zaleznie od catkowitej liczby zbiornikéw balastowych i ich rodzajéw.
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b)

d)

Jezeli w wyniku takich ogledzin nie zostang stwierdzone zadne widoczne uszkodzenia kon-
strukcji, dalsze ogledziny mozna ograniczy¢ do sprawdzenia, Ze system zapobiegania korozji
pozostaje sprawny.

Jezeli ogledziny zbiornikéw balastowych wykaza ZtY stan powtok ochronnych, korozje lub
inne uszkodzenia oraz jezeli w zbiornikach nie byty stosowane od czasu budowy twarde po-
wtoki ochronne, ogledzinami nalezy obja¢ inne zbiorniki balastowe podobnego typu.

W przypadku zbiornikéw balastowych innych niz zbiorniki dna podwdjnego, w ktérych stwier-
dzono ZLY stan twardych powtok ochronnych i nie sg one odnawiane lub gdy zastosowano po-
wtoke miekka lub péttwarda oraz tam, gdzie twarde powtoki ochronne nie byty stosowane od
czasu budowy, zbiorniki nalezy poddawac¢ ogledzinom i pomiarom grubos$ci w zakresie uzna-
nym za niezbedny, w odstepach rocznych. Gdy wymienione uszkodzenia powtok twardych zo-
staly stwierdzone w zbiornikach balastowych dna podwojnego lub gdy zastosowano w nich
powtoki miekkie lub péttwarde, lub jesli nie zastosowano powtok ochronnych twardych, zbior-
niki takie mogg by¢ poddawane ogledzinom w odstepach rocznych. W przypadku gdy inspektor
PRS uzna to za niezbedne lub tam, gdzie nastapita rozlegta korozja, nalezy przeprowadzi¢ po-
miary grubosci.

Dodatkowo do powyzszych wymagan, ogledzinom ogdlnym i szczegélowym nalezy poddac
rejony, ktoére w czasie poprzednich przegladéw uznane zostaly za podejrzane.

3.2.2.2 Ladownie

a)

b)

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny ogélne wszystkich tadowni, wtaczajac w to ogledziny szcze-

gétowe minimum 25% wregow, w zakresie wystarczajacym do okreslenia stanu:

- wregOw poszycia i zamocowan ich konicow, przylegtego poszycia oraz grodzi poprzecznych
w tadowni dziobowej oraz jednej innej, wybranej tadowni,

- rejondw uznanych w czasie poprzednich przegladéw za podejrzane.

Jezeli na podstawie ogledzin ogélnych i szczeg6towych, okreslonych w 3.2.2.2a, inspektor PRS

uzna to za niezbedne, nalezy ogledzinami szczeg6towymi obja¢ wszystkie wregi i przylegte po-

szycie kadtuba w ww. tadowniach, a takze, w odpowiednim zakresie, wszystkie pozostate ta-

downie.

3.2.2.3 Zakres pomiarow grubosci

a)

b)

Pomiary grubosci nalezy przeprowadzi¢ w zakresie wystarczajagcym do okreslenia poziomu
korozji zaréwno ogo6lnej, jak i lokalnej w rejonach podlegajacych ogledzinom szczegétowym,
jak to okreslono w 3.2.2.2a.

Jako minimum, w czasie przegladu posredniego nalezy dokona¢ pomiaréw grubosci rejonow
uznanych w czasie poprzednich przegladdw za podejrzane.

Mozna rozwazy¢ ograniczenie zakresu pomiaréw grubosci, pod warunkiem ze inspektor PRS
w czasie ogledzin szczegétowych nie stwierdzi ubytkow materiatu konstrukcji oraz stwierdzi
DOBRY stan twardych powtok ochronnych.

W przypadku stwierdzenia znacznej korozji, zakres pomiaréw grubosci nalezy rozszerzy¢
zgodnie z wymaganiami Tabeli VIII. Wymagane rozszerzone pomiary grubosci musza by¢
przeprowadzone przed zakonczeniem przegladu. Nalezy dokona¢ sprawdzenia wszystkich
rejonéw podejrzanych, okreslonych w trakcie poprzednich przegladéw. Rejony, w ktérych
w czasie poprzednich przegladéw stwierdzono znaczng korozje, nalezy podda¢ pomiarom
grubosci.

W przypadku statkéw zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR, rejony, w ktérych stwier-
dzono znaczng korozje mozna:
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a) zabezpieczy¢ powtoka ochronng wykonang zgodnie z wymaganiami producenta powtok
oraz poddac¢ ogledzinom w odstepach rocznych w celu potwierdzenia dobrego stanu po-
wtok, lub alternatywnie

b) poddacje pomiarom grubosci w odstepach rocznych.

d) W przypadku gdy w tadowniach zostaty zastosowane twarde powtoki ochronne, a ich stan zo-
stal oceniony jako DOBRY, PRS moze rozwazy¢ ograniczenie zakresu przegladow szczegdto-
wych i pomiaréw grubosci.

Objasnienie:

W odniesieniu do istniejgcych masowcdédw, gdy Armator zdecyduje sie na zastosowanie w przestrzeniach fadunkowych

nowych powtok lub odnowienie powtok istniejacych, jak podano powyzej, PRS moze rozwazy¢ mozliwo$¢ ograniczenia

zakresu wymaganych ogledzin szczeg6towych i pomiaréw grubo$ci. Przed potoZzeniem nowych powtok w tadowniach
nalezy sprawdzi¢, w obecno$ci inspektora PRS, wymiary elementéw konstrukcyjnych w tych tadowniach.

3.2.3 Zakres przegladu posredniego dla masowcéw w wieku powyzej 10 do 15 lat

3.2.3.1 Zakres przegladu posredniego powinien by¢ taki sam, jak poprzedniego przegladu dla
odnowienia klasy zgodnie z wymaganiami podanymi w 4 i 5.1. Ogledziny wewnetrzne zbiornikow
paliwowych oraz przeprowadzenie prdéby ci$nieniowej dla kazdego zbiornika nie s3 wymagane,
chyba ze inspektor PRS uzna to za konieczne.

3.2.3.2 Przy zastosowaniu wymagan punktu 3.2.3.1, przeglad posredni moze by¢ rozpoczety
w czasie drugiego przegladu rocznego i kontynuowany przez rok, z przewidywanym zakoncze-
niem w czasie trzeciego przegladu rocznego, w miejsce wymagan podanych w 4.1.4.

3.2.3.3 PRS moze rozpatrzy¢ mozliwo$¢ zastgpienia przegladu na doku, wymaganego w 4.2.2,
przegladem podwodnej czesci kadtuba przez nurka.

3.2.4 Zakres przegladu posredniego dla masowcoéw w wieku powyzej 15 lat

3.2.4.1 Zakres przegladu posredniego powinien by¢ taki sam, jak poprzedniego przegladu dla
odnowienia klasy zgodnie z wymaganiami podanymi w 4 i 5.1. Ogledziny wewnetrzne zbiornikow
paliwowych oraz przeprowadzenie proby ciSnieniowej dla kazdego zbiornika nie s3 wymagane,
chyba Ze inspektor PRS uzna to za konieczne.

3.2.4.2 Przy zastosowaniu wymagan punktu 3.2.4.1, przeglad posredni moze by¢ rozpoczety
w czasie drugiego przegladu rocznego i kontynuowany przez rok, z przewidywanym zakoncze-
niem w czasie trzeciego przegladu rocznego, w miejsce wymagan podanych w 4.1.4.

3.2.4.3 Przy zastosowaniu wymagan punktu 3.2.4.1, w ramach przegladu posredniego przeprowa-
dzony musi by¢ przeglad czeSci podwodnej kadtuba na doku. Ogledziny ogdlne i szczegétowe oraz
pomiary grubosci, w odpowiednim zakresie, dolnych cze$ci tadowni i zbiornikéw balastowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z majacymi zastosowanie wymaganiami dotyczgcymi przegladu posredniego,
jezeli nie zostaly przeprowadzone wczesniej. Za dolne czesci tadowni i zbiornikéw balastowych na-
lezy uwazac cze$ci usytuowane ponizej wodnicy stanu balastowego lekkiego.

4 PRZEGLAD DLA ODNOWIENIA KLASY
4.1 Harmonogram

4.1.1 Przeglady dla odnowienia klasy przeprowadzane sg w cyklach 5-letnich.
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4.1.2 Pierwszy przeglad dla odnowienia klasy powinien by¢ zakonczony w ciggu 5 lat od daty
przegladu dla nadania klasy, a nastepnie co 5 lat, liczac od daty zaliczonego poprzedniego prze-
gladu dla odnowienia klasy.

W uzasadnionych przypadkach PRS moze wyrazi¢ zgode na trzymiesieczne przedtuzenie wazno-
$ci klasy. W tym przypadku nastepny cykl klasyfikacyjny bedzie liczony od daty wygasniecia po-
przedniego cyklu, bez uwzglednienia tego przedtuzenia.

4.1.3 Gdy przeglad zostat zakoniczony w okresie 3 miesiecy przed wyznaczong data przegladu dla
odnowienia klasy, nastepny cykl klasyfikacyjny liczony jest od tej daty.

Gdy przeglad zostat zakoniczony wcze$niej niz 3 miesigce przed wyznaczong datg przegladu dla
odnowienia klasy, nastepny cykl klasyfikacyjny liczony jest od daty zakonczenia przegladu.

W przypadku gdy statek jest wytgczony z eksploatacji lub nie byt eksploatowany przez znaczny
okres czasu z powodu znacznych napraw lub przebudowy i armator wybiera opcje wykonania
tylko zalegtych przegladéw, termin nastepnego odnowienia klasy jest liczony od daty ostatniego
odnowienia Klasy. Jezeli armator wybiera opcje wykonania przegladu jak dla nastepnego odno-
wienia klasy, to kolejny cykl klasyfikacyjny jest liczony od daty zakonczenia tego przegladu.

Przeglad dla odnowienia klasy moze by¢ rozpoczety w czasie czwartego przegladu rocznego
i kontynuowany do wyznaczonej daty konca cyklu biezacego. Jezeli przeglad dla odnowienia klasy
zostat rozpoczety przed czwartym przegladem rocznym, to musi by¢ zakonczony w ciggu 15 mie-
siecy, jezeli ma by¢ zaliczony jako przeglad dla odnowienia klasy. Dodatkowe wymagania doty-
czace pomiaréw grubosci wregdéw burtowych i weztéwek statkow podlegajacych wymaganiom
Publikacji 63/P - Kryteria wymiany wregdéw i weztéwek masowcdw i roporudomasowcow z burtq po-
jedynczq podano w p. 1.1.5 i w Aneksie V.

4.1.4 Nie mozna zaliczy¢ do przegladu dla odnowienia klasy pomiaréw grubosci i przegladow
przestrzeni, ktore zostaty juz uprzednio zaliczone do przegladu posredniego.

4.2 Zakres
4.2.1 Wymagania ogélne

4.2.1.1 Przeglad dla odnowienia klasy powinien obejmowa¢, dodatkowo do wymagan dotycza-
cych przegladu rocznego, ogledziny i préby w zakresie wystarczajacym do upewnienia sie, Zze kadtub
i przynalezne rurociagi, jak to jest wymagane w 4.2.1.3, sa w stanie zadowalajacym i nadajg sie do
uzytku zgodnie z przeznaczeniem w ciggu nowego 5-letniego cyklu klasyfikacyjnego - pod warun-
kiem prawidtowej konserwacji i uzytkowania, a takze poddawania przegladom okresowym w wy-
znaczonych terminach.

4.2.1.2 Wszystkie tadownie, zbiorniki balastowe, facznie ze zbiornikami dna podwojnego, tunele
rurociaggéw, koferdamy i puste przestrzenie otaczajace tadownie, poktady i poszycie zewnetrzne
kadtuba powinny by¢ poddane ogledzinom, a ogledziny te powinny by¢ uzupetnione pomiarami
grubosci i prébami w zakresie podanym w 4.4 i 4.5 w celu upewnienia sie, Ze zachowana zostata
integralnos¢ konstrukgji.

Celem ogledzin jest zlokalizowanie znacznej korozji oraz znacznych odksztatcen, peknie¢, znisz-
czen i innych objawéw pogorszenia sie stanu konstrukcji, jakie moga mie¢ miejsce.

4.2.1.3 Wszystkie systemy rurociaggdéw znajdujace sie w wymienionych przestrzeniach powinny
by¢ poddane ogledzinom i prébom dziatania pod ci$nieniem roboczym w celu umozliwienia
stwierdzenia przez inspektora PRS ich zadowalajgcego stanu i szczelno$ci.
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4.2.1.4 Zakres przegladu zbiornikdw balastowych zamienionych na puste przestrzenie podlega
rozpatrzeniu specjalnemu z zastosowaniem wymagan dla zbiornikow balastowych.

4.2.2 Przeglad na doku

4.2.2.1 Przeglad na doku powinien by¢ cze$cig przegladu dla odnowienia klasy. Ogledziny ogélne
i szczeg6towe oraz pomiary grubosci, w odpowiednim zakresie, dolnych czesci tadowni i zbiorni-
koéw balastowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z majacymi zastosowanie wymaganiami dotycza-
cymi przegladu dla odnowienia klasy, jeZeli nie zostaty przeprowadzone wczes$niej. Za dolne czesci
tadowni i zbiornikéw balastowych nalezy uwaza¢ czesci usytuowane ponizej wodnicy stanu bala-
stowego lekkiego.

4.2.3 Ochrona zbiornikéw

4.2.3.1 Tam, gdzie ma to zastosowanie, nalezy podda¢ ogledzinom stan systemu zapobiegania
korozji zbiornikow balastowych.

Zbiorniki balastowe, z wytgczeniem zbiornikdw dna podwdjnego, w ktoérych stwierdzono ZLY
stan twardych powtok ochronnych i nie sag one odnawiane, w ktérych zastosowano powtoki miek-
kie lub péttwarde lub w ktérych powtoki twarde nie byly stosowane od czasu budowy, nalezy
poddawac ogledzinom w odstepach rocznych.

W przypadku gdy inspektor PRS uzna to za niezbedne, nalezy przeprowadzi¢ pomiary grubo$ci.

Gdy takie uszkodzenia powtok twardych zostaty stwierdzone w zbiornikach balastowych dna po-
dwdjnego i nie s3 one odnawiane, gdy w zbiornikach takich zastosowano powtoki miekkie lub p6t-
twarde lub gdy w zbiornikach takich powtoki twarde nie byty stosowane od czasu budowy, zbior-
niki te moga by¢ poddawane ogledzinom w cyklach rocznych.

W przypadku gdy inspektor PRS uzna to za niezbedne lub tam, gdzie nastapita rozlegta korozja,
nalezy przeprowadzi¢ pomiary grubosci.

4.2.3.2 W przypadku gdy w tadowniach zostaty zastosowane twarde powtoki ochronne, a ich
stan zostat oceniony jako DOBRY, PRS moze rozwazy¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przegla-
dow szczegotowych i pomiaréw grubosci.

4.2.4 Pokrywyizrebnice lukowe

Pokrywy i zrebnice lukowe powinny by¢ poddane przeglagdom w nizej podanym zakresie:

4.2.4.1 Dla wszystkich pokryw i zrebnic lukowych nalezy przeprowadzi¢ gruntowny przeglad
elementéw wymienionych w podrozdziale 2.2.3.

4.2.4.2 Sprawdzenie dzialania wszystkich pokryw lukowych sterowanych mechanicznie, z uwzgled-

nieniem:

- ich otwarcia i zabezpieczenia w takiej pozyciji,

- wiasciwego przylegania i skuteczno$ci uszczelnien w pozycji zamknietej,

- proby dziatania elementéw systemu hydraulicznego i napedu, lin, tancuchéw i ciegiet z zacze-
pami.

4.2.4.3 Sprawdzenie skutecznosci uszczelnien pokryw wszystkich tadowni przez przeprowa-
dzenie proby strumieniem wody lub réwnorzedne;j.
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4.2.4.4 Ogledziny szczegétowe i pomiar grubosci' pokryw lukowych oraz plyt i usztywnien zreb-
nic zgodnie z wymaganiami podanymi w Tabeli I i Tabeli II.

4.3 Zakres ogledzin ogélnych i szczegétowych

4.3.1 W czasie kazdego przegladu dla odnowienia klasy powinny by¢ przeprowadzone ogle-
dziny ogdlne wszystkich zbiornikdw i przestrzeni.

Ogledziny ogélne zbiornikow paliwowych w rejonie tadunkowym powinny by¢ przeprowadzane
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

I odnowienie klasy Il odnowienie klasy III odnowienie klasy IV i nastepne odnowienie klasy
wiek <5 lat 5 <wiek<10 lat 10 < wiek <15 lat wiek > 15 lat
Zaden zbiornik Jeden zbiornik Dwa zbiorniki Potowa tacznej liczby zbiornikéw,
co najmniej dwa

Uwagi:

1. Niniejsze wymagania maja zastosowanie do zbiornikéw kadtubowych (tj. stanowigcych integralng czes$¢ kadtuba).

2. Podczas kazdego przegladu dla odnowienia klasy nalezy wybiera¢ do ogledzin inne zbiorniki.

3. Zbiorniki szczytowe (bez wzgledu na przeznaczenie) nalezy poddawac ogledzinom podczas kazdego przegladu dla
odnowienia klasy.

4. Podczas 3 i nastepnych przegladéw dla odnowienia klasy ogledzinom nalezy poddawac jeden paliwowy zbiornik
glteboki w rejonie tadunkowym, jezeli wystepuje.

4.3.2 Minimalny zakres wymagan ogledzin szczeg6towych podczas przegladu dla odnowienia
klasy podano w Tabeli I.

4.3.3 Inspektor PRS moze rozszerzy¢ zakres ogledzin szczegdtowych, jesli uzna to za konieczne
ze wzgledu na stan utrzymania przestrzeni podlegajacych ogledzinom, stan systemu zapobiegania
korozji oraz na podstawie posiadanej wiedzy o uszkodzeniach w przestrzeniach konstrukcyjnie
podobnych do przestrzeni poddawanych ogledzinom lub na podobnych statkach.

4.3.4 W odniesieniu do przestrzeni, w ktérych stan twardych powtok ochronnych zostat okre-
Slony jako DOBRY, PRS moze rozwazy¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu ogledzin szczegétowych,
podanego w Tabeli I (patrz takze punkt 4.2.3.2).

4.4 Zakres pomiaréw grubosci

4.4.1 Minimalne wymagania dotyczace pomiaréw grubosci w ramach przegladu dla odnowienia
klasy podane sg w Tabeli II. Dodatkowe wymagania dotyczace pomiaréw grubosci falistych po-
przecznych grodzi wodoszczelnych (o profilach pionowych) pomiedzy tadowniami nr 1inr 2 stat-
koéw podlegajacych wymaganiom Suplementu do Czesci Il - Kadtub, Przepiséw klasyfikacji i bu-
dowy statkéw morskich podano w p. 1.1.4 i w Aneksie III.

Dodatkowe wymagania dotyczace pomiaréw grubosci wregdw burtowych i weztowek statkéw
podlegajacych wymaganiom Publikacji 63/P - Kryteria wymiany wregow i weztéwek masowcow
i roporudomasowcdéw z burtq pojedynczq podano w p. 1.1.5 i w Aneksie V.

4.4.2 Wymagania dotyczace rozszerzonego zakresu pomiarow grubosci w rejonach o znacznej
korozji podane sg w Tabeli VIII i mogg by¢ dodatkowo okres$lone w Programie przeglgdu wyma-
ganym w 5.1 Takie rozszerzone pomiary grubosci powinny by¢ wykonane przed zakonczeniem
przegladu.

1 W zalezno$ci od rodzajow pokryw lukéw tadunkowych o uznanej konstrukgji, do ktérych wnetrza nie ma dostepu,
ogledziny szczegbétowe /pomiar grubosci nalezy wykona¢ w doniesieniu do dostepnych czesci konstrukcji takich po-
kryw lukéw.
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Rejony podejrzane, okreslone podczas poprzednich przegladéw, nalezy podda¢ ogledzinom. Re-
jony, w ktérych w czasie poprzednich przegladéw stwierdzono wystepowanie znacznej korozji,
nalezy podda¢ pomiarom grubosci.

W przypadku statkow zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR, rejony, w ktoérych stwierdzono

znaczng korozje mozna:

a) zabezpieczy¢ powtoka ochronng wykonang zgodnie z wymaganiami producenta powtok oraz
poddac ogledzinom w odstepach rocznych w celu potwierdzenia dobrego stanu powtok, lub
alternatywnie

b) poddac je pomiarom grubo$ci w odstepach rocznych.

4.4.3 Inspektor PRS moze rozszerzy¢ zakres pomiaréw, jesli uzna to za niezbedne.

4.4.4 W odniesieniu do rejonéw w zbiornikach, w ktérych stwierdzono DOBRY stan twardych
powlok ochronnych, PRS moze rozwazy¢ ograniczenie zakresu pomiaréw grubos$ci wymaganych
w Tabeli II. Patrz takze 4.2.3.2.

4.4.5 Przekroje poprzeczne, w ktorych wykonane beda pomiary, nalezy wybra¢ w miejscach
przypuszczalnych najwiekszych ubytkéw grubosci lub na podstawie pomiaréw grubosci ptyt po-
ktadu: jeden z przekrojow nalezy wybrac¢ na srédokreciu.

4.4.6 W celu okreslenia stopnia korozji ogdlnej i miejscowej wregéw poszycia oraz zamocowan
ich konicow nalezy we wszystkich tadowniach i zbiornikach balastowych przeprowadzi¢ pomiary
grubosci w wytypowanych miejscach. Nalezy takze przeprowadzi¢ pomiary grubosci w celu okre-
$lenia stopnia korozji poszycia grodzi poprzecznych. Zakres pomiaréw moze zosta¢ zmniejszony,
jezeli w wyniku ogledzin szczeg6towych inspektor PRS stwierdzi, Ze nie wystepujg ubytki koro-
zyjne konstrukcji oraz ze zastosowane twarde powtoki ochronne sg skuteczne.

4.5 Zakres prob zbiornikow

4.5.1 Wszystkie grodzie zbiornikow balastowych, zbiornikéw gtebokich i tadowni balastowych
w rejonie tadunkowym powinny by¢ poddane prébie ciSnieniowe;j.

W przypadku zbiornikéw paliwowych prébie cisnieniowej poddawane s3 tylko wytypowane
zbiorniki.

4.5.2 Inspektor PRS moze rozszerzy¢ zakres prob zbiornikow, jesli uzna to za niezbedne.

4.5.3 Szczelno$¢ zbiornikéw balastowych powinna by¢ sprawdzona przez ich zapeknienie cie-
cza do przelewu rurociggéw odpowietrzajacych.

4.5.4 Szczelnos¢tadownibalastowych powinna by¢ sprawdzona przezich zapetnienie ciecza do
poziomu zbliZonego do poziomu gornej krawedzi zrebnicy luku.

4.5.5 Szczelno$¢ zbiornikéw paliwowych powinna by¢ sprawdzona przez ich zapekienie ciecza
do najwyzszego poziomu mogacego wystapi¢ w trakcie eksploatacji statku. PRS mozne rozwazy¢
odstgpienie od sprawdzenia szczelno$ci zbiornikow paliwowych, gdy wyniki ich ogledzin zewnetrz-
nych sg zadowalajace, a kapitan potwierdzi, ze proby szczelno$ci zostaty przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami i zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

4.5.6 Mozna odstapi¢ od préb szczelnosci zbiornikéw dna podwojnego i innych przestrzeni nie-
przeznaczonych do przewozu cieczy, pod warunkiem przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
ich ogledzin wewnetrznych, 1acznie z ogledzinami poktadu zbiornika.
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4.6 Dodatkowe wymagania dotyczace przegladu dla odnowienia klasy statkéw
spelniajacych wymagania SOLAS XI1/12 i XII/13

4.6.1 Dla statkow spelniajacych wymagania SOLAS XII/12, dotyczace wskaznikéw poziomu
wody w tadowni, zbiornika balastowego i przestrzeni suchej, zakres przeglagdu dla odnowienia
klasy powinien obejmowa¢ ogledziny i proby instalacji wykrywania przeciek6w i ostrzegania
o dostaniu sie wody.

4.6.2 Dla statkéw spetniajacych wymagania SOLAS XII/13, dotyczace dostepnos$ci systemow
pompujacych, zakres przegladu dla odnowienia klasy powinien obejmowac ogledziny i préby sys-
temdw osuszania i napelniania zbiornikéw balastowych umiejscowionych przed grodzia kolizyjna
oraz zez kazdej suchej przestrzeni, ktora siega przed tadownie dziobowg, wraz z ich urzadzeniami
kontrolnymi.

5 PRZYGOTOWANIA DO PRZEGLADU
5.1 Program przegladu

5.1.1 Armator, we wspélpracy z PRS, powinien opracowa¢ Program przeglgdu kadtuba przed
rozpoczeciem:

- przegladu dla odnowienia klasy,

- przegladu posredniego (dotyczy masowcéw w wieku powyzej 10 lat).

Program przeglqdu kadtuba powinien by¢ opracowany w formie pisemnej, z uwzglednieniem wy-
magan zawartych w Aneksie VIA.

Przeglad nie moze rozpocza¢ sie przed uzgodnieniem Programu przeglgdu kadtuba.

Przed uzgodnieniem Programu przeglgdu kadtuba Armator statku, zgodnie z wymaganiami
Aneksu VIB, powinien wypeti¢ Kwestionariusz planowania przeglgdu i przekaza¢ go do PRS.

Program przeglgdu kadtuba dla przegladu posredniego moze sktada¢ sie z Programu przeglgdu
kadtuba opracowanego dla ostatniego przegladu dla odnowienia klasy, uzupetnionego o Ocene
stanu kadtuba z tamtego przegladu dla odnowienia klasy i raportéw z nastepnych przegladow.
W trakcie opracowywania Programu przeglgdu nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie zmiany w Prze-
pisach wprowadzone od czasu ostatniego przegladu dla odnowienia klasy.

5.1.2 Przy opracowaniu Programu przeglgdu, w celu wytypowania zbiornikdw, tadowni, rejo-

now i elementéw konstrukcji majacych podlega¢ ogledzinom, nalezy zebraé¢ i uwzgledni¢ nizej

wymieniong dokumentacje:

- status klasyfikacyjny i podstawowe informacje o statku,

- dokumentacje na statku, okreslong w 6.21 6.3,

- gtéwne rysunki konstrukcyjne (zawierajagce wymiary elementéw) tgcznie z informacja doty-
cz3ca zastosowania stali o podwyzszonej wytrzymatosci,

- odpowiednie sprawozdania z poprzednich przeglagdéw - zar6wno opracowane przez PRS, jak
i przez Armatora,

- informacje dotyczace uzytkowania tadowni i zbiornikéw, typowych tadunkéw iinne zwigzane
z tym dane,

- informacje dotyczace systemu zapobiegania korozji zastosowanego przy budowie statku,

- informacje dotyczace poziomu utrzymania tego systemu w czasie eksploatacji.

5.1.3 Program przeglgdu powinien zawierac i spetnia¢ (jako minimum) wymagania okreslone
w Tabeli [, [1i p. 4.5, dotyczace ogledzin szczegdtowych, pomiaréw grubosci oraz préb zbiornikow.
Ponadto powinien zawiera¢ odpowiednie informacje, w tym co najmnie;j:
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- podstawowe informacje i szczegdty dotyczace statku,

- gtéwne rysunki konstrukcyjne (zawierajgce wymiary elementéw), tacznie z informacja doty-
cz3ca zastosowania stali o podwyzszonej wytrzymatosci,

- plan tadowni i zbiornikéw,

- liste tadowni i zbiornikéw wraz z informacja o ich uzytkowaniu, ochronie przeciwkorozyjnej
oraz stanie powtok ochronnych,

- warunki do przeprowadzenia przegladu (tj. informacje dotyczace czyszczenia tadowni i zbior-
nikéw, odgazowania, wentylacji, oSwietlenia itp.),

- S$rodki i sposoby dostepu do konstrukgji,

- sprzet do przeprowadzenia przegladu,

- Yadownie, zbiorniki i rejony wytypowane do ogledzin szczeg6étowych (p. 4.3),

- przekroje wytypowane do pomiaréw grubosci (p. 4.4),

- zbiorniki wytypowane do préb szczelnosci (p. 4.5),

- informacje o uszkodzeniach dotyczace rozpatrywanego statku.

5.1.4 PRS poinformuje Armatora o maksymalnym dopuszczalnym zuzyciu korozyjnym kon-
strukcji w odniesieniu do rozpatrywanego statku.

5.1.5 Przy opracowywaniu Programu przeglgdu mozna réwniez wykorzysta¢ Wytyczne do
oceny technicznej zwiqzanej z planowaniem rozszerzonych przeglagdéw masowcow, zawarte
w Aneksie I.

Wytyczne te sg zalecanym narzedziem, ktére moze by¢ zastosowane do opracowania Programu
przeglqdu, jezeli uznane to zostanie przez PRS za niezbedne lub mogtoby by¢ pomocne.

5.2 Warunki do przeprowadzenia przegladu

5.2.1 Armator zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych srodkéw do bezpiecznego prze-
prowadzenia przegladu, przy czym:
.1 aby umozliwi¢ inspektorowi PRS przeprowadzenie przegladu, Armator powinien uzgodnic¢
z PRS $rodki zapewniajgce wtasciwy i bezpieczny dostep do przestrzeni na statku; zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Instrukcji dla inspektoréw PRS, Cze$¢ I-1, Paragraf 2.3.
.2 szczegdbly dotyczace sSrodkéw dostepu powinny by¢ zawarte w Kwestionariuszu planowa-
nia przeglgdu;
.3 wprzypadkach, gdy stopien zapewnienia bezpieczefistwa i wymaganego dostepu zostanie
uznany przez inspektora PRS za niewystarczajgcy, przeglad wymaganych przestrzeni nie
moze by¢ przeprowadzony.

5.2.2 Dotadowni, zbiornikéw i wszystkich przestrzeni musi by¢ zapewniony bezpieczny dostep.
Ladownie, zbiorniki i wszystkie przestrzenie musza by¢ wolne od gazéw i odpowiednio wentylo-
wane. Przed wejSciem do zbiornikéw, przestrzeni pustych i przestrzeni zamknietych nalezy
upewnic sie, ze atmosfera w zbiornikach jest wolna od szkodliwych gazdéw i zawiera wystarcza-
jaca ilo$¢ tlenu. Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w Publikacji 123 /P —-Bezpieczne wejscie do
przestrzeni zamknietych.

5.2.3 Aby przygotowa¢ kadlub statku do przegladu, przeprowadzenia pomiaréw grubosci
i ogledzin szczegétowych, wszystkie przestrzenie powinny by¢ nalezycie oczyszczone, wiacznie
z usunieciem z powierzchni wszystkich luznych nalotéw rdzy. Przestrzenie powinny by¢ oczysz-
czone z wody, luznej rdzy, brudu, resztek oleju itp. w stopniu umozliwiajagcym wykrycie korozji,
odksztatcen, peknie¢, zniszczen lub innych objaw6éw pogorszenia sie stanu konstrukeji, jak row-
nieZ pozwalajacym okresli¢ stan powtok ochronnych. Jednakze te czesci konstrukeji, ktére decyzja
Armatora bedg naprawiane, powinny by¢ oczyszczone tylko w zakresie niezbednym do prawidto-
wego okreslenia granic obszaru podlegajacego naprawie.
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5.2.4 W celu umozliwienia wykrycia korozji, odksztatcen, peknie¢ i uszkodzen konstrukgji, jak
réwniez okreslenia stanu powtok ochronnych, nalezy zastosowac odpowiednie o$wietlenie.

5.2.5 W przypadku zastosowania powtok miekkich lub péttwardych powinien by¢ zapewniony
bezpieczny dostep do przestrzeni w celu sprawdzenia skuteczno$ci powtok oraz przeprowadze-
nia oceny stanu konstrukcji wewnetrznej, co moze wymaga¢ miejscowego usuniecia powtok
ochronnych. W przypadku gdy nie moze by¢ zapewniony bezpieczny dostep do przestrzeni, po-
wtoki miekkie lub péttwarde powinny by¢ usuniete.

5.3 Dostep do konstrukcji

5.3.1 Inspektorowi PRS nalezy zapewni¢ $rodki umozliwiajace bezpieczne i praktycznie wyko-
nalne przeprowadzenie ogledzin konstrukcji kadtuba.

5.3.2 Abyumozliwi¢ przeprowadzenie szczegétowych ogledzin elementédw konstrukcji tadowni

innych niz wregi burtowe, nalezy zapewnic jeden lub wiecej z nizej wymienionych, uzgodnionych

z inspektorem PRS, sSrodkéw dostepu do konstrukeji:

- state rusztowania i podesty,

- tymczasowe rusztowania i podesty,

— pojazdy z wysiegnikiem hydraulicznym, takie jak samojezdne podnos$niki konwencjonalne,
podnosniki i platformy ruchome,

- przeno$ne drabiny,

- lodzie lub tratwy,

- inne rownowazne Srodki.

5.3.3 Dla szczegétowych ogledzin wregéw burtowych na masowcach o no$nosci mniejszej niz

100 000 ton, celem umozliwienia dostepu do konstrukcji nalezy zapewnic jeden lub wiecej z nizej wy-

mienionych srodkéw, uzgodnionych z inspektorem:

- state rusztowania i pomosty,

- tymczasowe rusztowania i pomosty,

- przenos$ne drabiny o dtugosci nieprzekraczajacej 5 m (dla ogledzin dolnych cze$ci wregéw bur-
towych z weztéwkami),

- pojazdy z podno$nikami hydraulicznymi, takie jak wysiegniki z koszem, podno$niki i platformy ru-
chome,

- todzie lub tratwy (pod warunkiem Ze tadownia wytrzyma obciaZenie statyczne przy kazdym
poziomie zapetnienia),

- inne rownowazne Srodki.

5.3.4 Dla ogledzin szczegdtowych wregdéw burtowych na masowcach o nosnosci 100 000 ton
lub wiekszej, celem umozliwienia dostepu do konstrukcji nalezy zapewnic¢ jeden lub wiecej z nizej
wymienionych $§rodkéw, uzgodnionych z inspektorem PRS. Stosowanie przeno$nych drabin jest
niedozwolone.

Przy przeglgdach rocznych, przeglgdach posrednich statkow w wieku do 10 lat i przy 1. prze-

qudzte dla odnowienia klasy (wiek <5 lat):
state rusztowania i pomosty,

- tymczasowe rusztowania i pomosty,

- pojazdy z podnos$nikami hydraulicznymi, takie jak wysiegniki z koszem, podnosniki i platformy
ruchome,

- lodzie lub tratwy (pod warunkiem Ze tadownia wytrzyma obcigZenie statyczne przy kazdym
poziomie zapeienia),

- inne ro6wnowazne $rodKki.
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Przy nast@pnych przegladach posrednich i nastepnych przeglgdach dla odnowienia klasy:
zaréwno state, jak i tymczasowe rusztowania i pomosty (dla umozliwienia ogledzin szczegéto-
wych co najmniej gérnych czesci wregéw w tadowniach),

- pojazdy z podnos$nikami hydraulicznymi, takie jak wysiegniki z koszem (dla umozliwienia szcze-
gbétowych ogledzin dolnych i srodkowych cze$ci wregdw burtowych jako alternatywa dla rusz-
towan),

- podno$niki i platformy ruchome,

- todzie lub tratwy (pod warunkiem Ze tadownia wytrzyma obcigzenie statyczne przy kazdym
poziomie zapetnienia),

- inne rownowazne Srodki.

Niezaleznie od powyzszych wymagan:

a) Przy przegladzie rocznym dopuszczalne jest uzycie przenosnych drabin wyposazonych
w gornej cze$ci w mechaniczne urzadzenia zabezpieczajace dla przeprowadzenia ogledzin
szczegblowych tadowni dziobowej, obejmujacych co najmniej 25% wregéw, w celu ustalenia
stanu dolnego rejonu owrezenia burt, obejmujacego w przybliZzeniu 1/3 dtugosci (w czesci
dolnej) wregéw burtowych przy poszyciu burt oraz zamocowan ich koicow, a takze przyle-
gte poszycie kadtuba - jak wymagane w p. 2.2.4.1b, oraz ogledzin szczegétowych jednej z po-
zostatych fadowni - jak wymagane w p. 2.2.4.2.b.

b) Uzycie podno$nikéw hydraulicznych (tzw. ,Cherry Picker”) moze by¢ zaakceptowane przez
inspektora prowadzacego przeglad, podczas wykonywania ogledzin szczegétowych gérnych
czesci wregdéw burtowych lub innych struktur, pod warunkiem ze maksymalna wysoko$¢
pracy nie przekracza 17 m.

5.4 Sprzet do przeprowadzenia przegladu
5.4.1 Pomiary grubosci nalezy w zasadzie wykonywac przy uzyciu urzadzen ultradzwiekowych.

Doktadnos$¢ urzadzenia powinna by¢ udokumentowana i przedstawiona inspektorowi PRS na
jego zadanie.

5.4.2 Jezeli inspektor PRS uzna to za niezbedne, moze by¢ wymagane zastosowanie jednej lub
kilku z podanych metod wykrywania peknie¢:
- radiograficznej,
- ultradzwiekowe;j,
- magnetycznej,
- penetracyjne;j.

5.4.3 Podczas przeprowadzania przegladu dostepne musza by¢: eksplozymetr, miernik zawar-
tosci tlenu, aparaty oddechowe, linka bezpieczenstwa, pasy bezpieczenstwa z linami, hakami
i gwizdkami wraz z instrukcjami ich uzycia. Powinna by¢ dostarczona kontrolna lista bezpieczen-
stwa.

5.4.4 Dla bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia przegladu nalezy zapewni¢ odpowied-
nie i bezpieczne o$wietlenie i uzywac go podczas przeprowadzania przegladu.

5.4.5 Nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng (np. kaski, rekawice, bezpieczne buty)
i uzywac jej podczas przeprowadzania przegladu.

5.5 Sprzetratunkowy i awaryjny

Jezeli aparat oddechowy i/lub inne wyposazenie jest wykorzystywane jako "sprzet ratunkowy
i awaryjny" to zaleca sie, aby byt on odpowiedni do konfiguracji przestrzeni podlegajacej przegla-
dowi.
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5.6 Przeglady na morzu lub na kotwicowisku

5.6.1 Przeglady na morzu lub na kotwicowisku moga by¢ przeprowadzone pod warunkiem za-
pewnienia inspektorowi PRS niezbednej pomocy przez zatoge.

Do przeprowadzenia takich przegladéw nalezy zapewni¢ srodki okreslone w 5.1, 5.2, 5.3 1 5.4.

5.6.2 Nalezy zapewni¢ system komunikacji miedzy osobami dokonujacymi ogledzin przestrzeni
a odpowiedzialnym za ich bezpieczenstwo oficerem na poktadzie. Gdy do ogledzin uzywa sie todzi
lub tratw, systemem tym powinny by¢ objete takze osoby wyznaczone do obstugi pomp balasto-
wych.

5.6.3 Przeglady zbiornikéw lub tadowni z uzyciem todzi lub tratw moga by¢ przeprowadzone
wylacznie w porozumieniu z inspektorem PRS, ktéry powinien wzig¢ pod uwage zastosowane
srodki bezpieczenstwa i uwzgledni¢ prognoze pogody i zachowanie statku przy przewidywanych
stanach morza oraz pod warunkiem, Ze spodziewane zmiany poziomu wody w zbiorniku nie prze-
krocza 0,25 m.

5.6.4 Jeslido ogledzin szczegétowych uzyte beda tratwy lub todzie, spetnione musza by¢ naste-
pujace warunki:

.1 nalezy uzywac¢ wytacznie tratw pneumatycznych i todzi przeznaczonych do pracy w ciez-
kich warunkach i posiadajacych wystarczajaca dodatkowa wypornos$¢ i stateczno$¢ nawet
w sytuacji, gdy jedna z komdér wypornoSciowych jest uszkodzona;

.2 t6dz/tratwa powinna by¢ przymocowana do drabiny, a przy drabinie powinna znajdowac¢
sie dodatkowa osoba, majaca niezakt6cony widok na t6dz/tratwe;

.3 dla wszystkich uczestnikéw przegladu nalezy zapewni¢ odpowiednie kamizelki ratun-
kowe;

4 powierzchnia wody w zbiorniku lub tadowni musi by¢ spokojna (we wszystkich przewidy-
wanych warunkach spodziewany wzrost poziomu wody w zbiorniku nie powinien przekra-
czac 0,25 m), a poziom wody musi by¢ stalty. W zadnym wypadku poziom wody nie moze
podnies¢ sie, gdy 16dz lub tratwa jest w uzyciu;

.5 zbiorniki, fadownie lub przestrzenie musza zawierac tylko czysta wode balastowa. Niedo-
puszczalne sg nawet niewielkie $§lady/smugi oleju na powierzchni wody;

.6 w zadnym wypadku nie jest dozwolone, aby poziom wody w zbiorniku znajdowat sie
mniej niz 1 m do najnizej potozonego mocnika poktadu, zZeby osoby przeprowadzajace
przeglad nie zostaly odciete od bezposredniej drogi ewakuacyjnej do luku zbiornika. Po-
ziom wody siegajacy powyzej mocnika poktadu moze by¢ wziety pod uwage tylko wow-
czas, gdy wlaz zapewniajacy dostep na poktad znajduje sie w przestrzeni miedzywregowej
poddawanej inspekcji, tak Ze droga ewakuacyjna dla oséb przeprowadzajacych przeglad
jest zawsze dostepna. Rozwazone mogg by¢ inne efektywne Srodki wydostania sie na po-
ktad.

5.6.5 Przeglady zbiornikéw z uzyciem todzi lub tratw moga by¢ przeprowadzone wytacznie dla
rejonow pod poktadem, gdy wysokos¢ wigzaréw podpoktadowych wynosi 1,5 m lub jest mniejsza.

5.6.6 Jezeli wysoko$¢ wigzaréw podpoktadowych wynosi wiecej niz 1,5 m, przeglady z uzyciem

todzi lub tratw moga by¢ przeprowadzone wytacznie:

— jezeli stan powtok ochronnych w tych rejonach jest DOBRY i nie wystepuja $lady zuzycia kon-
strukgji, lub

— jezeli w kazdej przestrzeni miedzywregowej znajdujg sie state srodki dostepu, zapewniajgce bez-
pieczne wejscie lub wyjscie. Takimi Srodkami dostepu moga by¢:
.1 pionowe drabiny prowadzace na poktad z matych platform umiejscowionych okoto 2 metry

ponizej poktadu w kazdej przestrzeni miedzywregowej lub
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.2 wzdtuzna stata platforma wyposazona w drabiny w kazdym koricu zbiornika. Taka plat-
forma powinna by¢ zainstalowana na catej dtugosci zbiornika, na poziomie lub powyzej naj-
wyZszego poziomu wody wymaganego do przeprowadzenia przegladu z uzyciem todzi lub
tratw. W zwigzku z tym przyjmuje sie, ze ulaz zwigzany z najwyzszym poziomem wody nie
bedzie wiekszy niz 3 metry od poszycia poktadu, mierzac w potowie rozpietosci poktadnika
ramowego w §rodkowej czesci zbiornika.

Jezeli zaden z wyzej wymienionych warunkdw nie jest spetniony, to nalezy zapewnic¢ rusztowania
lub inne réwnorzedne $rodki dostepu, umozliwiajace przeprowadzenie przegladu rejonéw pod-
poktadowych.

5.6.7 Uzycie todzi lub tratw zgodnie z 5.6.5 i 5.6.6 nie wyklucza ich uzycia do poruszania sie
wewnatrz zbiornika podczas przeprowadzania przegladu.

5.7 Spotkanie otwierajace

5.7.1 Wtlasciwe przygotowanie przegladu i wspétpraca pomiedzy inspektorem PRS a przedstawi-
cielem Armatora na statku przed i podczas przegladu maja kluczowe znaczenie dla zapewnienia
bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia przegladu. Podczas przegladu powinny regularnie od-
bywac sie spotkania inspektora PRS i przedstawiciela Armatora dotyczace bezpieczenstwa.

5.7.2 Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek czesci przegladu dla odnowienia klasy i przegladu po-
Sredniego nalezy przeprowadzi¢ spotkanie planujace przeglad, z udzialem inspektora PRS prze-
prowadzajacego przeglad, przedstawiciela Armatora i przedstawiciela firmy dokonujacej pomia-
réw grubosci, jesli taka zostata zatrudniona, oraz kapitana statku lub posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje przedstawiciela kapitana lub Armatora, celem sprawdzenia, czy wszystkie $rodki do
przeprowadzenia przegladu ujete w jego programie sa dostepne na tyle, aby zapewni¢ bezpieczne
i skuteczne przeprowadzenie przegladu. Patrz takze 7.1.2.

5.7.3 Podczas spotkania planujacego nalezy oméwic nastepujace zagadnienia:

.1 planowane ruchy statku (podréz, wejscie i wyjScie z doku, manewry, okres postoju przy

nabrzezu, operacje tadunkowe i balastowe, itd.),

.2 warunki i $rodki dla przeprowadzenia pomiaréw grubosci (dostep, czyszczenie/przygo-
towanie powierzchni, oSwietlenie, wentylacja, bezpieczenstwo osobiste),
zakres pomiaréw grubosci,
dopuszczalne zuzycie korozyjne (chodzi tu o liste wymaganych minimalnych grubosci),
zakres ogledzin szczegétowych i pomiaréw grubosci z uwzglednieniem stanu powtok i re-
jonéw podejrzanych/rejonéw znacznej korozji,
wykonanie pomiaréw grubosci,
dokonanie pomiaréw reprezentatywnych og6lnie i w miejscach wystepowania nieréwno-
miernej korozji/pittingu,
.8 okreslenie rejondéw znacznej korozji,
.9 komunikacje pomiedzy inspektorem PRS, przedstawicielem firmy wykonujacej pomiary

grubosci i przedstawicielem Armatora dotyczgcg wynikéw pomiarow.

3, WO

-

6 DOKUMENTACJA NA STATKU
6.1 Wymagania ogdlne

6.1.1 Armator zobowigzany jest uzyska¢, dostarczy¢ i przechowywacé na statku dokumentacje
wyszczeg6lniong w 6.2 i 6.3; dokumentacja ta powinna by¢ tatwo dostepna dla inspektora PRS.

6.1.2 Dokumentacja ta musi by¢ przechowywana na statku przez caty okres jego eksploatacji.
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6.1.3 Dla masowcow podlegajacych wymaganiom SOLAS, rozdziat II-1, cze$¢ A-1, prawidto 3-10,
Armator zobowigzany jest dokonywac aktualizacji Dokumentacji konstrukcyjnej statku (SCF)
w ciggu catego jego istnienia, gdy wprowadzono zmiany w dokumentacji zawarte w SCF. Udoku-
mentowane procedury uaktualniania SCF musza by¢ uwzglednione w systemie zarzadzania bezpie-
czenstwem.

6.2 Teczki sprawozdan z przegladow

6.2.1 Teczki sprawozdan z przegladéw musza by¢ czescig dokumentacji na statku i sktadac sie z:
- sprawozdan z ogledzin konstrukcji,

- Oceny stanu kadtuba,

- protokotéw z pomiaréw grubosci.

6.2.2 Teczkisprawozdan z przegladéw musza by¢ dostepne rdwniez w biurze Armatoraiw PRS.
6.3 Dokumenty uzupekniajace

6.3.1 Na statku powinna by¢ dostepna nastepujaca dodatkowa dokumentacja:

— Program przeglgdu - opracowany wedtug zasad zawartych w 5.1 - do czasu zakonczenia prze-
gladu, odpowiednio, dla odnowienia klasy lub posredniego,

— rysunki konstrukcyjne tadowni i zbiornikéw balastowych (w przypadku statkéw zbudowa-
nych zgodnie z wymaganiami CSR na rysunkach tych nalezy poda¢ grubos$¢ poczatkowa (prze-
pisowa) oraz minimalng dopuszczalng grubos$¢, ponizej ktérej konieczna jest wymiana ele-
mentu konstrukcyjnego. Na rysunkach konstrukcyjnych nalezy réwniez wyraZnie zaznaczy¢
dobrowolny dodatek na korozje (na zyczenie). Na rysunku ztadu poprzecznego, ktéry powi-
nien znajdowac sie na statku, nalezy poda¢ minimalng dopuszczalng warto$¢ przekroju po-
przecznego wigzara obowiagzujaca dla wigzaréw wszystkich tadowni),

— historia poprzednich napraw,

— historia tadunkoéw i balastow,

— sprawozdania z ogledzin i dzialan przeprowadzonych przez zatoge, zgodnie z wytycznymi
sprawozdawczosci podanymi w Tabeli IlI, w odniesieniu do:

- uszkodzen konstrukgiji,
- przeciekdw grodzi i rurociggéw,
- stanu systemu zapobiegania korozji (jesli zastosowano),

— inne informacje, ktére moga by¢ pomocne przy okreslaniu rejonéw krytycznych i/lub rejonow
podejrzanych, wymagajacych ogledzin.

6.3.2 Dla masowcéw podlegajacych wymaganiom SOLAS, rozdziat II-1, cze$¢ A-1, prawidto 3-
10, Dokumentacja konstrukcyjna statku (SCF), ktora ogranicza sie do elementéw, ktére pozostaty
na statku, musi by¢ dostepna na statku.

6.4 Przeglad dokumentacji na statku

6.4.1 Przed przystapieniem do przegladu inspektor PRS sprawdza kompletno$¢ dokumentacji
na statku oraz jej zawarto$¢ jako podstawe do przeprowadzenia przegladu.

6.4.2 Dla masowcow podlegajacych wymaganiom SOLAS, rozdziat II-1, cze$¢ A-1, prawidto 3-10,
po zakonczeniu przegladu, gdy w dokumentacji wprowadzono zmiany zwigzane z SCF, inspektor
PRS sprawdza, czy zostaly one naniesione w dokumentacji konstrukcyjnej statku (SCF).

6.4.2.1 W przypadku dokumentacji SCF przechowywanej na statku, zadaniem inspektora PRS jest
analiza dokumentacji dostepnej na burcie. W przypadku duzych przegladéw, wtaczajac w to miedzy
innymi naprawy o bardzo duzym zakresie oraz przebudowy lub jakiekolwiek modyfikacje kadtuba,
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inspektor powinien zweryfikowaé, czy zaktualizowane informacje zostaty umieszczone w doku-
mentacji przechowywanej na statku. Jezeli dokumentacja SCF nie zostanie uaktualniona podczas
przegladuy, to inspektor powinien to odnotowac i wymagac¢ potwierdzenia aktualizacji podczas na-
stepnego przegladu okresowego.

6.4.2.2 W przypadku dokumentacji SCF przechowywanej w archiwum na ladzie, zadaniem in-
spektora PRS jest analiza dostepnej tam dokumentacji. W przypadku duzych przegladéw, wiacza-
jac w to miedzy innymi naprawy o bardzo duzym zakresie oraz przebudowy lub jakiekolwiek mo-
dyfikacje kadtuba, inspektor powinien zweryfikowa¢, czy zaktualizowane informacje zostaty
umieszczone w dokumentacji przechowywanej na ladzie lub na statku. Dodatkowo inspektor po-
winien uzyskac potwierdzenie wazno$ci umowy z instytucjg archiwizujaca. Jezeli dokumentacja
SCF nie zostanie uaktualniona podczas przegladu, to inspektor powinien to odnotowac i wymagac
potwierdzenia aktualizacji podczas nastepnego przegladu okresowego.

6.4.3 Dla masowcéw podlegajacych wymaganiom SOLAS, rozdziat 1I-1, cze$¢ A-1, prawidto 3-
10, po zakonczeniu przegladu inspektor PRS sprawdza, czy dodane i/lub wymienione materiaty
stosowane do budowy konstrukcji kadtuba zostaty udokumentowane w spisie dokumentacji kon-
strukcyjnej statku.

7 PROCEDURY POMIAROW GRUBOSCI

7.1 Wymagania ogdlne

7.1.1 Pomiary grubosci, jezeli nie sg przeprowadzane przez PRS, to muszg by¢ wykonane pod
nadzorem inspektora PRS, ktoéry uczestniczy w pomiarach na statku w zakresie niezbednym do
oceny prawidtowosci pomiaréow.

7.1.2 W spotkaniu, ktére przeprowadzane jest przed rozpoczeciem przegladu dla opracowania
jego programu, powinien wzig¢ udziat przedstawiciel firmy pomiarowe;j.

7.1.3 Pomiary grubosci konstrukcji w rejonach, gdzie wymagane jest przeprowadzenie ogledzin
szczegbtowych, powinny by¢ wykonane réwnocze$nie z tymi ogledzinami.

7.1.4 W kazdym przypadku zakres pomiaréw grubosci powinien by¢ wystarczajacy do przed-
stawienia rzeczywistego Sredniego stanu zuzycia korozyjnego.

7.2 Uznanie firm pomiarowych

7.2.1 Pomiary grubosci powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowane instytucje
uznane przez PRS, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Tabeli V.

7.3 1los¢ilokalizacja punktow pomiarowych
7.3.1 Zastosowanie

7.3.1.1 Punkt 7.3 ma zastosowanie wytgcznie do statkéw zbudowanych zgodnie z wymaganiami
CSR2. W przypadku innych statkdw ilo$¢ i lokalizacje punktéw pomiarowych okreslaja wymagania
podane w Przepisach i/lub Publikacjach PRS, w zaleznos$ci od wieku statku oraz rozpatrywanego
elementu konstrukcyjnego.

2 CSR oznacza IACS Common Structural Rules dla masowcéw albo IACS Common Structrural Rules dla masowcow
i zbiornikowcéw olejowych.
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7.3.2 Ilos¢ punktow pomiarowych

7.3.2.1 Biorac pod uwage fakt, ze zakres pomiaréw grubosci uzalezniony jest od elementéw
konstrukcyjnych statku, jak réwniez od rodzaju przegladu (przeglad odnowieniowy, posredni
i roczny), lokalizacje punktéw pomiarowych podaje sie tylko dla najwazniejszych elementéw kon-
strukcyjnych.

7.3.3 Lokalizacja punktéw pomiarowych

7.3.3.1 W Tabeli 1 podano objasnienia i/lub interpretacje dotyczace zastosowania tych wymagan
okreslonych w Przepisach, ktére dotycza zaréwno systematycznych pomiaréw grubo$ci zwigzanych
z obliczeniami wytrzymatosci ogélnej kadtuba, jak i pomiaréw specjalnych odnoszacych sie do ogle-
dzin szczeg6towych.

Rysunki 4 - 9 stuza pomoca przy wykorzystywaniu objasnieni i/lub interpretacji podanych w Tabeli

1 w celu zobrazowania typowych uktadéw konstrukcyjnych masowcéw o pojedynczych burtach.

Tabela 1

Interpretacje wymagan Przepisow dotyczacych lokalizacji i ilo$ci punktéw pomiarowych
na masowcach (o pojedynczej burcie) zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR

Element konstrukecji

Interpretacja

Odniesienie do rysunku

Wybrane ptyty poszycia po-
ktadu, czesci gornej zbiornika,
dna, dna podwéjnego oraz
pasy zmiennego zanurzenia

"Wybrany” - okre$lenie to oznacza co najmniej poje-
dynczy punkt pomiarowy na jednej z trzech ptyt,
ktéry nalezy wyznaczy¢ w reprezentatywnych rejo-
nach przecietnego zuzycia korozyjnego

Wszystkie ptyty poszycia po-
ktadu, czesci gérnej zbiornika
i dna oraz pasy zmiennego za-
nurzenia

Co najmniej dwa punkty pomiarowe na kazdej ptycie,
ktore nalezy wyznaczy¢ w odlegtosci 1/4 od korica
plyty, po obu jej stronach lub w reprezentatywnych
rejonach przecietnego zuzycia korozyjnego

Przekréj poprzeczny

Przekréj poprzeczny obejmuje wszystkie elementy
wzdtuzne, takie jak poszycie, wzdtuzniki i wregi
wzdtuzne poktadu, burty, dna, dna wewnetrznego,
zbiornikéw obtowych, grodzi wzdtuznej i dna
zbiornikéw szczytowych

Rys. 4

Wszystkie pokrywy i zrebnice
tadowni

Wiaczajac ptyty poszycia i usztywnienia

Lokalizacje punktéw pomia-
rowych przedstawiono na
rys. 5

Przekréj poprzeczny poszycia
poktadu usytuowanego poza li-
nig otwordédw lukéw tadunko-
wych

Dwa pojedyncze punkty pomiarowe na kazdej pty-
cie (ktore nalezy wyznaczy¢ w odlegtosci 1/4 od
konica ptyty, po obu jej stronach lub w reprezenta-
tywnych rejonach przecietnego zuzycia korozyj-
nego) miedzy burtami statku a zrebnicami luku w
rozpatrywanym przeKkroju poprzecznym

Cate poszycie poktadu, tacznie
z konstrukcja pod poktadem
usytuowang w obrebie linii
otwordéw lukéw, pomiedzy lu-
kami

“Cate poszycie poktadu” - okreslenie to oznacza co
najmniej dwa punkty pomiarowe na kazdej ptycie,
ktoére nalezy wyznaczy¢ w odlegtosci 1/4 od konca
plyty, po obu jej stronach lub w reprezentatywnych
rejonach przecietnego zuzycia korozyjnego

“Konstrukcja pod poktadem”: na kazdym krétkim
wzdtuzniku poktadowym nalezy wyznaczy¢ trzy
punkty pomiarowe dla $rodnika (w czeSci dziobo-
wej, na §rédokreciu, w cze$ci rufowej), pojedynczy

Zakres pomiaréw przedsta-
wiono w Aneksie II (CSR)/
Arkusz 3.

Lokalizacje punktéw pomia-
rowych przedstawiono na
rys. 9.
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Element konstrukecji

Interpretacja

Odniesienie do rysunku

punkt pomiarowy dla mocnika, jeden punkt pomia-
rowy dla $rodnika oraz jeden punkt pomiarowy dla
mocnika poktadnika poprzecznego. Na kazdym
koncu poktadnikéw poprzecznych nalezy wyzna-
czy¢ jeden punkt pomiarowy na $rodniku i jeden
punkt pomiarowy na mocniku

Wybrane wregi burtowe
w tadowniach

Okreslenie to obejmuje wreg burtowy, zamocowa-
nia gérnych i dolnych konicéw oraz przylegte po-
szycie.

25% wrego6w burtowych: zaleca sig, aby pomiarom
grubosci poddac¢ co czwarty wreg burtowy na catej
dtugos$ci tadowni i na kazdej jej $cianie.

50% wregéw burtowych: zaleca sie, aby pomiarom
grubo$ci podda¢ co drugi wreg burtowy na catej
dtugosci tadowni i na kazdej jej $cianie.

“Wybrane wregi” - okreslenie to oznacza co naj-
mniej 3 wregi na kazdej $cianie tadowni.

Zakres pomiaréw przedsta-
wiono w Aneksie II (CSR)/
Arkusz 3.

Lokalizacje punktéw pomia-
rowych przedstawiono na
rys. 6.

Grodzie poprzeczne
w tadowniach

Okreslenie to obejmuje poszycie grodzi, usztywnie-
nia i wigzary, tacznie z wewnetrzng konstrukcja
goérnych i dolnych cokotéw grodzi, o ile zostaty za-
instalowane. Dwie wybrane grodzie: jedna z nich
powinna by¢ grédz znajdujaca sie pomiedzy
dwiema fadowniami usytuowanymi najblizej
dziobu, druga moze by¢ grédz usytuowana w in-
nym miejscu.

Zakres pomiar6éw przedsta-
wiono w Aneksie II (CSR)/
Arkusz 3.

Lokalizacje punktéw pomia-
rowych przedstawiono na
rys. 7.

Jedna grédz poprzeczna
w kazdej tadowni

Oznacza to, Ze ogledziny szczegétowe i zwigzane z
nimi pomiary grubo$ci nalezy wykona¢ po jednej
stronie grodzi; wyboru strony grodzi nalezy doko-
na¢ na podstawie ogoélnych ogledzin obu jej stron.
W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci inspektor
moze wymagac przeprowadzenia ogledzin szczeg6-
towych (prawdopodobnie cze$ciowych) drugiej
strony grodzi.

Rejony wykonywania pomia-
réw przedstawiono w Anek-
sie II (CSR)/Arkusz 3.
Lokalizacje punktéw pomia-
rowych przedstawiono na
rys. 7

Grodzie poprzeczne w jednym
zbiorniku balastowym szczyto-
wym, obtowym i zbiorniku dna
podwdjnego

Okreslenie to obejmuje grodz i uktad usztywnien.
Zbiornik balastowy nalezy wybra¢ na podstawie hi-
storii balastowania zbiornikdw sposréd tych zbior-
nikéw, w ktérych moga wystgpié najbardziej nieko-
rzystne warunki.

Lokalizacje punktéw pomia-
rowych przedstawiono na
rys. 8

Poprzeczne ramy w zbiorni-
kach balastowych

Okreslenie to obejmuje Srodniki, mocniki, usztyw-
nienia i przylegte poszycie oraz wzdtuzniki.

Jeden z reprezentatywnych zbiornikéw kazdego
typu (tj. zbiornik szczytowy, obtowy lub burtowy)
w cze$ci dziobowe;j.

Rejony wykonywania pomia-
row przedstawiono w Anek-
sie II (CSR)/Arkusz 3.

Lokalizacje punktéw pomia-
rowych przedstawiono na
rys. 6.
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Rys. 4. Przekrdéj poprzeczny masowca o pojedynczej burcie
Uwaga:
Pomiary grubo$ci nalezy wykona¢ zaréwno na prawej, jak i na lewej burcie wybranego przekroju poprzecznego.
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Rys. 5.
Lokalizacja pomiaréw na pokrywach i zrebnicach lukéw tadunkowych

Uwagi:

1. Trzy przekroje na dtugosciach L/4, L/2,3L/4 pokrywy luku, na ktérych nalezy wykonac¢:
¢ jeden pomiar kazdej ptyty pokrywy luku i ptyty $cianki bocznej pokrywy luku
e pomiary przylegltych poktadnikéw i usztywnien
¢ jeden pomiar plyty zrebnicy i mocnika zrebnicy, po obu stronach
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2. Pomiary obu konicéw $cianki bocznej zrebnicy luku, ptyty zrebnicy i mocnika zrebnicy.
3. Jeden pomiar (dwa punkty pomiaru dla $rodnika i jeden punkt pomiaru dla mocnika) na jednej z trzech weztowek i ptasko-
wnikach zrebnicy lukowej, po obu stronach i na obu koncach.
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Rys. 6.

Lokalizacja pomiaréw na elementach konstrukcyjnych w tadowniach
i zbiornikach balastowych na masowcach o pojedynczej burcie

Uwaga: Nalezy dokona¢ pomiaru poszycia srodnika w 3 punktach pomiarowych, w strefach A, Ci D oraz w 2 punktach
pomiarowych, w strefie B (patrz rysunek). Raport z pomiaréw powinien podawac¢ $redniag pomierzong wartos¢, ktéra
nalezy poréwnac z wartos$cig dopuszczalnego zuzycia. Jezeli poszycie Srodnika wykazuje korozje ogdlng, ilo§¢ punktéw
pomiarowych nalezy zwiekszy¢ do 5.
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Uwaga: Pomiary grubo$ci nalezy wykona¢ w kazdym zakre- ] \ /
skowanym obszarze, zgodnie z przekrojami A- AiB- B B-B

Rys. 7.

Lokalizacja pomiaréw grubo$ci na grodziach poprzecznych fadowni (nalezy wykona¢ dodatkowe pomiary grubosci
wewnetrznej konstrukcji gérnych i dolnych cokotéw grodzi, np. dwa punkty na gérnym cokole i dwa punkty
na dolnym cokole, ktdére nalezy zaznaczy¢ na przekroju A - A)
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Uwaga: Pomiary grubosci nalezy wykona¢ w kazdym przekroju pionowym, zgodnie z przekrojem A - A.
Rys. 8.
Lokalizacja pomiaréw na grodziach poprzecznych w zbiornikach szczytowych, obtowych i zbiornikach dna
podwojnego (nalezy wykonaé¢ dwa dodatkowe pomiary grubosci konstrukcji wewnetrznej zbiornika dna podwoéjnego,
na odcinku $rodkowym)
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Rys. 9.
Lokalizacja pomiaréw na konstrukcji pod poktadem
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7.4 Sprawozdawczos$¢

7.4.1 Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry nalezy dostarczy¢ do
PRS.

Protokét pomiaréw powinien zawiera¢ lokalizacje punktow pomiarowych, grubos$¢ pomierzong,
jak réwniez odpowiednig grubos¢ poczatkowa. Ponadto w protokole nalezy poda¢ date przepro-
wadzenia pomiaréw, typ sprzetu uzytego do pomiaréw, nazwiska i kwalifikacje os6b dokonuja-
cych pomiaréw. Protoké6t pomiaréw powinien by¢ podpisany przez operatora.

Protoko6t pomiar6w powinien odpowiadac¢ zasadom okreslonym w Zalecanych procedurach po-
miaréw grubosci elementdéw konstrukcji kadtuba masowcéw, zataczonych jako Aneks II.

7.4.2 Inspektor PRS jest zobowigzany sprawdzi¢ koncowy protokdt z pomiaréw grubosci i pod-
pisac jego strone tytutowa.

8 KRYTERIA OCENY
8.1 Postanowienia ogodlne

8.1.1 Do statkdw zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR majg zastosowanie kryteria oceny
okreslone w IACS CSR3 oraz w 8.2, 8.3 i 8.4 niniejszej Publikacji.

8.1.2 Do statkdéw innych niz te, ktore zostaty zbudowane zgodnie z wymaganiami CSR, majg za-
stosowanie kryteria oceny okreslone w Przepisach i Publikacjach PRS, w zalezno$ci od wieku
statku i rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego, np. UR S18 dla falistych grodzi poprzecznych,
UR S19 dla falistej grodzi poprzecznej pomiedzy tadowniami 1i 2, UR S21 dla wszystkich pokryw
lukowych i przednich oraz bocznych zrebnic, na poktadach otwartych, w potozeniu 1 (jak zdefi-
niowano w MKLL) kryteria podane w UR S31, dotyczace wregéw burtowych.

8.2 Kryteria oceny korozji wzerowej na statkach zbudowanych zgodnie z wymaganiami
CSR

8.2.1 Konstrukcje burt

Jezeli intensywno$¢ korozji wzerowej w rejonie, w ktérym zgodnie z wymaganiami IACS CSR#4, jest
wieksza niz 15% catkowitej powierzchni plyty (patrz rys. 1), woéwczas nalezy wykona¢ pomiary
grubosci blachy w celu okres$lenia stopnia korozji wzerowej. Te 15% odnosi sie do korozji wzero-
wej i rowkowej tylko po jednej stronie ptyty.

Jezeli intensywno$¢ korozji wzerowej przekracza 15% catkowitej powierzchni ptyty, to w miejscu
najwiekszego nasilenia korozji wzerowej ptyty obszar o $rednicy 300 mm lub wiekszej nalezy
oczysci¢ do gotego metalu i dokonaé pomiaru grubosci w miejscach pieciu najgtebszych wzerdw.
Nalezy odnotowac najmniejszg grubo$¢ zmierzong w miejscach tych wzeréow.

Minimalna grubo$¢ mierzona w obrebie wzeru powinna by¢ wieksza niz grubo$¢ podana nizej, ale

nie musi by¢ wieksza niz minimalna dopuszczalna grubos$¢ (tren):

— 75% grubosci poczatkowej (przepisowej) - dla sSrodnikéw i mocnikow wregéw i weztdwek;

— 70% grubosci poczatkowej (przepisowej) - dla poszycia burtowego, poszycia zbiornika obto-
wego lub szczytowego stykajacego sie z wregami tadowni, w obszarze do 30 mm po kazdej
stronie wregu.

3 Rozdziat 13 IACS CSR dla masowcéw lub rozdziat 13, Cze$¢ 1 IACS CSR BC&OT.
4 Rozdziat 3, Podrozdziat 5 IACS CSR dla masowcéw albo Rozdziat 3, Podrozdziat 4, Cze$¢ 1 IACS CSR dla BC&OT.
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8.2.2 Inne konstrukcje

Jezeli intensywno$¢ korozji wzerowej ptyt jest mniejsza niz 20%, patrz rys.1, to zmierzona gru-
bo$¢ podczas kazdego pomiaru powinna by¢ mniejsza wartoscig obliczong wedtug ponizszych
kryteriow:

tm 2 0;7 (tas-built = tvol add) mm

tm 2 tren - 1 mm
gdzie:
tasbuite  grubosé poczatkowa (przepisowa) elementu konstrukcyjnego, [mm],

tviada dobrowolny dodatek grubosci; grubo$¢ dodana na zyczenie Armatora jako dodatkowy do
catkowitego naddatku korozyjnego, t¢, zapas na ubytki korozyjne, [mm],

tren stopien zuzycia korozyjnego; minimalna dopuszczalna grubos$¢, ponizej ktorej niezbedna
jest wymiana elementu konstrukcyjnego, [mm],

tc catkowity naddatek korozyjny, okreslony w IACS CSRS,

tm zmierzona grubos¢ jednego elementu konstrukcyjnego, tj. Srednia grubos$¢ ustalona dla
jednego elementu konstrukcyjnego, okreslona na podstawie pomiaréw grubosci tego ele-
mentu wykonywanych podczas przegladéw okresowych statku, [mm].

Srednia warto$¢ grubosci zmierzona w poprzek dowolnego przekroju poszycia nie powinna byé
mniejsza niz grubos$¢, przy ktdrej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego, okre$lona
dla korozji ogblnej w IACS CSRE.

8.3 Kryteria oceny korozji krawedziowej na statkach zbudowanych zgodnie
z wymaganiami CSR

8.3.1 Przyjmujac, Ze catkowita gtebokos$¢ korozji krawedziowej mocnika lub $rodnika ptasko-
wnikdw usztywniajacych jest mniejsza niz 25% szerokos$ci mocnika usztywnienia lub wysokosci
$rodnika, patrz rys. 2, zmierzona grubos$¢ t, powinna by¢ mniejsza wartoscig obliczong wedlug
ponizszych kryteriéw:
tm 2 0;7 (tas-built = tvol add) mm
tm 2 tren — 1 mm,

w zaleznosci od tego, ktora z wartoSci jest mniejsza.

8.3.2 Srednia grubo$¢ zmierzona wzdtuz szeroko$ci lub wysokosci usztywnienia nie powinna
by¢ mniejsza niz grubos¢ okreslona w IACS CSR?7.

8.3.3 Grubos$¢ poszycia krawedzi wtazéw, otworéw ulzeniowych, etc. moze by¢ mniejsza od mini-

malnej grubosci okreslonej w IACS CSR8, pod warunkiem Ze:

a) maksymalna szeroko$¢ zmniejszonej grubosci poszycia krawedzi otworu, ponizej minimalnej
grubosci okreslonej w IACS CSR? jest nie wieksza niz 20% najmniejszego wymiaru otworu
i nie przekracza 100 mm

b) chropowatosci lub nier6wnos$ci krawedzi otworu mozna usungé, pod warunkiem ze maksy-
malny wymiar otworu nie zostanie zwiekszony o wiecej niz 10%, a grubo$¢ nowo utworzonej
krawedzi nie bedzie mniejsza niz ty., - 1 mm.

Rozdziat 3, Podrozdziat 3, IACS CSR dla masowcéw albo Rozdziat 3, Podrozdziat 3, Cze$¢ 1 IACS CSR dla BC&OT.
Rozdziat 13, IACS CSR dla masowcéw albo Rozdziat 13, Cze$¢ 1 IACS CSR dla BC&OT.
Rozdziat 13, IACS CSR dla masowcédw albo Rozdziat 13, Cze$¢ 1 IACS CSR dla BC&OT.
Rozdziat 13, IACS CSR dla masowcédw albo Rozdziat 13, Cze$¢ 1 IACS CSR dla BC&OT.
Rozdziat 13, IACS CSR dla masowcédw albo Rozdziat 13, Cze$¢ 1 IACS CSR dla BC&OT.
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8.4 Kryteria oceny korozji rowkowej na statkach zbudowanych zgodnie z wymaganiami
CSR

8.4.1 Jezeli szerokos¢ wzeru stanowi maksimum 15% wysoko$ci §rodnika, ale nie jest wieksza
niz 30 mm, grubo$¢ zmierzona, t,, w rejonie wzeru powinna by¢ mniejsza wartoscig obliczong
wedtug ponizszych kryteriow:

tm 2 0,75 (tas-built - tvoladd) mm
tm 2 tren — 0,5 mm
ale nie powinna by¢ mniejsza niz t, = 6 mm.

8.4.2 Ocena elementéw konstrukcyjnych, na ktérych wystepuja obszary korozji rowkowej
wieksze niz podane w 8.4.1, powinna by¢ oparta na kryteriach oceny korozji ogélnej, okreslonych
w IACS CSR19, stosujac Srednig grubo$¢ zmierzong w poprzek poszycia/usztywnienia.

9 SPRAWOZDAWCZOSC I OCENA WYNIKOW PRZEGLADU
9.1 Ocena wynikéw zawartych w sprawozdaniach

9.1.1 Dane oraz informacje dotyczace stanu konstrukgji statku, zebrane w czasie przegladéw na-
lezy podda¢ ocenie pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami dla utrzymania integralnosci kon-
strukcji statku.

9.1.1.1 W przypadku statkéw zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR, podczas przegladu dla
odnowienia klasy przeprowadzanego, gdy statek osiggnie wiek 15 lat (lub podczas przegladu dla
odnowienia klasy nr 3, jezeli przeglad ten przeprowadzany jest przed osiggnieciem przez statek
wieku 15 lat), nalezy dokona¢ oceny wytrzymatosci wzdtuznej statku, z uwzglednieniem pomierzo-
nych elementéw konstrukcyjnych statku, dokonanych napraw i wzmocnien, zgodnie z kryteriami
dotyczacymi wytrzymatosci wzdtuznej wigzaréw statkow okreslonymi w IACS CSR1L,

9.1.1.2 Ostateczny wynik oceny wytrzymatosci wzdtuznej statku, wymaganej w 9.1.1.1, po wy-
konaniu wymian lub wzmocnien elementéw konstrukcji, jezeli wynikaty ze wstepnej oceny, nalezy
odnotowac¢ na formularzu Ocena stanu kadtuba.

9.2 Sprawozdawczos$¢
9.2.1 Zasady sprawozdawczosci z przegladéw podane sg w Tabeli VL.

9.2.2 W przypadku kiedy przeglad jest przeprowadzany przez rdzne placoéwki PRS, powinny
by¢ wydane sprawozdania opisujace kazda cze$¢ przegladu. Lista pozycji poddanych przegla-
dom/prébom (np. prébie cisSnieniowej, pomiarom grubosci itp.) wraz z opisem potwierdzajacym,
Ze zostaty one zaliczone do przegladu, powinna by¢ przekazana do placéwki PRS przejmujace;j
przeglad. Przekazanie to powinno mie¢ miejsce przed rozpoczeciem kolejnego przegladu.

9.2.3 Na podstawie oceny wynikéw przegladéw jest wystawiana Armatorowi, na formularzu
PRS nr 328HS, Ocena stanu kadtuba, ktéra powinna by¢ przechowywana na statku, stuzac za ma-
teriat wyj$ciowy do przysztych przegladow.

Ocena stanu kadtuba potwierdzana jest wpisem dokonanym przez Centrale PRS.

10 Rozdziat 13, IACS CSR dla masowcéw albo Rozdziat 13, Cze$¢ 1 IACS CSR dla BC&OT.
11 Rozdziat 13, IACS CSR dla masowcow albo Rozdziat 13, Cze$¢ 1 IACS CSR dla BC&OT.
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ZAY.ACZNIKI
Tabelal
MINIMALNY ZAKRES OGLEDZIN SZCZEG(');OWYCH
DLA ODNOWIENIA KLASY MASOWCOW
IV i nastepne

I odnowienie klasy
wiek <5 lat

Il odnowienie klasy
5 <wiek<10 lat

[II odnowienie klasy
10 < wiek< 15 lat

odnowienie klasy
wiek > 15 lat

(A) - 25% wregbéw poszycia
w tadowni dziobowej w miej-
scach reprezentatywnych

(A) - Wszystkie wregi poszycia w
tadowni dziobowej i 25% wregow
poszycia w kazdej z pozostatych ta-
downi, tacznie z zamocowaniami
ich gérnych i dolnych konicéw oraz
przylegltym poszyciem.

Dla masowcéw o no$nosci 100 000
ton lub wiekszej, wszystkie wregi
w tadowni dziobowej i 50% wre-
goéw poszycia w kazdej z pozosta-
tych tadowni, tacznie z zamocowa-
niami ich gérnych i dolnych kon-
c6éw oraz przylegtym poszyciem

(A) - Wszystkie wregi
poszycia w tadowni
dziobowej i jednej wy-
branej innej tadowni
oraz 50% wregow

w kazdej z pozosta-
tych tadowni, tacznie
z zamocowaniami ich
gornych i dolnych
koncédw oraz przyle-
glym poszyciem

(A) - Wszystkie wregi
poszycia we wszyst-
kich tadowniach, tacz-
nie Z zamocowaniami
ich gérnych i dolnych
koncédw oraz przyle-
glym poszyciem

(A) - Wybrane wregi
w pozostatych tadowniach

(B) - Jedna poprzeczna rama z
przylegltym poszyciem i
wzdtuznikami w dwéch repre-
zentatywnych zbiornikach ba-
lastowych kazdego typu (4. ob-
towym lub szczytowym)

(B) - Jedna poprzeczna rama z
przylegltym poszyciem i wzdtuzni-
kami w kazdym zbiorniku balasto-
wym

(B) - Wszystkie po-
przeczne ramy z przy-
legtym poszyciem i
wzdtuznikami w kaz-
dym zbiorniku bala-

stowym

Rejony (B) - (E) jak
dla III odnowienia
klasy

(B) - Dziobowa i rufowa grédz po-
przeczna w jednym zbiorniku bala-
stowym, facznie z systemem
usztywnien

(B) - Wszystkie po-
przeczne grodzie

w zbiornikach bala-
stowych, tacznie z sys-
temem usztywnien

(C) - Dwie wybrane grodzie po-
przeczne w tadowni, tgcznie z

konstrukcja wewnetrzng cokotu
i glowicy grodzi, jesli wystepuja

(C) - Wszystkie grodzie poprzeczne
w tadowniach, fgcznie z konstrukcja
wewnetrzng gtowicy i cokotu gro-

dzi, jesli wystepuja

(C) (D) (E) -jakdlall
odnowienia klasy

(D) - Wszystkie pokrywy
i zrebnice lukéw tadowni (po-
szycie i usztywnienia)

(D) - Wszystkie pokrywy i zreb-
nice lukéw tadowni (poszycie
i usztywnienia)

(E) - Cate poszycie poktadu tacznie
z konstrukcja pod poktadem, usy-
tuowang w obrebie linii lukéw,
miedzy lukami.

(A)
(B)
(©)
(D)

Wregi poprzeczne tadowni.
Poprzeczna rama lub wodoszczelna grédz poprzeczna w zbiorniku balastowym.
Poszycie, usztywnienia i wigzary poprzecznych grodzi tadowni.
Pokrywy i zrebnice lukéw tadowni. W zalezno$ci od rodzajéow pokryw lukéw tadunkowych o

uznanej konstrukgji, do ktérych wnetrza nie ma dostepu, ogledziny szczegétowe /pomiar gru-
bosci nalezy wykona¢ w odniesieniu do dostepnych czesci konstrukgji takich pokryw lukow.
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(E) - Poszycie poktadu tacznie z konstrukcjg pod poktadem, usytuowang w obrebie linii lukéw,
miedzy lukami.

Rejony odpowiadajgce (A), (B), (C), (D) i (E) pokazano na rysunkach dotyczacych rejonéw ogle-
dzin szczeg6towych i pomiaréw grubosci, str. 85. Patrz takze rysunek w Aneksie V dotyczacy re-
jonéw wregéw burtowych statkoéw podlegajacych wymaganiom Publikacji 63/P - Kryteria wy-
miany wregéw i weztéwek masowcéw i roporudomasowcéw z burtq pojedynczq (str. 114).

Uwaga: Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny szczeg6towe grodzi poprzecznych na czterech pozio-

mach:

Poziom (a) Bezposrednio nad dnem wewnetrznym i bezpos$rednio nad linig ptyt czotowych (je-
$li wystepuja) oraz ptyt usypowych dla statkéw, ktére nie majg cokotu grodzi.

Poziom (b)

dzi) oraz bezposrednio nad linig ptyt usypowych.

Poziom (c)
Poziom (d)

Rejon mniej wigcej w potowie wysokosci grodzi.
Bezposrednio ponizej poszycia poktadu gérnego i w rejonie bezposrednio przyle-

Bezposrednio nad i pod gérna ptyta cokotu grodzi (dla statkéw, ktére maja cokot gro-

gltym do zbiornika szczytowego oraz bezposrednio pod ptyta gtowicy grodzi dla stat-
kéw, ktore maja gtowice grodzi, lub bezposrednio pod zbiornikami szczytowymi.

Tabela Il

MINIMALNY ZAKRES POMIAROW GRUBOSCI ELEMENTOW

KONSTRUKCJI MASOWCOW DLA ODNOWIENIA KLASY

I odnowienie klasy
wiek< 5 lat

Il odnowienie klasy
5 <wiek<10 lat

III odnowienie klasy
10 < wiek< 15 lat

IV i nastepne odnowienie klasy
wiek > 15 lat

1. Rejony podejrzane

1. Rejony podejrzane

1. Rejony podejrzane

1. Rejony podejrzane

2. W rejonie tadunkowym:
a) dwa przekroje po-
przeczne poszycia poktadu
na zewnatrz linii otworéw
lukowych

2. W rejonie tadunkowym:

a) kazda ptyta poszycia poktadu na
zewnatrz linii otworéw lukowych
b) dwa przekroje poprzeczne, z
ktorych jeden na Srédokreciu, na
zewnatrz linii otworéw lukowych
c) wszystkie pasy zmiennego za-
nurzenia

2. W rejonie tadunkowym:

a) kazda ptyta poszycia po-
ktadu na zewnatrz linii otwo-
réw lukowych

b) trzy przekroje poprzeczne, z
ktoérych jeden na $rédokreciu, na
zewnatrz linii otwordéw luko-
wych

c) kazda ptyta poszycia dna

3. Pasy zmiennego zanurze-
nia w rejonie 2 przekrojéw
poprzecznych okreslonych
powyzej. Wybrane pasy
zmiennego zanurzenia poza
rejonem tadunkowym

3. Wybrane pasy zmiennego za-
nurzenia poza rejonem tadunko-

wym

3. Wszystkie pasy zmiennego
zanurzenia, na catej dtugosci

4. Pomiary elementéw pod-
legajacych ogledzinom
szczegbtowym, zgodnie z
Tabelg |, dla oceny ogélnej i
okres$lenia rejonéw Kkorozji

4. Pomiary elementéw podlega-
jacych ogledzinom szczegéto-
wym, zgodnie z Tabelg I, dla
oceny ogoblnej i okreslenia rejo-
now korozji

4. Pomiary elementéw podlega-
jacych ogledzinom szczegéto-
wym, zgodnie z Tabelg I, dla
oceny ogoblnej i okreslenia rejo-
now korozji

Patrz p. 1.1.4 i Aneks III, doty-
czace dodatkowych pomiarow
grubosci falistej poprzecznej gro-
dzi wodoszczelnej (o profilach
pionowych) miedzy tadowniami
nr 11 2 na statkach podlegaja-
cych wymaganiom Suplementu
do Czesci 1l - Kadtub

Patrz p. 1.1.4 i Aneks III doty-
czace dodatkowych pomiaréow
grubosci falistej poprzeczne;j
grodzi wodoszczelnej (o profi-
lach pionowych) miedzy tadow-
niami nr 1 i 2 na statkach podle-
gajacych wymaganiom Suple-
mentu do Czesci Il - Kadtub
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I odnowienie klasy
wiek <5 lat

Il odnowienie klasy
5 <wiek<10lat

III odnowienie klasy
10 < wiek <15 lat

IV i nastepne odnowienie klasy
wiek > 15 lat

Patrz p. 1.1.5i Aneks V, do-
tyczace dodatkowych po-
miaréw grubos$ci wregéw
burtowych i weztéwek ma-
sowcéw o pojedynczej bur-
cie dla spetnienia wymagan
Publikacji 63/P - Kryteria
wymiany wregow i weztéwek
masowcéw i roporudoma-
sowcéw z burtq pojedynczq

Patrz p. 1.1.5 i Aneks V, dotyczace
dodatkowych pomiaréw grubosci
wregoéw burtowych i weztéwek
masowcow o pojedynczej burcie
dla spemienia wymagan Publikacji
63/P - Kryteria wymiany wregow i
weztéwek masowcéw i roporudo-
masowcow z burtq pojedynczq

Patrz p. 1.1.5i Aneks V, doty-
czace dodatkowych pomiaréw
grubosci wregéw burtowych

i weztéwek masowcéw o poje-
dynczej burcie dla spetnienia
wymagan Publikacji 63/P - Kry-
teria wymiany wregdw i wezto-
wek masowcéw i roporudoma-
sowcdéw z burtq pojedynczq

Tabela III

Nazwa statku

SPRAWOZDANIE Z INSPEKC]JI ARMATORSKIE]

Stan konstrukcji
Zbiornik/tadownia Nr ...
Gatunek stali: Poktad ......comeerennernneenes 12100 oty
1) Lo OO Grodzie wzdl. .....cvereeneeenne.
Elementy Pekniecia | Odksztatcenia | Korozja Stan powtok | Korozja punktowa [ Modyf./napr.

Poktad
Dno
Burty

Grodzie wzdtuzne

Grodzie poprzeczne

Inne

Naprawy przeprowadzone z powodu:*

Pomiary grubosci
Wyniki og6lne:
Przeglady zalegte:

przeprowadzono dnia:

Pozostate warunki klasy:

Uwagi:

*) Naprawy powinny by¢ przeprowadzane pod nadzorem inspektora PRS.

Data inspekgiji:

Inspekcja dokonana przez:

Podpis:
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Tabela IV

Uwaga: Tabela [V zostata zastgpiona przez Aneks I.

Tabela V

PROCEDURA UZNAWANIA FIRM WYKONUJACYCH POMIARY
GRUBOSCI ELEMENTOW KONSTRUKC]I KADLUBA

1 Zakres zastosowania

Ponizsze zasady maja zastosowanie przy uznawaniu firm wykonujacych pomiary grubosci ele-
mentéw konstrukcyjnych kadtuba statku.

2 Procedura uznania

2.1 Przedstawienie dokumentéw

Polskiemu Rejestrowi Statkow nalezy przedstawi¢ do rozpatrzenia nastepujace dokumenty:

.1 opis firmy, np. struktura organizacji i zarzadzania;

.2 opis doswiadczenia firmy w zakresie pomiaréw grubosci elementéw konstrukeji kadtuba
statku;

.3 opis przebiegu pracy zawodowej personely, tj. doSwiadczenie operatoréw w zakresie po-
miaréw grubosci, wiedza techniczna dotyczgca kadtuba statku itp.; operatorzy powinni
by¢ szkoleni zgodnie z uznang norma przemystowa dotyczaca badan nieniszczacych;

4 dokumentacje sprzetu uzywanego do pomiaréw grubosci, takiego jak urzadzenia ultra-

dzwiekowe, oraz procedura jego konserwacji i kalibracji;

instrukcje dla operatoréw dokonujgcych pomiaréow;

plan szkolenia personelu dokonujgcego pomiarow;

formularze protokotéw pomiaréw zgodne z wymaganymi przez PRS (patrz Aneks II - Za-
lecane procedury pomiaréw grubosci elementow konstrukcji kadtuba masowcow).

N - W3

2.2  Audit firmy

Po przegladzie dokumentéw z wynikiem zadowalajacym firma poddawana jest auditowi maja-
cemu ha celu stwierdzenie, czy jej organizacja i zarzadzanie odpowiadajg przedstawionym doku-
mentom, a pracownicy sg zdolni do wykonywania pomiaréw grubosci elementéw konstrukcji ka-
dtuba statku.

2.3 Uznanie uwarunkowane jest zademonstrowaniem pomiaréw grubosci na statku oraz zado-
walajgcg sprawozdawczoscia.

3 Uznanie

3.1 Na podstawie zadowalajgcych wynikow auditu firmy (patrz 2.2) oraz praktycznej weryfi-
kacji pomiaréw (patrz 2.3), PRS wystawia Swiadectwo uznania i umieszcza firme w wykazie firm
uznanych przez PRS do wykonywania pomiaréw grubosci.

Uwaga: Szczegdty dotyczace uznawania firm do wykonywania pomiaréw grubosci zawarte sa w Publikacji 51/P - Za-
sady uznawania firm serwisowych.

3.2 Odnowienie lub potwierdzenie waznoéci Swiadectwa jest dokonywane w okresach nieprze-
kraczajgcych 3 lat, po sprawdzeniu, ze zachowane s3 warunki, dla ktérych Swiadectwo zostato
wydane.

Polski Rejestr Statkéw 39




Publikacja 39/P
lipiec 2020 Przeglady kadtuba masowcéw

4 Informowanie o zmianach w objetym swiadectwem systemie wykonywania pomiaréw
grubosci

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w objetym Swiadectwem systemie wykonywania
pomiaréw grubosci stosowanym przez firme, nalezy niezwtocznie o tym fakcie poinformowac
PRS. W takim przypadku, jesli zostanie to uznane przez PRS za niezbedne, zostanie przeprowa-
dzony powtdérny audit.

5 Uniewaznienie uznania

Uznanie moze by¢ uniewaznione w nastepujacych przypadkach:

- kiedy pomiary zostaly przeprowadzone nieprawidtowo lub ich wyniki zostaty nieprawidtowo
przedstawione w protokole,

- kiedy inspektor PRS stwierdzi jakiekolwiek nieprawidtowos$ci w uznanym systemie wykony-
wania pomiaréw grubosci stosowanym przez firme,

- kiedy firma nie powiadomita PRS o jakichkolwiek zmianach okre$lonych w p. 4.

Tabela VI
ZASADY SPRAWOZDAWCZOSCI

Przyjmuje sie zasade, ze w odniesieniu do masowcoéw podlegajacych rozszerzonemu programowi
przegladow (ESP), inspektor PRS zobowiazany jest swoje sprawozdanie z przegladu konstrukgc;ji
kadtuba i instalacji rurociggéw wykona¢ wg podanych nizej zasad, w zakresie odpowiadajgcym
rodzajowi przegladu.

1 Postanowienia ogdlne

1.1 Sprawozdanie z przegladu powinno by¢ sporzadzone w nastepujacych przypadkach:

- wzwigzku z rozpoczeciem, kontynuacjg i/lub zakoniczeniem okresowego przegladu kadtuba -
odpowiednio przegladu rocznego, posredniego i przegladu dla odnowienia klasy;

gdy zostatly stwierdzone uszkodzenia/wady konstrukc;ji;

gdy zostaty przeprowadzone naprawy, dokonano wymiany lub modyfikacji konstrukeji;

gdy zostaly wydane lub zostaty uchylone zalecenia.

1.2 Celem sprawozdawczosci jest dostarczenie:

- potwierdzenia, Ze wymagane przeglady zostaty przeprowadzone zgodnie z majacymi zastoso-
wanie Przepisami PRS;

- dokumentacji dotyczacej przeprowadzonych przegladéw wraz z ich wynikami, wykonanymi
naprawami oraz z wydanymi lub uchylonymi zaleceniami;

- zapiséw z przegladu facznie z zapisami dotyczacymi podjetych dziatan; zapisy powinny stano-
wi¢ dokument umozliwiajacy przeprowadzenie auditu. Zapisy z przegladu powinny by¢ prze-
chowywane w teczce sprawozdan z przegladu, ktéra powinna znajdowac sie na statku;

- informacji dotyczacych planowania przysztych przegladéw;

- informacji, ktére moga by¢ przydatne dla rozwoju przepiséw klasyfikacyjnych i metodyki prze-
gladu.

1.3 W przypadku gdy przeglad jest przeprowadzany przez rézne komorki terenowe PRS, dla kaz-
dej czesci przegladu nalezy sporzadzi¢ oddzielne sprawozdanie. Liste pozycji poddanych przegla-
dowi, wraz z wynikami przegladu oraz informacja stwierdzajaca czy dana pozycja zostata zaliczona
do przegladu, nalezy przekaza¢ inspektorowi przejmujgcemu prowadzenie przegladu. Przekazanie
to powinno mie¢ miejsce przed rozpoczeciem kolejnego przegladu lub przed zakonczeniem prze-
gladu. Taka sama procedura dotyczy wykonanych pomiaréw grubosci i préob szczelnosci.
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2 Zakres przegladu
2.1 Identyfikacja przestrzeni poddanych ogledzinom ogdélnym.

2.2 Identyfikacja rejonéw w kazdym zbiorniku balastowym i tadowni tgcznie z pokrywami i zreb-
nicami, poddanych ogledzinom szczeg6towym, facznie z informacja o uzytych srodkach dostepu.

2.3 Identyfikacja rejonéw w kazdym zbiorniku balastowym i tadowni z uwzglednieniem pokryw
i zrebnic, poddanych pomiarom grubosci.

Uwaga:

Jako minimum, identyfikacja rejondw poddanych ogledzinom szczegétowym i pomiarom grubos$ci powinna zawiera¢
potwierdzenie z opisem poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych, odpowiadajacych zakresowi wymagan okreslo-
nych w niniejszej Publikacji, biorac pod uwage rodzaj przegladu okresowego i wiek statku. W przypadku gdy wymagany
jest tylko przeglad czes$ciowy, np. 25% wregoéw burtowych, jeden wreg ramowy, dwie wybrane grodzie poprzeczne w
tadowni, identyfikacja powinna okresla¢ umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w kazdym zbiorniku balastowym i
tadowni, poprzez odniesienie do numeru wregu.

2.4 W odniesieniu do rejonéw w zbiornikach balastowych i tadowniach, gdzie stwierdzono DO-
BRY stan powtok ochronnych i w odniesieniu do ktérych zastosowano rozpatrzenie specjalne, je-
$li idzie o zakres ogledzin szczego6towych i pomiaréw grubosci, powinny by¢ zidentyfikowane ele-
menty konstrukcyjne, ktérych to rozpatrzenie specjalne dotyczy.

2.5 Identyfikacja zbiornikéw poddanych prébom szczelno$ci.

2.6 Identyfikacja rurociagéw na poktadzie oraz w tadowniach, zbiornikach balastowych, tune-

lach rurociggéw, koferdamach i przestrzeniach pustych, w ktérych dokonano:

- ogledzin, tacznie z ogledzinami wewnetrznymi, rurociggéw z zaworami i osprzetem oraz pomia-
réw grubosci, jesli s3 wymagane;

- prob pod cisnieniem roboczym.

3  Wpyniki przegladu

3.1 Typ, zakres i stan powtoki ochronnej w kazdym zbiorniku (wg skali DOBRY, ZADOWALAJACY
lub Zt.Y).

3.2 Stan techniczny konstrukcji kazdego przedziatu wraz z nastepujgca informacja:

.1 Identyfikacja uszkodzen, takich jak:
- korozja z opisem umiejscowienia, rodzaju i zakresu wystepowania;
- rejony znacznej korozji;
- pekniecia/rozwarstwienia z opisem umiejscowienia i zakresu wystepowania;
- wyboczenia z opisem umiejscowienia i zakresu wystepowania;
- wgniecenia z opisem umiejscowienia i zakresu wystepowania.

.2 Identyfikacja przedziatéw, w ktérych nie wykryto uszkodzen i wad konstrukcji.

Sprawozdanie moze by¢ uzupetnione szkicami/fotografiami.

3.3 Protokét z pomiaréw grubosci powinien by¢ sprawdzony i podpisany przez inspektora
sprawujacego nadzér nad pomiarami na statku.

4 Dzialania podjete w wyniku przegladu

4.1 W kazdym przypadku, kiedy w opinii inspektora przeprowadzajgcego przeglad wymagane sg
naprawy, kazdy element konstrukcyjny, ktéry ma by¢ poddany naprawie powinien by¢ umiesz-
czony w sprawozdaniu z przegladu. Kazdorazowo po wykonaniu naprawy, szczeg6ly takiej na-
prawy powinny by¢ odnotowane poprzez odniesienie do wtasciwych pozycji w wyzej wspomnia-
nym sprawozdaniu z przegladu.
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4.2 Wykonane naprawy powinny by¢ podane w sprawozdaniu w spos6b umozliwiajgcy identy-
fikacje:
- przedziatu;
- elementu konstrukcyjnego;
- metody naprawy (tj. wymiana lub modyfikacja) tacznie z:
- podaniem gatunkdéw stali i wymiaréw (jezeli r6znia sie od oryginalnych);
- szkicami/fotografiami, tam gdzie to ma zastosowanie;
- zakresu napraw;
- badan nieniszczacych (NDT)/préb.

4.3 Dla napraw niezakoniczonych w czasie przegladu nalezy wydac¢ zalecenia z okreslonym ter-
minem wykonania. W celu przekazania wtasciwej i poprawnej informacji inspektorowi nadzoru-
jacemu naprawy, zalecenia powinny by¢ wystarczajaco szczeg6towe i zawiera¢ identyfikacje kaz-
dej pozycji podlegajacej naprawie. W przypadku rozlegtych napraw mozna uzy¢ odniesienia do
sprawozdania z przegladu.

5 Formularze
Do sprawozdawczosci z przegladéw kadtuba masowcéw stosowane sg nastepujace formularze:

328M - Sprawozdanie z przegladu kadtuba masowca (odnowienie),
328.1M - Sprawozdanie z przegladu kadtuba masowca (roczne/ posrednie),
328HS - Ocena stanu kadtuba,

328.1HS - Wstepna ocena stanu kadtuba,

328DP - Dane o przegladach kadtuba,

DSR - Data Sheet for Reporting,

Inne sprawozdania (np. 305).

Tabela VII
OCENA STANU KADLUBA

Nalezy zastosowac¢ formularz 328.1HS i 328HS.

Tabela VIII

ZAKRES POMIAROW GRUBOSCI W REJONACH ZNACZNEJ KOROZJI

Przeglad w obrebie przestrzeni ladunkowej przy odnowieniu klasy statku

KONSTRUKCJA KADLUBA
Element konstrukcji Zakres pomiaréw Miejsca pomiarowe
1. Poszycie burt i dna a) ptyta podejrzana razem z czterema przy- |a) 5 punktéw pomiarowych dla kazdego
legtymi ptytami, platu poszycia pomiedzy wzdtuzni-
b) szczegdty dotyczace pomierzania w rejo- kami

nie zbiornikéw i tadowni znajduja sie w
innych tabelach

2. Wzdtuzniki burtowe/denne | Minimum trzy wzdtuzniki w rejonach podej- | 3 pomiary w linii w poprzek $rodnika,
rzanych 3 pomiary na mocniku
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GRODZIE POPRZECZNE W LADOWNIACH

Element konstrukgcji

Zakres pomiaréw

Miejsca pomiarowe

1. Cokét grodzi

a) poprzeczny pas w obrebie 25 mm od potaczenia
spawanego z dnem wewnetrznym,

b) poprzeczny pas w obrebie 25 mm od potaczenia
spawanego z gérng ptyta cokotu

a) 5 punktéw pomiedzy usztywnie-
niami na odcinku 1 m,
b) jak wyzej

2. Grédz poprzeczna

a) poprzeczny pas w obrebie potowy wysokosci,

b) poprzeczny pas czesci grodzi przylegtej do gor-
nego poktadu lub ponizej dolnej ptyty gtowicy
grodzi (dla statkow, ktére majg gtowice grodzi)

a) 5 punktéw pomiaruna 1 m 2 po-
wierzchni poszycia,

b) 5 punktéw pomiaru na 1 m2 po-
wierzchni poszycia

Tabela VIII cd.

KONSTRUKCJA POKLADU LACZNIE Z PRZEWIAZKAMI POKLADU,
GLOWNYMI LUKAMI LADUNKOWYMI, POKRYWAMI LUKOW,
ZREBNICAMI I ZBIORNIKAMI SZCZYTOWYMI

Element konstrukcji

Zakres pomiaru

Miejsca pomiarowe

1. Poszycie przewiazki po-
ktadu

Rejony podejrzane poszycia przewiazki po-
ktadu

a) 5 punktéw pomiaru potozonych
miedzy usztywnieniami podpokta-
dowymi na dtugosci 1 m

2. Usztywnienia podpokta-
dowe

a) elementy poprzeczne,

b) elementy wzdtuzne

a) 5 punktéw pomiaru na kazdym z
konicéw i na odcinku srodkowym,

b) 5 punktéw pomiaru na Srodniku
oraz na mocniku

3. Pokrywy lukéw

a) kazda $cianka boczna i koricowa pokrywy
luku, 3 miejsca pomiaru,

b) 3 pasy wzdtuzne, w tym dwa zewnetrzne i
jeden Srodkowy

a) 5 punktéw w kazdym z miejsc,

b) 5 punktéw pomiaru na kazdym
Z paséw

4. Zrebnice lukow

Kazda $ciana boczna i konicowa zrebnicy, je-
den pas z dolnej 1/3 czesci, jeden pas z gor-
nych 2/3 czesci zrebnicy

5 punktéw pomiaru na kazdym z pa-
sow, . z konca lub z boku zrebnicy

5. Zbiorniki szczytowe wody
balastowej

a) wodoszczelne grodzie poprzeczne:
I. dolna 1/3 grodzi

II. gérne 2/3 grodzi
III. usztywnienia
b) dwie wytypowane poprzeczne grodzie przele-
wowe:
I. dolna 1/3 grodzi

II. gérne 2/3 grodzi
III. usztywnienia
c) trzy wytypowane rejony poszycia uko$nej
Scianki zbiornika:
I. dolna 1/3 cze$¢ Scianki zbiornika
II. goérne 2/3 $cianki zbiornika

d) wregi wzdtuzne - podejrzane
i przylegte

I. 5 punktéw pomiaru na 1 m? po-
wierzchni poszycia

II. 5 punktéw pomiaru jw.

I1I. 5 punktéw na dtugosci 1 m

I. 5 punktéw pomiaru na 1 m?po-
wierzchni poszycia

II. 5 punktéw pomiaru jw.

III. 5 punktéw na dtugo$ci 1 m

I. 5 punktéw pomiaruna 1 m2 po-
wierzchni poszycia

II. 5 punktéw pomiaru jw.

d) 5 punktéw na ramie, jak i na mocniku,
na dtugosci 1 m
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Element konstrukcji

Zakres pomiaru

Miejsca pomiarowe

6. Poszycie poktadu gtéwnego

Plyty podejrzane i przylegte (4)

5 punktéw pomiaru na 1 m? po-
wierzchni poszycia

7. Usztywnienia wzdtuzne

Minimum 3 wzdtuzniki w rejonie pomiaréw

5 punktéw pomiaru na ramie, jak i na

poktadu gtéwnego poszycia mocnikuy, na dtugosci 1 m
8. Wregi ramowe /ramy Plyty podejrzane 5 punktéw pomiaru na 1 m2
poprzeczne
Tabela VIII cd.
KONSTRUKCJA DNA PODWOJNEGO I ZBIORNIKA OBLOWEGO
Element konstrukcji ZaKkres pomiaru Miejsca pomiaru

1. Poszycie dna wewnetrznego/
podwodjnego

Plyty podejrzane oraz przylegte

5 punktéw pomiaru na kazdy panel
pomiedzy wzdtuznikami na dtugosci 1 m

2. Wzdtuzniki dna wewnetrz-
nego/ podwojnego

Trzy wzdtuzniki w rejonie pomiaréw
plyt poszycia

3 pomiary w linii, w poprzek $rodnika
i 3 pomiary na mocniku

3. Wigzary wzdtuzne lub denniki
poprzeczne

Plyty podejrzane

5 punktéw pomiaru na powierzchni
ok. 1 m?

4. Grodzie wodoszczelne
(denniki wodoszczelne)

a) dolna 1/3 zbiornika,
b) gérne 2/3 zbiornika

a) 5 punktéw pomiaru na 1 m2 po-
wierzchni poszycia,

b) 5 punktéw na co drugiej ptycie, na
1 m2 powierzchni poszycia

5. Denniki, przegrody i ramy
zbiornika obtowego

Plyty podejrzane

5 punktéw na 1 m? powierzchni poszycia

6. Wzdtuzniki denne i burtowe

Minimum trzy wzdtuzniki w rejonach
podejrzanych

3 pomiary w linii w poprzek $rodnika,
3 pomiary na mocniku

LADOWNIE

Element konstrukcji

ZaKkres pomiaru

Miejsca pomiaru

1. Wregi burtowe

Wregi podejrzane oraz kazdy wreg
przylegly

a) Na kazdym koncu i na odcinku srodko-
wym: 5 punktéw na $rodniku, jak i na
mocniku,

b) 5 punktéw pomiaru w obrebie 25 mm
od spawanego zamocowania do ptyty
poszycia, jak i plyty dolnego ukosu
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Aneks I

WYTYCZNE DO OCENY TECHNICZNE]
ZWIAZANE] Z PLANOWANIEM ROZSZERZONYCH PRZEGLADOW MASOWCOW

PRZEGLAD DLA ODNOWIENIA KLASY - KADLUB

Spis tresci

Str.
1 Przedmiot WYEYCZIYCH ...ttt sees s s s ss bbb bbb 46
2 €I ZASAAY ..oooeueeeneeeeeeieeectseeseeessees s sas s b s bR bR AR R R AR R AR RS R AR R 46
2.1 Cel WYLYCZINYCR cuuveveieeetrssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssess s sssassssssssessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssnsssssssanes 46
2.2 Wymagania MINIMAINE .......ereereereesssessssessssesssssssssesssssesssssessssssssssssssssesssssessssssssssesesssesssssesssssesssssessssessss 46
2.3 TEIMNUNY ooeereeerererereesssesseessessesssessses s sssss s s s s s s s R AR R AR R e 46
2.4 ZKIES OCEIY ..reereersresseersseesseeessassssesssessssesssessssesssessssessssesssassssesssessssessssssssasssessssessssesssassssssssessssasssessssessssssssassssesssasssssssanes 46
3 0CENA LECRIICZINA ..ot es et es s ees e s s RS s RS ER SRR RS R AR RS RS e R R b 47
3.1 POStANOWIENIA OGOINE ...coureererureeereesseersessseessssssseesssesssessssesssesss s ss e s s s s bR AR R et s bbb s 47
3.2 METOAYKA oovvrrerereessessnesssesssnsssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssassssesssssssssssssssssess s sssessssssssessssssssnssssssssnssssasssmsssssssssssssasssssssenes 47
3.2.1 Elementy KONSIIUKCYJIIE ..orirenersisisessmissssessssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 47
3.2.2  KOTOZJA cirurereesesseessesseessesssesssesssssssssssssssssssssesssesssssssssssssssssssssssssessesssssssessssssssssssassssssssesssessssssssssssassssssssssssssssessnssnns 48
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Dokumenty zwigzane:
1. Publikacja 39/P - Przeglgdy kadtuba masowcéw.
2. TSCF 1 - Guidance Manual for the Inspection and Condition Assessment of Tanker Structures,
1986 2.
3. TSCF D - Condition Evaluation and Maintenance of Tanker Structures, 1992 2).
4. 1ACS - Bulk Carriers: Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull Structures, 1994.
1) Tanker Structure Co-operative Forum.
2)

Gloéwnie do uzytku inspektoréw PRS. Dostepne na Zadanie.
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1 PRZEDMIOT WYTYCZNYCH

Niniejsze wytyczne zawierajg informacje i sugestie dotyczace oceny technicznej, ktére moga by¢
przydatne w procesie planowania rozszerzonego przegladu kadtuba masowcéw dla odnowienia
Kklasy statku.

Jak zaznaczono w punkcie 5.1.5 z niniejszej Publikacji, wytyczne moga by¢ wykorzystane przy
opracowywaniu wymaganego Programu przeglgdu.

2 CELIZASADY

2.1 Cel oceny technicznej

Celem oceny technicznej opisanej w niniejszych wytycznych jest pomoc w identyfikacji krytycz-
nych rejonéw konstrukcyjnych, okresleniu rejonéw podejrzanych oraz skoncentrowaniu uwagi
narejonach lub elementach konstrukgji, ktére moga by¢ szczegdélnie podatne na zuzycie korozyjne
lub uszkodzenia.

Informacje te mogg by¢ uzyteczne przy okreslaniu miejsc, rejonéw, tadowni i zbiornikow, w kt6-
rych nalezy dokona¢ pomiaréw grubosci, ogledzin szczegétowych i prob zbiornikdw.

Krytyczne rejony konstrukcyjne s to miejsca, ktére za pomoca obliczen zostaty okreslone jako
wymagajgce monitoringu albo ktére w wyniku analizy historii eksploatacji rozpatrywanego
statku lub statku podobnego typu, badz statku siostrzanego (je$li taki istnieje) okazaty sie podatne
na pekanie, wyboczenie lub korozje, co moze pogorszy¢ integralno$¢ konstrukcyjng statku.

2.2 Wymagania minimalne

Wytyczne nie moga by¢ wykorzystane w sposéb powodujacy obnizenie wymagan dotyczacych
pomiardéw grubosci, ogledzin szczeg6towych i préb zbiornikéw zawartych w Tabelach [ 1], a takze
w p. 4.5 z niniejszej Publikacji, ktére w kazdym przypadku powinny by¢ spetnione jako minimum.

2.3 Terminy

Podobnie jak inne elementy planu przegladéw, ocena techniczna opisana w wytycznych powinna
by¢ opracowana przez Armatora przy wspétpracy z PRS, z odpowiednim wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem przegladu dla odnowienia klasy.

Wyprzedzenie to wynosi zwykle od 12 do 15 miesiecy przed datg zakoniczenia biezacego cyklu
klasyfikacyjnego.

2.4 Zakres oceny

Ocena techniczna moze zawierac iloSciowe lub jako$ciowe szacunki dotyczace prawdopodobien-
stwa wystapienia uszkodzen na rozpatrywanym statku i moze stanowi¢ podstawe do wytypowa-
nia fadowni, zbiornikéw i rejonéw do ogledzin, w oparciu o:

- cechy konstrukcyjne, takie jak: poziom naprezen w ré6znych elementach /weztach konstrukcyj-
nych, rozwiagzania konstrukcyjne weztéw oraz zakres zastosowania stali o podwyzszonej wy-
trzymatosci;

- historie statku rozpatrywanego w zakresie odnotowanej korozji, peknie¢, wyboczen, wgnie-
cen, napraw oraz, jesli jest dostepna, historie statkéw podobnych;

- informacje dotyczace typu przewozonego tadunku, zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zbior-
nikéw oraz stanu powtok ochronnych w tadowniach i zbiornikach, jezeli zostaly zastosowane.

Stopien prawdopodobiefistwa wystgpienia uszkodzen réznych elementéw konstrukeji i rejonéw
powinien by¢ okreslany i ustalany w oparciu o uznane zasady i praktyke, takie jakie mozna zna-
lez¢ w Publikacji 1ACS Bulk Carriers: Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull Structure
- patrz ,Dokumenty zwigzane”, punkt 4.
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3 OCENA TECHNICZNA

3.1 Postanowienia ogélne

W trakcie oceny technicznej w zwigzku z planowaniem przegladu nalezy rozpatrzy¢ trzy podsta-
wowe typy mozliwych uszkodzen: korozje, pekniecia i wyboczenia.

Uszkodzenia kontaktowe nie sg zazwyczaj ujmowane w Programie przeglgdu, poniewaz bedace
ich wynikiem wgniecenia sg zazwyczaj odnotowywane w dokumentach i objete sg normalng prak-
tyka inspektorska.

Ocena techniczna dokonana w zwigzku z procesem planowania przegladu powinna przebiega¢
zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1.

Rysunek 1 pokazuje, jak moze by¢ wykonana ocena techniczna w polaczeniu z procesem plano-
wania przegladu. Takie podejscie ma na celu ocene ryzyka i jest oparte na doswiadczeniu i wiedzy
odnoszacej sie w szczegdlnosci do projektowania i korozji.

Projekt powinien by¢ rozpatrywany pod wzgledem wystepowania elementéw konstrukcyjnych,
ktére moga by¢ podatne na wyboczenia lub pekniecia w wyniku drgan, wysokiego poziomu na-
prezen lub zmeczenia materiatu.

Korozja zwigzana jest z procesem starzenia i jest $ciSle powigzana z jakoS$cig zabezpieczen prze-
ciwkorozyjnych zastosowanych na nowym statku i ich utrzymaniem w czasie eksploatacji. Koro-
zja moze rowniez prowadzi¢ do pekania i/lub wyboczenia konstrukgji.

3.2 Metodyka

3.2.1 Elementy konstrukcyjne

Doswiadczenie wynikajgce z analizy uszkodzen, jakie wystgpity na rozpatrywanym statku i, o ile
to osiggalne, na statkach podobnych, jest gtdéwnym zZrédtem informacji, ktore nalezy wykorzystaé
w procesie planowania.

Dodatkowo nalezy wzig¢ pod uwage dane dotyczace wybranych elementéw konstrukcyjnych, za-
warte w dokumentacji projektowe;j.

Typowy zbiér informacji dotyczacych uszkodzen, ktore nalezy rozpatrzy¢, powinien okreslac:
- liczbe, zasieg, lokalizacje i czesto$ci wystepowania pekniec,
- lokalizacje wyboczen.

Wymienione informacje moga znajdowac sie w sprawozdaniach z przegladéw i/lub w dokumen-
tach Armatora, wilaczajac w to wyniki inspekcji armatorskich dokonanych przez zatoge. Opisane
uszkodzenia powinny by¢ przeanalizowane, odnotowane i zaznaczone na szkicach.

Dodatkowo do powyzszego nalezy wykorzystac¢ doswiadczenie ogélne. Przyktadowo, rys. 2 przed-
stawia typowe miejsca konstrukcji masowca, ktore — jak wykazato doswiadczenie - sa podatne na
uszkodzenia lub korozje.

Nalezy takze korzystaé z Publikacji IACS Bulk Carriers: Guidelines for Sur-veys, Assessment and Re-
pair of Hull Structure (patrz Dokumenty zwigzane, punkt 4), ktéra zawiera katalog typowych
uszkodzen i proponowanych metod naprawy réznych elementéw konstrukcyjnych masowcow.
Zawarte w niej rysunki nalezy stosowac tacznie z przegladem gtéwnych rysunkéw konstrukeyj-
nych, dla poréwnania ich z zastosowanymi rozwigzaniami i wyszukania podobnych, podatnych
na uszkodzenia weztdw. Przyktad przedstawiono narys. 3.
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Przeglad gtéwnych rysunkéw konstrukcyjnych powinien, dodatkowo oprécz poréwnania z ww.
katalogiem, obejmowac¢ przeglad typowych rozwigzan konstrukcyjnych, w ktorych stwierdzono
przypadki peknie¢. Nalezy wnikliwie rozpatrzy¢ czynniki przyczyniajace sie do uszkodzenia.

Waznym czynnikiem jest zastosowanie stali o podwyzszonej wytrzymatosci (HTS). Elementy kon-
strukcyjne, wykazujace dobre wiasciwosci eksploatacyjne przy zastosowaniu zwyktej stali, moga
by¢ bardziej podatne na uszkodzenia przy zastosowaniu stali o podwyzszonej wytrzymatosci
Z uwagi na towarzyszace im wyzsze naprezenia.

Zebrano szerokie i, w zasadzie, dobre doswiadczenia z zastosowania stali o podwyzszonej wytrzy-
matosci na elementy wzdtuzne konstrukcji poktadéw i dna. Doswiadczenia z zastosowania HTS
w innych rejonach, w ktoérych naprezenia dynamiczne moga by¢ wyzsze (np. w konstrukcjach bur-
towych), s mniej zadowalajace.

W zwigzku z tym nalezy rozwazy¢ potrzebe przeprowadzenia obliczen naprezen w typowych
i waznych elementach i weztach w oparciu o wymagania najnowszych przepiséw lub z zastoso-
waniem innych odpowiednich metod.

Wybrane rejony konstrukcji, zidentyfikowane w czasie tego procesu, powinny by¢ zapisane i za-
znaczone na rysunkach konstrukcyjnych, ktére zostang wtaczone do Programu przeglqdu.

3.2.2 Korozja

W celu oceny zagrozenia korozja nalezy zasadniczo rozpatrzy¢ informacje dotyczace:

- uzywania zbiornikéw, fadowni i przestrzeni,

- stanu powtok,

- procedury mycia/czyszczenia,

- poprzednich uszkodzen korozyjnych,

- uzywania tadowni do celéw balastowych,

- stopnia zagrozenia korozja w tadowniach i zbiornikach balastowych,

- lokalizacji zbiornikéw balastowych przylegtych do ogrzewanych zbiornikéw paliwowych.

Dokument zwigzany 3 - Condition Evaluation and Maintenance of Tanker Structures, 1992, podaje
okreslone przyktady, ktére moga by¢ stosowane przy ocenie i opisie stanu powtok, z wykorzysta-
niem zamieszczonych tam fotografii.

Ocena stopnia zagrozenia korozjga na masowcu powinna sie opiera¢ na wytycznych zawartych w do-
kumencie zwigzanym 4 oraz informacjach dotyczacych przypuszczalnego stanu statku, ktére wyni-
kaja z informacji zebranych w trakcie opracowywania Programu przeglgdu oraz z wieku statku.

W tabeli zbiornikéw, tadowni i przestrzeni powinien by¢ podany stopien zagrozenia korozja,
okreslony wedtug wyzej podanych zasad.

3.2.3 Wyznaczanie miejsc do ogledzin szczegétowych i pomiaréw grubosci

Wstepnego wyznaczenia rejonéw, ktore nalezy podda¢ ogledzinom szczegétowym oraz pomia-
rom grubosci (przekroje), mozna dokona¢ w oparciu o tabele stopnia zagrozenia korozjg oraz
ocene rozwigzan konstrukcyjnych.

Przekroje, ktdre majg by¢ poddane pomiarom grubo$ci, powinny zazwyczaj by¢ wytypowane
w tych rejonach zbiornikéw, tadowni i przestrzeni, w ktoérych stopien zagrozenia korozjg uznano
Za NajwWyZszy.

Wstepne typowanie zbiornikéw, tadowni i przestrzeni do ogledzin szczegétowych powinno wy-
nika¢ z najwyzszego zagrozenia korozjg i zawsze obejmowac zbiorniki balastowe. Przy wyborze
powinna obowigzywaé zasada rozszerzania zakresu ogledzin z powodu wieku statku oraz w przy-
padku, gdy zebrane informacje sg niewystarczajgce lub niewiarygodne.
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Dane wyjsciowe: . . Stan powtok ochronnych
; ) Zbiér informacji |je———— -
rysunki, sprawozdania,

dopuszczalne ubytki korozyjne

Uzytkowanie zbiornikéw

Zagrozenia zwigzane z zastosowanymi

rozwigzaniami konstrukcyjnymi e .
Zagrozenia korozvine

| l

Analiza uszkodzen

kadtuba rozpatrywanego Stan powtok ochronnych
statku Uzytkowanie zbiornikéw

| '

Uszkodzenia korozyjne
rozpatrywanego statku

Analiza uszkodzen
kadtuba statkéw podobnych,
jezeli informacje sa dostepne

Ogoélne doswiadczenia doty- Uszkodzenia korozyjne
czace uszkodzen kadtuba statkéw podobnych, jezeli
informacje sg dostepne

Rejony, ktérych uszkodze-
nia zostaty stwierdzone

i uznane za stwarzajace
duze zagrozenie. Zaznaczy¢
na szkicach lub rysunkach

' v

Lokalizacja miejsc pomiaréw grubosci i przegladdéw szczegdétowych

'

Program przegladu

Akceptacj\
przez Klasyfikatora

i Armatora

|

Przeglad

Rys. 1.
Ocena techniczna i proces planowania przegladu
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Rys. 2.
Typowe miejsca podatne na uszkodzenia konstrukcji i korozje
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Element Wregi burtowe i weztéwki koricowe
OBSZAR 1 konstrukcji (uktad weziéwek) PRZYKLAD 1
Uszkodzenie - szczegoly Peknigta weztéwka przy zakoriczeniu wregu
Rysunek uszkodzenia Rysunek naprawy
biornik szczyto
Zbiornik szczyto zblornik szczytowy
_ Y
7,
X . !fucieta | x
4 %' // korcowka
v s/ wregu
\ AL L
\
i S’ 0,3x
— 1 zmodyfikowane
poszycie poszycie wezIowki
burty ieci burty -1 '
pekmeaa_ ] f\ 0.3y
Y
zbiornik zbiornik
obtowy obtowy
Uktad weztowek s — ucieta koncowka
Uwagi dotyczace ewentualnej przyczyny uszkodzenia |Uwagi dotyczace naprawy
1. Przyczyna tego typu uszkodzen jest koncentracja 1. W przypadku matych peknie¢, np. rys, pekniety
naprezen. element moze by¢ naprawiony przez wyciecie
w ksztatcie V, wyspawanie, szlifowanie
i sprawdzenie metodami nieniszczacymi.

2. W przypadku duzych/znacznych peknie¢, nalezy
rozwazy¢ obciecie i czesciowe/catkowite
odnowienie weztéwek. W przypadku odnowienia
weztdwek, koncodwki wregdw moga zostac przyciete
dla ztagodzenia ich obrysu.

3. Po ztagodzeniu brzegéw koicdwki wregu powinny
znalez¢ sie w granicach weziéwki zbiornika
burtowego.

4. Nalezy zwréci¢ uwage na element konstrukciji

w obrebie zbiornika burtowego w rejonie
wysunigtego ramienia weztéwki, tj. wzmocnienia
zainstalowanego w linii ramienia weztéwki. ]
Rys. 3.
Typowe uszkodzenia i przyktad naprawy (z dokumentu zrédtowego 4)
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Aneks II

ZALECANE PROCEDURY POMIAROW GRUBOSCI
ELEMENTOW KONSTRUKCJI KADLUBA MASOWCOW

1. Niniejszy dokument zaleca sie stosowa¢ do zapis6w pomiaréw grubosci zgodnie z wymaga-
niami Tabeli II z niniejszej Publikacji.

2. Formularzy Protokotéw TM1-BC, TM2-BC, TM3-BC, TM4-BC, TM5-BC, TM6-BC, TM7-BCi TM7-
BC S31 nalezy uzywa¢ do zapiséw pomiaréw grubosci z okresleniem maksymalnych dopusz-
czalnych ubytkdw. Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w zataczonych doku-
mentach.

3. Pozostate strony (Arkusz 1, 2 i 3) zawierajg wskazdéwki w formie szkicow i wag dotyczacych
formularzy protokotéw oraz procedur pomiaréw grubosci.

4. Formularze Protokotéw powinny, tam gdzie jest to wtasciwe, by¢ uzupetnione danymi zapre-
zentowanymi w formie szKicéw.

SPIS TRESCI:

Dane ogoélne (str. 66)

FORMULARZE PROTOKOLOW

TM1-BC Protokét pomiaréw grubosci catego poszycia poktadu, dna lub burt (str. 67)

TM2-BC (I) Protokét pomiaréw grubosci poszycia i poktadu (jeden, dwa lub trzy przekroje po-
przeczne) - poktad wytrzymato$ciowy i mocnica burtowa (str. 69)

TM2-BC (II) Protoko6t pomiaréw grubosci poszycia i poktadu (jeden, dwa lub trzy przekroje
poprzeczne) - poszycie burtowe (str. 71)

TM3-BC Protokdt pomiaréw grubosci elementéw wzdtuznych (jeden, dwa lub trzy przekroje
poprzeczne) (str. 73)

TM4-BC Protoko6t pomiaréw grubosci poprzecznych elementéw konstrukeji w zbiornikach dna
podwodjnego, obtowych i szczytowych (str. 75)

TM5-BC Protokét pomiaréw grubosci grodzi poprzecznych w tadowniach (str. 77)

TM6-BC Protokét pomiaréw grubosci pozostatych elementéw konstrukgji (str. 79)

TM?7-BC Protokét pomiaréw grubosci wregéw poprzecznych w tadowniach (str. 81)

TM7-BC S31 Protokét pomiaréw grubosci wregdéw burtowych w tadowniach zgodnie z Publi-
kacjg 63/P - Kryteria wymiany wregéw i weztéwek masowcow i roporudomasowcoéw z burtq
pojedynczq (str. 83)

WskazowkKi - szkice i uwagi

Pomiary grubosci - masowce. Typowy przekrdj poprzeczny ukazujacy elementy wzdtuzne i
poprzeczne (str. 85)

Pomiary grubo$ci - masowce. Obrys przekroju poprzecznego - uzywacé dla elementéw wzdtuz-
nych i poprzecznych, dla ktérych typowy przekrdj masowca nie ma zastosowania (str. 86)
Rejony ogledzin szczegbtowych i pomiaréw grubosci (str. 87).
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DANE OGOLNE
Nazwa statku:
Nr IMO:
Nr klasyfikacyjny PRS:
Port macierzysty:
Poj. brutto:
Nos$nos¢:
Data budowy:

Instytucja klasyfikacyjna:

Nazwa firmy wykonujacej pomiary grubosci:

Firma uznana przez:

Nr $wiadectwa uznania:

Swiadectwo wazne od ......... do .........

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:

Data rozpoczecia pomiaréw:

Data zakonczenia pomiaréw:

Data najblizszego odnowienia klasy/przegladu posredniego: 12
Dane urzadzenia pomiarowego:

Kwalifikacje operatora:

Nr protokotu: zawiera arkuszy
Nazwisko operatora: Nazwisko inspektora PRS:

Podpis operatora: Podpis inspektora PRS:

Oficjalna pieczatka firmy: Oficjalna pieczatka PRS:

Uwagi:

12 Niepotrzebne skreslié.
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TM1-BC PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI CALEGO POSZYCIA POKEADU, DNA LUB BURT*
(* - niepotrzebne skresli¢)

Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu
LOKALIZA-
CJA PASA
LOKALIZA- | Numer Gr_llb0§é Odczyty dziobowe Odczyty rufowe Sredni ubytek | Maks. dop.
CJAPLYTY | lub pIerw. Pomiar Ubytek LB Ubytek PB Pomiar Ubytek LB Ubytek PB % ubytek

litera mm LB PB mm % mm % LB PB mm % mm % LB PB mm

12. dziéb
11.

=
e

Il ol il B FShN IS ISl R

1.
Srédokrecie
1. rufa

Podpis operatora UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM1-BC
1. Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowa¢ do zapisdw nastepujacych pomiaréw grubosci:
A - Wszystkich plyt poktadu wytrzymatosciowego w rejonie tadunkowym.
B - Stepki, poszycia dna oraz obta w rejonie tadunkowym.

C - Poszycia burtowego, ktore stanowig wszystkie pasy zmiennego zanurzenia w rejonie ta-
dunkowym.

D - Poszycia burtowego, ktére stanowig wybrane pasy zmiennego zanurzenia w rejonie tadun-
kowym.

2. Polozenie pasa powinno by¢ jasno okreslone w nastepujacy sposob:

2.1 Dla poktadu wytrzymato$ciowego podaé numer pasa poszycia w kierunku ptaszczyzny sy-
metrii, liczac od mocnicy poktadowe;j.

2.2 Dla poszycia dna poda¢ numer pasa, liczgc od stepki ku burcie.

2.3 Dla poszycia burtowego poda¢ numer pasa ponizej mocnicy burtowej oraz litere jak na roz-
winieciu poszycia.

3. Dla poktadow zapisywac jedynie pomiary grubosci paséw na zewnatrz linii lukow.

4. Pomiaréw nalezy dokonywa¢ w dziobowym i rufowym rejonie kazdej ptyty, a zapisana wartos¢
pomierzonej grubosci powinna stanowic¢ $rednig kilku pomiaréow.

5. Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w dokumencie dotaczonym do formularza.
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TM2-BC (I)
PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI POSZYCIA I POKEADU (jeden, dwa lub trzy przekroje poprzeczne)

Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu

POKEAD WYTRZYMALOSCIOWY I MOCNICA BURTOWA

PIERWSZY PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU DRUGI PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU TRZECI PRZEKROJ POPRZECZNY NA WREGU

LOKALIZACJA | Nr Maks. Nr Maks. Nr Maks.
PASA lub [ Grub. | dop. . Ubytek | Ubytek | lub |Grub.| dop. ) Ubytek Ubytek | lub | Grub. | dop. ) Ubytek | Ubytek
litera | pierw. | uby- | T O™ LB PB |litera|pierw.| uby- | FO™Iar LB PB  |litera | pierw. | uby- | FO™Iar LB PB

tek tek tek

mm [ mm |LB|PB|{mm| % |mm| % mm |(mm | LB|PB| mm | % [mm| % mm (mm (LB |PB| mm | % [mm|%

Mocnica pokt.
1. w kier. PS

14.
Pas srodkowy

Mocn. burtowa

Rejon gorny
- wynik ogélny

Podpis operatora UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM2-BC(I)

1. Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowa¢ do zapis6w pomiaréw grubosci ptyt pokitadu
wytrzymatos$ciowego oraz mocnicy burtowej na przekrojach poprzecznych:

Dwa lub trzy przekroje w rejonie tadunkowym, zawierajace elementy konstrukcyjne (1), (2)
i (3), jak to pokazano na szkicu typowego przekroju.

2. Dla poktadéw podawaé wyniki pomiaréw paséw na zewnatrz linii lukéw.

3. W skiad rejonu gérnego wchodza: poszycie poktadu, mocnica poktadowa i mocnica burtowa
(tacznie z mocnicami obtowymi).

4. Nalezy podawa¢ doktadny nr wregu, na ktérym dokonano pomiaréw.
Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiarow.

6. Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w dokumencie dotaczonym do formularza.
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TM2-BC (1) PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI POSZYCIA I POKEADU (jeden, dwa lub trzy przekroje poprzeczne)
Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu

POSZYCIE BURTOWE
PIERWSZY PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU DRUGI PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU TRZECI PRZEKROJ POPRZECZNY NA WREGU

Nr | Grub.| Maks. | Pomiar | Ubytek | Ubytek | Nr |Grub. [Maks.| Pomiar | Ubytek | Ubytek Nr | Grub. | Maks. | Pomiar | Ubytek | Ubytek
lub |pierw.| dop. LB PB lub | pierw.| dop. LB PB lub | pierw.| dop. LB PB
PASA litera ubytek litera ubytek litera ubytek
mm mm | LB | PB [mm|%|mm|% mm | mm | LB [ PB|mm| % |[mm| % mm | mm | LB | PBmm| % |[mm| %

LOKALIZA-CJA

1 ponizej mocn.
burt.

O |0 |N ||| w N

=
=]

[EnN
(SN

=
N

=
w

[N
S

=
9}

=
o))

=
~

=
o

=
O

20
Stepka
Rejon dna
- wynik ogélny

Podpis operatora

UWAGI - na nast. stronie
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v ok W N

UWAGI
do protokotu TM2-BC(1I)

Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowaé¢ do zapis6w pomiaréw grubosci przekroju po-
przecznego poszycia burtowego:

Dwa lub trzy przekroje w rejonie tadunkowym, zawierajace elementy konstrukcyjne (4), (5), (6)
i (7), jak to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecznego.

W sktad rejonu dennego wchodza: stepka, poszycie dna i obta.
Nalezy poda¢ doktadny nr wregu, na ktérym dokonano pomiarow.
Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréow.

Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w dokumencie dotgczonym do formularza.
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TM3-BC

Nazwa statku

PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI ELEMENTOW WZDLUZNYCH (jeden, dwa lub trzy przekroje poprzeczne)

Nr klasyfikacyjny PRS

Nr protokotu

PIERWSZY PRZEKRO] POPRZECZNY

DRUGI PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU

TRZECI PRZEKROJ POPRZECZNY NA WREGU

NA WREGU
ELEMENT Maks. Maks. Maks.
KONSTRUKCJI | Nr Qrub. q Pomiar Ubytek | Ubytek | Nr G.rub. dop. | Pomiar Ubytek Ubytek | Nr G.rub. dop. | Pomiar Ubytek Ubytek
poz. |pierw.| dOP- LB PB poz. |pierw. LB PB poz. |pierw. LB PB
ubytek ubytek ubyt.
mm | mm |LB|PB|mm| % |[mm| % mm | mm |LB|[PB|mm| % |mm| % mm | mm |[LB{PB|mm| % |mm| %

Podpis operatora

UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM3-BC

1. Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac¢ do zapiséw pomiaréw grubos$ci wigzan wzdtuz-
nych w przekrojach poprzecznych:

Dwa lub trzy przekroje w rejonie tadunkowym, zawierajace odpowiednie elementy konstruk-
cyjne (8) do (20), jak to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecznego.

2. Nalezy poda¢ doktadny nr wregu, na ktérym dokonano pomiarow.
3. Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréow.

4. Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w dokumencie dotgczonym do formularza.
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TM4-BC
PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI POPRZECZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
w zbiornikach dna podwéjnego, obtowych i szczytowych

Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu
OPIS ZBIORNIKA:
UMIEJSCOWIENIE KONSTRUKC]I:
Grubos¢ Maks.
) dop. Pomiar Ubytek Ubytek
ELEMENT KONSTRUKCJI Pozycja prerw. ubytek LB PB
mm mm LB PB mm % mm %
Podpis operatora UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM4-BC
1. Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac¢ do zapiséw pomiaréw grubosci poprzecznych

elementéw konstrukcji, zawierajacych odpowiednie elementy konstrukcyjne (23) do (25), jak
to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecznego, str. 85.

2.  Wskazowki dotyczace rejonéw podlegajgcych pomiarom podano na stronie 87 niniejszego do-
kumentu.

3. Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréw.

4. Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w dokumencie dotgczonym do formularza.
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TM5-BC
PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI GRODZI POPRZECZNYCH W LADOWNIACH

Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu
UMIEJSCOWIENIE KONSTRUKCJI: NR WREGU:
Grubos¢ l\(/;iks. Pomiar Ubytek Ubytek
ELEMENT KONSTRUKC]JI (PLYTA/USZTYWNIENIE) pierw. uby&k LB PB
mm mm LB PB mm % mm %
Podpis operatora UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM5-BC

1. Niniejszy formularz protokotlu nalezy stosowaé do zapis6w pomiaréw grubosci grodzi po-
przecznych w tadowni.

2. Wskazowki dotyczace rejondéw podlegajacych pomiarom podano na str. 87 niniejszego doku-
mentu.

Zapisana warto$¢ pomierzonej grubos$ci powinna stanowic¢ srednig kilku pomiarow.

4. Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w dokumencie dotagczonym do formularzu.
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Przeglady kadtuba masowcéw

TM6-BC

PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI POZOSTALYCH ELEMENTOW KONSTRUKC]JI

Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu
ELEMENT KONSTRUKCJI: SZKIC
UMIEJSCOWIENIE KONSTRUKC]I:
Grubos¢ I\gzks. Pomiar Ubytek Ubytek
OPIS pierw. p- LB PB
ubytek
mm mm LB PB mm % mm %

Podpis operatora

UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM6-BC
1. Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac do zapiséw pomiaréw grubosci elementéw kon-

strukcyjnych (28), (29), (30) i (31), jak to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecz-
nego, str. 85.

2.  Wskazowki dotyczace rejonéw podlegajacych pomiarom podano na str. 87 niniejszego doku-
mentu.

3. Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréw.

4. Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w dokumencie dotgczonym do formularza.
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TM7-BC
PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI WREGOW POPRZECZNYCH W LADOWNIACH
Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu
LADOWNIA NR
CZESC GORNA CZESC SRODKOWA CZESC DOLNA
Maks. Maks.
NUMER | Grub. s . Ubytek Ubytek | Grub. Maks ) Ubytek Ubytek Grub. s . Ubytek Ubytek
WREGU . dop. Pomiar . dop. Pomiar . dop. Pomiar
pierw. LB PB pierw. LB PB pierw. LB PB
ubytek ubytek ubytek
mm mm LB PB | mm| % |mm| % mm mm (LB{PB|mm| % |mm| % mm mm IB|PB[mm| % [mm| %

Podpis operatora

UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM7-BC
1. Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac do zapis6w pomiaréw wregéw poprzecznych
w tadowniach:

— Elementu konstrukcyjnego nr 34, jak to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecz-
nego na str. 85.

2. Wskazowki dotyczace rejonéw podlegajacych pomiarom podano na str. 87 niniejszego doku-
mentu.

3. Zapisana warto$¢ pomierzonej grubo$ci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréw.

4. Miejsca pomiarowe nalezy zaznaczy¢ na przyktadowych szkicach wregéw w tadowni, przedsta-
wionych ponizej.

)

Cze$¢ Srodkowa

Cze$¢ dolna

e
Typowe wregi poprzeczne w tadowni Nietypowy wreg poprzeczny w la-
Miejsce pomiaru (A) downi

Miejsce pomiaru (A)

5. Maksymalne dopuszczalne ubytki mogg by¢ podane w dokumencie dotgczonym do formularza.
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TM7-BC S31
PROTOKOL. POMIAROW GRUBOSCI WREGOW BURTOWYCH W LADOWNIACH
Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS. Nr protokotu
LADOWNIA NR: BURTA: (LEWA/PRAWA)
STREFA A STREFA B STREFA C STREFA D
NUMER
Grub. Grub. Grub. Grub.
WREGU | . tren | tcoar | tum Ubytek ) tren | tcoar | tum Ubytek . tren | tcoar | tm Ubytek . tren | tcoar | tm Ubytek
pierw. pierw. pierw. pierw.
mm |[mm| mm | mm| mm| % mm | mm| mm | mm|mm| % mm mm| mm | mm | mm % mm | mm| mm | mm | mm| %
Podpis operatora UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM7-BC S31

1. Niniejszy formularz nalezy stosowac¢ do zapisu pomiaréw grubosci wregéw burtowych w 1a-
downiach, zwigzanych ze spetnieniem wymagan Publikacji 63/P - Kryteria wymiany wregéw
i weztéwek masowcéw i roporudomasowcow z burtq pojedynczq.

2.  Wskazoéwki dotyczgce rejondéw podlegajacych pomiarom podano w Aneksie V.

3. Maksymalne dopuszczalne ubytki moga by¢ podane w dokumencie dotgczonym do formularza.
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Arkusz 1
Pomiary grubosci — masowce
Typowy przekro6j poprzeczny ukazujacy elementy wzdtuzne i poprzeczne
R . G
@\r { @ O\
1
(G L L LT
a
@ A o
12 18
PO,
|-
)
19
o
17
18
@ @\ ] _a@ ®
PR 4 P dd F i <
\ 0 0® @)
3 3 n [ | i (9 15 | & |
Protokét TM2-BC Protokét TM3-BC
(1) Posz. pokt. wytrzym. (8", Wregi wzdt. poktadu (18) Wregi wzdiuzne burt
) Mocnica poktadowa ( 5 Wzdtuzniki poktadowe ( 7-‘;‘ Poszycie dna wewnetrz.
') Mocnica burtowa ;iO’j Wregi wzdt. mocn. burtowej 18 ) Wregi wzdt. dna wewn.
;3 ) Poszycie burtowe ‘1‘1 . Posz. dna zbiorn. szczytowego 19 ) Posz. wewn. zb. oblowego
( 5 ) Poszycie obta 1\'2 Wregi wzdtuzne poz. 11 ( -;‘ Wzdt. posz. poz. 19
( 6-7‘;‘ Poszycie dna 1-3 . Wregi wzdtuzne dna )
( 7 | Stepka 171 ) Wzdtuzniki denne
- (15} Wregi wzdtuzne obta
Protokét TM4-BC Protokoét TM6-BC Protokét TM7-BC
(23) Denniki zb. dna podw. [ 23 Zrebnice luku @Srodniki wregéw w tadowni
24\ Ramy poprz. zb. szcz. 29 Posz. pokt. migdzy lukami
(25) Ramy poprz. zb. obt. 130} Pokrywy lukowe
126) '31 ) Poszycie burtowe wewn.
@7) 33
(33)
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Pomiary grubosci - masowce

Obrys przekroju poprzecznego

Arkusz 2

Uzywac¢ dla elementéw wzdtuznych i poprzecznych, dla ktérych typowy przekréj masowca nie ma

zastosowania.

T 1

/

Protokét TM2-BC

Protoko6t TM3-BC

CREEEAO)|

Posz. pokt. wytrzymg. Wregi wzdt. poktadu Wregi wzdtuzne burt
Mocnica poktadowf (3 Wzdhuzniki poktadowe @7 Poszycie dna wewnetrz,
Mocnica burtowa (19 Wregi wzdt. mocn. burtowej (18 Wregi wzdt. dna wewn.
Poszycie burtowe (1) Posz. dna zbiorn. szczytowego (19 Posz wewn. zb. obtowe,
Poszycie obta (2) Wregi wzdhuzne poz. 11 29 Wzdt posz. poz. 19
Poszycie dna Wregi wzdtuzne dna
Stepka (9 Wzdtuzniki denne %

@ Wregi wzdtuzne obta

Protoko6t TM4-BC

Protoké6t TM6-BC

Protokét TM7-BC

Denniki zb. dna podw.
Ramy poprz. zb. szcz.
Ramy poprz. zb. obt.

ARCR®

@ Zrebnice luku
Posz. pokt. miedzy lukami
Pokrywy lukowe
Poszycie burtowe wewn.

(33

@ Srodniki wregéw w tadow]

hi
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Arkusz 3

Rejony ogledzin szczegétowych i pomiaréw grubosci

Typowy przekréj poprzeczny

Rejony (A), (B) i (D)

Grubo$¢, ktora nalezy przedstawic¢ odpowiednio
w protokole TM3-BC; TM4-BC; TM6-BC i TM7-BC

Grodz poprzeczna w tadowni { Glowica grodzi Zbiornik
o e —— szczytowy
Rejon (C) . N
I .
i/
1 T
I8 i
| :
A |
i {
P :
i} N
i ©
L e L=
| Coket grodzi
\ 7
,'x _“Zbiornik
| Zbiornik dna podwdjnego oblowy
Grubos¢, ktora nalezy przedstawic
Typowe rejony poszycia poktadu w linii lukéw migdzy w protokole TM5-BC
lukami
Rejon (E)

ruca ey [ \

Grubos¢, ktdérg nalezy przedstawi¢ w protokole TM6-BC
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Aneks II (CSR)

ZALECANE PROCEDURY POMIAROW GRUBOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCJI KADLUBA
MASOWCOW ZBUDOWANYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI CSR

Niniejszy dokument zaleca sie stosowac¢ do zapis6w pomiaréw grubosci elementéw konstrukcyj-
nych kadtuba masowcéw zbudowanych zgodnie z wymaganiami CSR, zgodnie z Tabelg I niniejszej
Publikacji.

Formularzy Protokotéw TM1-BC(CSR), TM2-BC(CSR) (I) i (II), TM3-BC(CSR), TM4-BC(CSR),
TM5-BC(CSR), TM6-BC(CSR) i TM7-BC(CSR) (strony 90 do 104) nalezy uzywac do zapisOw po-
miaréw gruboS$ci. Grubo$¢ poczatkowa (przepisowa) elementu konstrukcyjnego, jak rowniez do-
browolny dodatek na korozje i grubos$¢, przy ktérej niezbedna jest wymiana elementu konstruk-
cyjnego nalezy poda¢ w zatgczonych dokumentach.

Pozostate strony (Arkusz 1, 2 i 3) zawierajg wskazowki w formie szkicow i uwag dotyczacych
formularzy protokotéw oraz procedur pomiaréw grubosci.

SPIS TRESCI

Dane ogoélne (str. 89)

FORMULARZE PROTOKOLOW

TM1-BC(CSR) Protokét pomiaréw grubosci catego poszycia poktadu, dna lub burt (str. 90-91)
TM2-BC(CSR) (I) Protokét pomiaréw grubosci poszycia i poktadu w przekrojach poprzecznych
(str.92-93)

TM2-BC(CSR) (II) Protokoét pomiaréw grubosci poszycia i poktadu w przekrojach poprzecznych
(str. 94-95)

TM3-BC(CSR) Protokdt pomiaréw grubosci elementéw wzdtuznych w przekrojach poprzecznych
(str. 96-97)

TM4-BC(CSR) Protokét pomiardéw grubos$ci poprzecznych elementéw konstrukeji (str. 98-99)
TM5-BC(CSR) Protokét pomiaréw grubosci grodzi poprzecznych w tadowniach (str. 100-101)
TM6-BC(CSR) Protokét pomiaréw grubosci pozostatych elementéw konstrukcji (str. 102-103)
TM7-BC(CSR) Protokét pomiaréw grubosci wregéw poprzecznych w tadowniach (str. 104-105)

WSKAZOWKI - SZKICE I UWAGI

Typowy przekroj poprzeczny masowca. Na szkicu przedstawiono szczegélty elementéw kon-
strukcyjnych poddawanych pomiarom grubosci oraz formularze protokotéw (str. 107).

Obrys przekroju poprzecznego. Mozna go uzywac w przypadku tych statkéw, dla ktérych szkic
przedstawiony na str. 108 nie jest odpowiedni.

Szkice masowca przedstawiajace typowe rejony pomiaréw grubosci wregéw, elementéw kon-
strukcyjnych i grodzi poprzecznych tadowni w powigzaniu z wymaganiami dotyczacymi ogledzin
szczeg6towych (str. 109).
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DANE OGOLNE

Nazwa statku:

Nr IMO:

Nr klasyfikacyjny PRS:
Port macierzysty:

Poj. brutto:

Nosnos¢:

Data budowy:

Instytucja klasyfikacyjna:

Nazwa firmy wykonujacej pomiary gruboSci:
Firma uznana przez:

Nr $wiadectwa uznania:

SWiadectWo WazZNe Od ... ssssssssaes (6 (o T

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:

Data rozpoczecia pomiarow:

Data zakonczenia pomiaréw:

Data najblizszego odnowienia klasy/ przegladu posredniego™
Dane urzadzenia pomiarowego:

Kwalifikacje operatora:

Nr protokotu: zawiera arkuszy
NazwiSK0o OPeratora: .....eemessssenns Nazwisko inspektora PRS: ......ccmmenmiesnesnneens
Podpis OPeratora: ... Podpis inspektora PRS: ......eeneesnnens
Oficjalna pieczgtka firmy: ... Oficjalna pieczgtka PRS:

Uwagi:

* Niepotrzebne skresli¢.
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PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI CALEGO POSZYCIA POKLADU, DNA LUB BURT*
(* - niepotrzebne skresli¢ )
Nr klasyfikacyjny PRS

TM1-BC(CSR)

Nazwa statku Nr protokotu .

LOKALIZA-
CJA PASA

LOKALIZA-
CJA PLYTY

Numer
lub
litera

Grubos¢
poczat-
kowa

Dobrowolny
dodatek na
korozje,

Minimalna
dopusz-
czalna gru-
bosg,

Odczyty dziobowe

Odczyty rufowe

Grubos¢
Zmierzona, mm
(b1)

Pozostaty naddatek
korozyjny, mm

(c1) =(b1) - (a)

Grubo$¢ zmierzona,

mm (b2)

Pozostaty naddatek
korozyjny, mm

(c2) = (b2) - (a)

Srednia warto$¢ pozo-
statego naddatku ko-
rozyjnego, mm

[(c1) +(c2)]/2

mm

LB PB

LB PB

LB

PB LB PB

LB PB

12. dziéb

11.

.
o

(W 0T [N [ [0

1.

Srodokrecie

1. rufa

==
oy 1= Y S TN G EN PR S

-
N

Podpis operatora

UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM1-BC (CSR)

1. Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac do zapiséw nastepujacych pomiaréw gruboSci:

A - Wszystkich plyt poktadu wytrzymatosciowego w rejonie tadunkowym.

B - Stepki, poszycia dna oraz obta w rejonie tadunkowym.

C - Poszycia burtowego, ktore stanowig wszystkie pasy zmiennego zanurzenia w rejonie ta-
dunkowym.

D - Poszycia burtowego, ktére stanowig wybrane pasy zmiennego zanurzenia poza rejonem
tadunkowym.

2. Potozenie pasa powinno by¢ jasno okre§lone w nastepujacy sposob:

2.1 Dla poktadu wytrzymato$ciowego nalezy poda¢ numer pasa poszycia w kierunku ptaszczy-
zny symetrii, liczac od mocnicy poktadowe;.

2.2 Dla poszycia dna nalezy poda¢ numer pasa poszycia, liczac od stepki ku burcie.

2.3 Dla poszycia burtowego nalezy poda¢ numer pasa poszycia ponizej mocnicy burtowej oraz
litere jak na rozwinieciu poszycia.

Dla poktadéw nalezy zapisywac jedynie pomiary grubos$ci paséw na zewnatrz linii lukow.

4. Pomiaréw nalezy dokonywaé w dziobowym i rufowym rejonie kazdej ptyty, a zapisana wartos¢
pomierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréw.

5. Pozostaty naddatek korozyjny nalezy zapisa¢ jako réznice grubosci zmierzonej i grubosci, poni-
zej ktorej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego. Jezeli ta r6znica jest ujemna, na-
lezy dokona¢ wymiany danego elementu konstrukcyjnego i umiesci¢ znak “R” w prawej kolum-
nie formularza. Jezeli réznica ta zawiera sie w przedziale: (0 mm + 0,5 mm), nalezy przeprowa-
dzi¢ dodatkowy pomiar grubosci elementu konstrukcyjnego oraz umiesci¢ znak “S” w prawej
kolumnie formularza.
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TM2-BC(CSR) (I)

Nazwa statku

PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI POSZYCIA I POKEADU (jeden, dwa lub trzy przekroje poprzeczne)
Nr klasyfikacyjny PRS

Nr protokotu .

POKEAD WYTRZYMALOSCIOWY I MOCNICA BURTOWA

LOKALIZA-
CJA PASA

PIERWSZY PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU

DRUGI PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU

TRZECI PRZEKROJ POPRZECZNY NA WREGU

Nr
lub

litera

Gru-
bos¢
po-
czat-
kowa
, mm

Dobro-
wolny
dodatek
na ko-
rozje,
mm

Min.
dop.
gru-
bos¢
mm

()

Grubosc¢
Zmierz.,
mm

(b)

Pozostaty nad-
datek na koro-
Zje, mm

(b) - (a)

Nr
lub

litera

LB | PB

LB PB

Dobro-
wolny
nadd. na
korozje
mm

Min.
dop.
gru-
bos¢,
mm

Gru-

bos¢
pocz.,

mm

Grubos$c¢
zZmierz.,
mm

(b)

Pozostaty
naddatek na
korozje,
mm

(b)-(a)

(@

LB | PB

LB PB

Nr
lub

tera

Gru-
bos¢

pocz.,
mm

Dobr.
nadda-
tek na
korozje
mm

Min.

dop.

gru-

bos¢,
mm

(a)

Grubos$c¢
zZmierz.,
mm

(b)

Pozostaty nad-
datek na koro-
Zje, mm

(b)-(a)

LB | PB

LB PB

Mocnica pokt.

1. w Kkier. PS

Pas
$rodkowy

Mocn.
burtowa

Rejon gérny
- wynik
ogllny

pis operatora

UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM2-BC(CSR)(I)

Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac do zapis6w pomiaréw grubosci ptyt poktadu wy-

trzymatoSciowego oraz mocnicy burtowej w przekrojach poprzecznych:

— dwa lub trzy przekroje w rejonie tadunkowym, zawierajace elementy konstrukcyjne (1), (2)
i (3), jak to pokazano na szkicu typowego przekroju.

Dla poktadéw nalezy podawac tylko wyniki pomiaréw paséw poszycia na zewnatrz linii lukow.

W sktad rejonu gérnego wchodza: poszycie poktadu, mocnica poktadowa i mocnica burtowa (1acz-
nie z mocnicami obtowymi).

Nalezy podawa¢ doktadny numer wregu, na ktéorym dokonano pomiaréw.
Zapisana warto$¢ zmierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréow.

Pozostaty naddatek korozyjny nalezy zapisa¢ jako réznice grubosci zmierzonej i grubosci, poni-
zej ktdrej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego. Jezeli ta réznica jest ujemna, na-
lezy dokona¢ wymiany danego elementu konstrukcyjnego i umiesci¢ znak “R” w prawej kolum-
nie formularza. JeZzeli réznica ta zawiera sie w przedziale: (0 mm + 0,5 mm), nalezy przeprowa-
dzi¢ dodatkowy pomiar grubosci elementu konstrukcyjnego oraz umiesci¢ znak “S” w prawej
kolumnie formularza.
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TM2-BC(CSR) (IT)

Nazwa statku

PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI POSZYCIA I POKEADU (jeden, dwa lub trzy przekroje poprzeczne)

Nr klasyfikacyjny PRS

Nr protokotu .

POSZYCIE BURTOWE

PIERWSZY PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU

DRUGI PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU

TRZECI

PRZEKROJ POPRZECZNY NA WREGU

Nr
lub

LOKALIZA- |,.
litera

CJA PASA

Gru-
bos¢
po-
czat-
kowa
mm

Dobro-
wolny
dodatek
na koro-
zje,
mm

Min.
dop.
gru-
bos¢,
mm

()

Grubos¢
Zm., mm

(b)

Pozostaty
naddatek na
korozje, mm

(b) - (a)

Nr
lub

LB

PB

LB PB

litera

Dobro-
wolny
dodatek
na ko-

Min.
dop.
gru-
bos¢,

Grubos¢
poczat-
kowa,
mm

Grubos$c¢

zm.,
mm

(b)

Pozostaty nad-
datek na koro-

Zje, mm

() - ()

mm

()

rozje,

mm LB

PB

LB

PB

lub
litera

Gru-
bos¢
po-
czat-
kowa,
mm

Dobro-
wolny
dodatek
na koro-
zje, mm

Min.
dop.
gru-
bos¢,
mm

()

Grubos$c¢
Zm., mm

(b)

Pozostaty nad-
datek na koro-
Zje, mm

(b)-()

LB

PB

LB PB

1 ponizej
mocn. burt

17

18

19

20

Stepka

Rejon dna

- wynik ogdlny

Podpis operatora

UWAGI - na nast. stronie
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AR

UWAGI
do protokotu TM2-BC(CSR)(1I)

Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowa¢ do zapiséw pomiaréw grubosci przekroju po-

przecznego poszycia burtowego:

— dwa lub trzy przekroje w rejonie tadunkowym, zawierajace elementy konstrukcyjne (4), (5),
(6) i (7), jak to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecznego.

W sktad rejonu dennego wchodza: stepka, poszycie dna i obta.
Nalezy poda¢ doktadny numer wregu, na ktérym dokonano pomiaréw.
Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowic¢ srednig kilku pomiarow.

Pozostaty naddatek korozyjny nalezy zapisa¢ jako réznice grubo$ci zmierzonej i grubosci, poni-
zej ktorej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego. Jezeli ta réznica jest ujemna, na-
lezy dokona¢ wymiany danego elementu konstrukcyjnego i umiesci¢ znak “R” w prawej kolum-
nie formularza. Jezeli r6znica ta zawiera sie w przedziale: 0 mm + 0,5 mm, nalezy przeprowadzi¢
dodatkowy pomiar grubosci elementu konstrukcyjnego oraz umiesci¢ znak “S” w prawej kolum-
nie formularza.
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TM3-BC (CSR)

Nazwa statku

PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI ELEMENTOW WZDLUZNYCH (jeden, dwa lub trzy przekroje poprzeczne)

Nr klasyfikacyjny PRS

Nr protokotu

PIERWSZY PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU

DRUGI PRZEKRO] POPRZECZNY NA WREGU

TRZECI PRZEKROJ POPRZECZNY NA WREGU

ELEMENT | Nr | Gru- | Do- | Min. | Gru- |Pozostaty nadda- Gru- |Dobro-| Min. | Gru- | Pozostatynad-| Nr | Gru- |Dobro-| Min. | Gru- | Pozostaty nad-
KONSTRU- | poz. | bos$¢ | bro- | dop. | bos¢ tek na korozje, N bos¢ | wolny | dop. bos¢ | datek na koro- | poz.| bos¢ | wolny | dop. | bo$¢ |datek na korozje
KCJI po- [wolny| gru- | zm, mm r poczat-| doda- | gru- | zm,, Zje, mm po- | doda- | gru- | zm,, mm
czat- | doda- | bo$¢, | mm d)-(@) POZ | kowa, | tekna | boé¢, | mm ) -() czat- | tekna [ bo$¢ | mm d-@)
kowa, |tekna| mm (b) mm | koro- | mm (b) kowa, | koro- | mm (b)
mm | koro- zZje, (@) zZje, (a)
ze, | @ |LB|PB| LB PB mm LB|PB| LB PB mm | LB|PB| LB PB
mm
Podpis operatora UWAGI - na nast. stronie

Polski Rejestr Statkow
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UWAGI
do protokotu TM3-BC(CSR)

Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowa¢ do zapiséw pomiaréw grubosci wigzan wzdtuz-

nych w przekrojach poprzecznych:

— dwalub trzy przekroje w rejonie fadunkowym, zawierajace odpowiednie elementy konstruk-
cyjne (8) do (20), jak to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecznego.

Nalezy poda¢ doktadny numer wregu, na ktérym dokonano pomiaréw.
Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowic¢ srednig kilku pomiarow.

Pozostaty naddatek korozyjny nalezy zapisa¢ jako réznice grubo$ci zmierzonej i grubosci, poni-
zej ktorej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego. Jezeli ta réznica jest ujemna, na-
lezy dokona¢ wymiany danego elementu konstrukcyjnego i umiesci¢ znak “R” w prawej kolum-
nie formularza. Jezeli r6znica ta zawiera sie w przedziale: 0 mm + 0,5 mm, nalezy przeprowadzi¢
dodatkowy pomiar grubo$ci elementu konstrukcyjnego oraz umiescic znak “S” w prawej kolum-
nie formularza.
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TM4-BC(CSR)

PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI POPRZECZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

w zbiornikach balastowych dna podwdjnego, oblowychi szczytowych

Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu

OPIS ZBIORNIKA:

UMIE]JSCOWIENIE KONSTRUKCJI:
Grubos¢ Dobro- Min. dop. PR Pozostaty naddatek na korozje, mm

o Grubo$¢ zmierzona, mm
poczat- wolny do- | grubos¢, (b) b)-()
ELEMENT KONSTRUKC]I POZYCJA kowa, | datekna mm B o8 B -
mm korozje, (a)
mm

Podpis operatora

UWAGI - na nast. stronie

Polski Rejestr Statkow
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UWAGI
do protokotu TM4-BC(CSR)

Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowa¢ do zapis6w pomiaréw grubosci poprzecznych
elementéw konstrukcji zawierajacych odpowiednie elementy konstrukcyjne (23) do (25), jak to
pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecznego - str. 105 niniejszej Publikacji.

Wskazoéwki dotyczace rejonéw podlegajgcych pomiarom podano na stronie 107 niniejszej Publi-
kacji.
Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowic $rednig kilku pomiardw.

Pozostaty naddatek korozyjny nalezy zapisac jako réznice grubosci zmierzonej i grubosci, poni-
zej ktorej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego. Jezeli ta réznica jest ujemna, na-
lezy dokona¢ wymiany danego elementu konstrukcyjnego i umiesci¢ znak “R” w prawej kolum-
nie formularza. Jezeli r6znica ta zawiera sie w przedziale: 0 mm + 0,5 mm, nalezy przeprowadzi¢
dodatkowy pomiar grubosci elementu konstrukcyjnego oraz umiesci¢ znak “S” w prawej kolum-
nie formularza.

86

Polski Rejestr Statkdw




Publikacja 39/P
Przeglady kadtuba masowcéw lipiec 2020

TM5-BC(CSR)
PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI GRODZI POPRZECZNYCH W LADOWNIACH

Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS Nr protokotu .

OPIS LADOWNTI:

UMIEJSCOWIENIE KONSTRUKCJI: NR WREGU:

Grubos¢ Dobrowolny Min. dop. Grubo$¢ zmierzona, Pozostaty naddatek na korozje,
poczatkowa, dodatek grubos¢, mm mm
ELEMENT KONSTRUKC]JI (PLYTA/USZTYWNIENIE) mm na korozje, mm (b) b) - (a)
mm (@) LB PB LB PB

Podpis operatora UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM5-BC(CSR)

Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac do zapis6w pomiaréw grubosci grodzi poprzecz-
nych w tadowni.

Wskazdwki dotyczace rejondw podlegajacych pomiarom podano na str. 109 niniejszej Publika-
¢ji.
Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowic¢ srednig kilku pomiarow.

Pozostaty naddatek korozyjny nalezy zapisa¢ jako réznice grubo$ci zmierzonej i grubosci, poni-
zej ktorej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego. Jezeli ta réznica jest ujemna, na-
lezy dokona¢ wymiany danego elementu konstrukcyjnego i umiesci¢ znak “R” w prawej kolum-
nie formularza. Jezeli r6znica ta zawiera sie w przedziale: 0 mm + 0,5 mm, nalezy przeprowadzié¢
dodatkowy pomiar grubosci elementu konstrukcyjnego oraz umiesci¢ znak “S” w prawej kolum-
nie formularza.
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TM6-BC (CSR)
PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI POZOSTALYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Nazwa statku Nr klasyfikacyjny PRS. Nr protokotu .
ELEMENT KONSTRUKCJI: SZKIC
UMIEJSCOWIENIE KONSTRUKCJI:
Grubos¢ Dobrowolny Min. Gl."ubosc Pozostaty na(_idatek
poczatkowa, dodatek na dop zmierzona, na korozje,
Opis mm korozje, grubos¢, mm mm
mm (b) (b) - (a)
mm
(a) LB PB LB PB
Podpis operatora UWAGI - na nast. stronie
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UWAGI
do protokotu TM6-BC(CSR)

Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac¢ do zapis6w pomiaréw grubosci elementéw kon-
strukcyjnych (28), (29), (30) i (31), jak to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecz-
nego - str. 107 niniejszej Publikacji.

Wskazowki dotyczace rejondw podlegajgcych pomiarom podano na str. 109 niniejszej Publika-
¢ji.

Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréow.

Pozostaty naddatek korozyjny nalezy zapisa¢ jako réznice grubo$ci zmierzonej i grubosci, poni-
zej ktorej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego. Jezeli ta réznica jest ujemna, na-
lezy dokona¢ wymiany danego elementu konstrukcyjnego i umiesci¢ znak “R” w prawej kolum-
nie formularza. Jezeli r6znica ta zawiera sie w przedziale: 0 mm + 0,5 mm, nalezy przeprowadzi¢
dodatkowy pomiar grubos$ci elementu konstrukcyjnego oraz umiescié znak “S” w prawej kolum-
nie formularza.
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TM7-BC(CSR)

Nazwa statku

PROTOKOL POMIAROW GRUBOSCI WREGOW POPRZECZNYCH W EADOWNIACH

Nr klasyfikacyjny PRS

Nr protokotu

LADOWNIA NR
CZESC GORNA CZESC SRODKOWA CZESC DOLNA
Grubos$¢ | Do- | Min. Grubo$¢ | Pozostaly nad- |Grubo$¢ | Do- | Min. Grubo$¢ | Pozostaty nad- | Gru- [Dobro-| Min. Grubos$¢ | Pozostaty nad-
poczat- | bro- | dop. |zmierzona, | datek na koro- | poczat- | bro- | dop. | zmierzona, | datek nakoro- | bos$¢ [ wolny | dop. zmierzona, | datek na koro-
kowa, [wolny| gru- mm zje, kowa, |wolny| gru- mm zje, po- | doda- [ grubos¢ mm zje,

NUMER ’

WREGU mm doda- [ bog¢, (b) mm mm | doda- | bog¢, (b) mm czat- [ tekna| mm (b) mm
tekna| mm (b) - (a) tekna| mm b)-() kowa,| koro- (@) (b) - (a)
koro-1 (@) | B | PB | LB PB koro-1 (a) | LB | PB | LB pB | mm | zjg LB| PB | LB PB

zje, zje, mm
mm mm

Podpis operatora

UWAGI - na nast. stronie

Polski Rejestr Statkow

91



Publikacja 39/P

lipiec 2020 Przeglady kadtuba masowcéw

UWAGI
do protokotu TM7-BC(CSR)

Niniejszy formularz protokotu nalezy stosowac do zapis6w pomiaréw grubosci wregéw po-
przecznych w tadowniach:

Elementu konstrukcyjnego nr 34, jak to pokazano na szkicu typowego przekroju poprzecz-
nego na str. 107 niniejszej Publikacji.

Wskazowki dotyczace rejondw podlegajgcych pomiarom podano na str. 109 niniejszej Publi-
kacji.
Zapisana warto$¢ pomierzonej grubosci powinna stanowi¢ $rednig kilku pomiaréow.

Miejsca pomiarowe nalezy zaznaczy¢ na przyktadowych szkicach wregéw w tadowni, przed-
stawionych ponizej.

Pozostaty naddatek korozyjny nalezy zapisa¢ jako réznice grubos$ci zmierzonej i grubosci, po-
nizej ktorej konieczna jest wymiana elementu konstrukcyjnego. Jezeli ta réznica jest ujemna,
nalezy dokona¢ wymiany danego elementu konstrukcyjnego i umiesci¢ znak “R” w prawe;j
kolumnie formularza. Jezeli ré6znica ta zawiera sie w przedziale: 0 mm + 0,5 mm, nalezy prze-
prowadzi¢ dodatkowy pomiar grubosci elementu konstrukcyjnego oraz umiesci¢ znak “S”
w prawej kolumnie formularza.

Cze$¢ goérna

Czesc¢ srodkowa

Czes¢ dolna

Typowe wregi poprzeczne w fadowni Nietypowy wreg poprzeczny w tadowni
Miejsce pomiaru (A) Miejsce pomiary (A)
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Arkusz 1
Pomiary grubosci — masowce
Typowy przekroéj poprzeczny ukazujacy elementy wzdtuzne i poprzeczne
o

(28) o
SR NN
-

2
Ao b L L

D
S

®

‘~

, @) .
17)
- (18 oD r
@) @ ®
14N 4 4 L d a4 d 4N
\ 0 0® | e
\ U < @)
1 13 11 121 17
3 f/' &
L@
A
-,
o ®
Protokét TM2-BC (CSR) Protokét TM3-BC (CSR) Protokét TM6-BC (CSR)
1. Posz. pokt. wytrzym. 8. Wregi wzdt. poktadu 17. Wregi wzdtuzne burt 28. Zrebnice luku
2. Mocnica poktadowa 9. Wzdtuzniki poktadowe 18. Poszycie dna wewnetrz. 29. Posz. pokt. miedzy lukami
3. Mocnica burtowa 10. Wregi wzdt. mocn. burtowej | 19- Wregi wzdt. dna wewn. 30. Pokrywy lukowe
4. Poszycie burtowe 11. Posz. dna zbiorn. szczytowego | 20. Posz. wewn. zb. obtowego 31. Poszvcie burtowe wewn.
5. Poszycie obta 12. Wregi wzdtuzne poz. 11 21. Wzdt. posz. poz. 19 32.
6. Poszycie dna 13. Wregi wzdtuzne dna 22, 33.
7.Stepka 14. Wzdtuzniki denne Protokét TM4-BC (CSR)
15. Wregi wzdtuzne obta 23. Denniki zb. dna podw.
16. 24 R;my p;oprz. 7b. szcz.

25. Ramy poprz. zb. obt. Protokét TM7-BC (CSR)

26, 34. Srodniki wregéw w tadowni

27.
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Arkusz 2

Pomiary grubosci - masowce

Obrys przekroju poprzecznego
Uzywac dla elementéw wzdtuznych i poprzecznych, dla ktérych typowy przekr6j masowca nie ma
zastosowania.

T

~

3
A
Protokét TM2-BC (CSR) = Protokét TM3-BC (CSR) Protokét TM6-BC (CSR)
1. Posz. pokt. wytrzym. 8. Wregi wzdt. poktadu 17. Wregi wzdtuzne burt 28. Zrebnice luku
2. Mocnica poktadowa 9. Wzdhuzniki poktadowe 18. Poszycie dna wewnetrz 29. Posz. pokt. miedzy lukami
3. Mocnica burtowa 10.. Wregi wzdt. mocn. burtowej | 19. Wregi wzdt. dna wewn. é-(;;“];;)'l;rywy lukowe
4. Poszycie burtowe 11. Posz. dna zbiorn. szczytowego | 20, Posz. wewn. zb. oblowego 31. Poszycie burtowe wewn.
5. Poszycie obta 12. Wregi wzdtuzne poz. 11 21. Wzdt. posz. poz. 19 n 32.
6. Poszycie dna _ 1;“\A/r;g1'w:;d;1:zn“e;ina 22. 33.
7. Stepka 14. Wzdtuzniki denne Protokét TM4-BC (CSR)
15. Wregi wzdtuzne obta 23. Denniki zb. dna podw.
-16. i ézl-fll{amy poprz. zb. szcz. ]
25. Ramy poprz. zb. obt. Protokét TM7-BC (CSR)
2; o 34 Srodniki wregéw w tadowni
27.
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Arkusz 3

Rejony ogledzin szczegolowych i pomiaréw grubosci

Typowy przekrdj poprzeczny

Rejony (A), (B)i (D)

Grubos¢, ktérg nalezy przedstawi¢ odpowiednio w protokotach
TM3-BC (CSR): TM4-BC (CSR): TM6-BC (CSR)i TM7-BC (CSR)

Zbiornik
—~ . oo SLLZVIO!
Grédz poprzeczna w tadowni Fm=Y=====-= ~.
1 S~
Rejon (C) I =
! :
! 1)
, 1
e SN HEEE L ©
Cokot gro-
. ik
Grubos¢, ktérg nalezy przedstawic
Typowe rejony poszycia poktadu w linii w protokole TM5-BC (CSR)
lukéw migdzy lukami
Rejon (E)

Luk Luk

Grubos¢, ktérg nalezy przedstawi¢ w protokole TM6-BC (CSR)
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Aneks III

WYTYCZNE DO POMIARU GRUBOSCI
FALISTYCH POPRZECZNYCH GRODZI WODOSZCZELNYCH
(O PROFILACH PIONOWYCH) MIEDZY tADOWNIAMINR 1 i NR 2

Dla okreslenia ogdélnego stanu konstrukcji oraz zakresu ewentualnych napraw i/lub wzmoc-
nien falistych poprzecznych grodzi wodoszczelnych (o profilach pionowych), w celu spraw-
dzenia ich zgodno$ci z wymaganiami p. 2.1 Suplementu do Czesci Il - Kadtub, Przepiséw kla-
syfikacji i budowy statkéw morskich, nalezy dokona¢ pomiaréw grubosci.

Jesli przy ocenie wytrzymatosci grodzi wzieto pod uwage model wyboczenia zastosowany
w ww. p. 2.1, to niezbedne jest okreslenie ubytkéw grubosci w rejonach krytycznych, pokazanych
narys.1i2.

Pomiary nalezy wykonac dla nizej podanych rejonéw. Dla prawidtowej oceny wymiaréw kaz-
dego pojedynczego profilu pionowego, w kazdym z podanych nizej rejonéw nalezy wykona¢
pomiary kazdego mocnika, ramy, ptyty usypowej i ptyty czolowej profilu pionowego.

Rejon (a): statki z grodziami bez cokotu (patrz rys. 1):

Miejsca pomiaru:

- w potowie szerokos$ci mocnikéw profili pionowych, ok. 200 mm powyzej linii ptyt usypo-
wych;

- w potowie ptyt czotowych miedzy mocnikami profili pionowych, jesli zostaly zastosowane;

- w potowie ptyt usypowych;

- w potowie szerokosci Srodnikéw profili pionowych, ok. 200 mm powyzej linii ptyt usypo-
wych.

Rejon (b): statki z grodziami z cokotem (patrz rys. 2):

Miejsca pomiaru:

- w potowie szerokosci mocnikow profili pionowych, ok. 200 mm powyzej linii ptyt usypo-
wych;

- w potowie ptyt czotowych miedzy mocnikami profili pionowych, jesli zostaty zastosowane;

- w potowie ptyt usypowych;

- w potowie szerokosci Srodnikéw profili pionowych, ok. 200 mm powyzej linii ptyt usypo-
wych.

Rejon (c): statki z grodziami z cokotem lub bez (patrz rys. 1i 2):

Miejsce pomiaru:
- w potowie szerokosci mocnikéw i Srodnikéw w potowie wysokosci profilu pionowego.

W przypadku gdy grubo$¢ zmienia sie w obrebie rejonu pomiarowego, pomiarom nalezy pod-
dac cienszg z ptyt.

Wymiary i/lub wzmocnienia konstrukcji musza by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
ww. p. 2.1.
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Aneks IV

WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZACE PRZEGLADU ROCZNEGO EADOWNI DZIOBOWE]
MASOWCOW PODLEGAJACYCH POSTANOWIENIOM SOLAS XII/9.1

1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Namasowcach w wieku powyzej 5 lat przeglad roczny powinien obejmowac, poza zakresem
podanym w rozdziale 2 niniejszej Publikacji, ogledziny nizej podanych rejonéw.

2 ZAKRES PRZEGLADU

2.1 Dla masowcow w wieku 5-15 lat:

.1 Ogledziny ogdlne tadowni dziobowej, obejmujgce wystarczajacy zakres ogledzin szczegdé-
towych, minimum 25 % wregdéw, w celu okre$lenia stanu:
- wregdw burtowych tacznie z zamocowaniami ich konicéw i przylegtym poszyciem oraz

grodzi poprzecznych,

- rejondw podejrzanych okreslonych w trakcie poprzednich przegladdw.

2 Jezeli w wyniku przeglad6éw ogoélnych i szczegétowych opisanych w .1, inspektor PRS uzna to
za Konieczne, przeglad powinien by¢ rozszerzony o inspekcje szczegdétowa wszystkich wre-
géw wraz z przyleglym poszyciem.

2.2 Dla masowcow w wyniku powyzej 15 lat:
.1 Ogledziny og6lne tadowni dziobowej wraz z ogledzinami szczegétowymi w celu okreslenia
stanu:
- wszystkich wregéw burtowych gcznie z zamocowaniami ich koncow i przylegtym po-
szyciem oraz grodzi poprzecznych,
- rejondw podejrzanych okreslonych w trakcie poprzednich przegladow.

3 ZAKRES POMIAROW GRUBOSCI

3.1 Pomiary grubosci powinny by¢ przeprowadzone w zakresie wystarczajgcym do okreslenia
stopnia ogoélnej i miejscowej korozji w rejonach poddanych ogledzinom szczegoétowym, jak po-
danow 2.1.1i2.2.1.

Jako minimum, pomiary grubos$ci musza by¢ przeprowadzone w rejonach podejrzanych, okreslo-
nych podczas poprzednich przegladéw.

W przypadku wykrycia rejonéw znacznej korozji, zakres pomiaréw grubosci musi by¢ rozsze-
rzony zgodnie z Tabelg VIII niniejszej Publikacji.

0d wymienionych pomiaré6w mozna odstgpi¢, jezeli w wyniku ogledzin szczegdtowych inspektor
stwierdzi, Ze nie wystepuja ubytki korozyjne konstrukcji oraz ze zastosowane powtoki ochronne
sg skuteczne.

4 OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEGLADU I POMIAROW

W przypadku gdy stan powtok ochronnych w tadowni dziobowej zostat oceniony jako DOBRY i spet-
nione jest wymaganie punktu 2.4.2 z Czesci Il - Kadtub, Przepisow klasyfikacji i budowy statkéw mor-
skich, PRS moze rozwazy¢ ograniczenie zakresu przegladdw szczeg6towych i pomiaréw grubosci.
Objasnienie:

W odniesieniu do istniejgcych masowcdédw, gdy Armator zdecyduje sie na zastosowanie w przestrzeniach fadunkowych
nowych powtok lub odnowienie powtok istniejacych, jak podano powyzej, PRS moze rozwazy¢ mozliwo$¢ ograniczenia
zakresu wymaganych ogledzin szczeg6étowych i pomiaréw grubo$ci. Przed potoZzeniem nowych powtok w tadowniach
nalezy sprawdzi¢, w obecno$ci inspektora PRS, wymiary elementéw konstrukcyjnych w tych tadowniach.
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Aneks V

WYTYCZNE DO POMIARU WREGOW BURTOWYCH I WEZLOWEK MASOWCOW
0 POJEDYNCZE] BURCIE DLA SPEENIENIA WYMAGAN PUBLIKAC]I 63/P
- KRYTERIA WYMIANY WREGOW I WEZEOWEK MASOWCOW
I ROPORUDOMASOWCOW Z BURTA POJEDYNCZA

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonanie pomiaréw jest konieczne dla okreslenia stanu konstrukcji oraz ustalenia zakresu wy-
miany jej elementéw lub podjecia innych dziatan dotyczacych $rodnikéw i mocnikéw wregoéw
burtowych, ktére zapewnia spetienie wymagan Publikacji 63/P - Kryteria wymiany wregow i we-
ztéwek masowcéw i roporudomasowcow z burtq pojedynczq.

2 STREFY WREGOW BURTOWYCH I WEZLOWEK

W celu okreslenia zakresu wymiany elementéw Kkonstrukcji, piaskowania i pokrycia powtoka
ochronng, zdefiniowane zostaty cztery strefy: A, B, CiD, jak podano narys. 1.

Strefy A i B sg strefami krytycznymi.

‘\"‘v.
.._‘__‘\\\
\
'\';\@ 0.25h
© h

B -
Dolna cze$é @ —

wregu burtowego b

Rys.1.
Dolna cze$¢ oraz strefy wregéw burtowych

3 KOROZJA WZEROWA I ROWKOWA
Ksztatt wzeréw moze spowodowac konieczno$¢ ich zeszlifowania przed dokonaniem oceny.

Korozja wzerowa moze wystepowac pod pecherzami w powtoce ochronnej, ktéra w takim przy-
padku musi zosta¢ usunieta przed inspekcja.
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Typowe urzadzenia pomiarowe (zwykle przetwornik o $rednicy 10 mm) moga nie by¢ wystarcza-
jace i dlatego do pomiardw grubos$ci w rejonie korozji wzerowej i rowkowej nalezy uzywac prze-
twornika miniaturowego (o $rednicy od 3 do 5 mm).

Alternatywnie, firma pomiarowa moze dokona¢ pomiaru gtebokos$ci wzeru i na tej podstawie ob-
liczy¢ Srednig grubos$¢ elementu.

3.1 Ocena na podstawie stanu powierzchni

Metoda ta oparta jest na ocenie intensywno$ci korozji wZerowej na powierzchni elementu wg za-
sad podanych na rys. 2.

- Iﬂtgﬁywno 8¢ 5%

Intensywnosc 10%
@ e vt Rl

P P Tl A i, 1

Intensywno$¢ 15%

Rys. 2.
Diagramy intensywnosci korozji wzerowej (intensywno$¢ od 5% do 25%)

Jesli intensywnos$¢ korozji wzerowej jest wieksza niz 15% catkowitej powierzchni ptyty (patrz
rys. 2), wowczas nalezy wykona¢ pomiary grubosci blachy w celu okre$lenia stopnia korozji wze-
rowej. Te 15% odnosi sie do korozji wzerowej i rowkowej po jednej tylko stronie ptyty.

Jesli intensywnos¢ korozji wzerowej jest bezsprzecznie wieksza niz 15% catkowitej powierzchni
plyty, to w miejscu najwiekszego nasilenia korozji wzerowej wregu nalezy oczys$ci¢ do gotego me-
talu obszar o $rednicy 300 mm (lub jezeli z powodéw praktycznych nie jest to mozliwe - réwno-
wazny prostokatny obszar) i dokona¢ pomiaru grubo$ci w miejscach pieciu najgtebszych wzerdw.
Nalezy odnotowa¢ najmniejsza grubo$¢ pomierzong w miejscach tych wzeréw.

Minimalna akceptowalna grubo$¢ mierzona w obrebie wZzeru wynosi:

— 75% grubosci poczatkowej (przepisowej) - dla Srodnikow i mocnikéw wregéw i weztdwek
w ladowniach,

— 70% grubosci poczatkowej (przepisowej) - dla poszycia burtowego, poszycia zbiornika obto-
wego lub szczytowego stykajacego sie z wregami tadowni, w obszarze do 30 mm po kazdej
stronie wregu.

4 METODOLOGIA POMIAROW

Liczba wregéw burtowych poddanych pomiarom ma by¢ taka sama jak podczas przegladu po-
$redniego i dla odnowienia klasy, w zaleznos$ci od wieku statku. Reprezentatywne pomiary gru-
bosci maja by¢ wykonane dla kazdego rejonu, wg nizej podanych zasad.
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PRS moze rozwazy¢ zmniejszenie zakresu wymaganych pomiaréw grubosci w przypadku, gdy
elementy konstrukcyjne nie wykazujg zmniejszenia grubo$ci w stosunku do ich grubosci poczat-
kowej, a powtoki ochronne sg w stanie ,jak nowe”, to znaczy bez sladéw peknie¢ lub rdzy.

W przypadku gdy wyniki pomiaréw grubosci sa bliskie warto$ciom dopuszczalnym, pomiarom
nalezy poddac wieksza liczbe wregéw w tadowni.

Jezeli nalezy dokonaé¢ wymiany elementéw konstrukcji lub wykona¢ inne dziatania zgodne z wy-
maganiami ww. Publikacji 63/P na pojedynczych wregach w fadowni, wtedy wszystkie wregi w ta-
downi powinny by¢ poddane pomiarom.

Istniejg rézne rozwigzania konstrukcyjne budowy wregéw burtowych na masowcach. Czasem na
wregach burtowych stosowane s3a ptyty czotowe (przekroje teownikowe), czasem mocniki, a cza-
sem tebkowniki. Konstrukcje z ptytami czotowymi i konstrukcje z mocnikami nalezy mierzy¢
w podobny sposéb, dokonujgc pomiaréw srodnikéw i ptyt czotowych oraz srodnikéw i mocnikéw.

Jezeli zastosowana jest konstrukcja z tebkownikiem, wtedy nalezy pomierzy¢ srodnik tebkownika
oraz dokona¢ oceny wskaznika przekroju elementu.

4.1 Pomiary w strefach A, BiD
Poszycie srodnika

W strefach A, B i D nalezy dokona¢ pomiaru w 5 punktach pomiarowych (patrz rys. 3). Te 5 punk-
tow pomiarowych nalezy rozmiesci¢ na powierzchni kwadratu o boku réwnym catej wysoko$ci
$rodnika. Raport pomiarowy powinien podawac¢ Srednig pomierzong wartos¢.

lyta czolowa
‘,P ¥

- T
W —— |

) X X

poszycie
burty
X Wmm
srodnik
X X
—> W ormm —

Rys. 3. Typowe 5 punktéw pomiarowych srodnika

4.2 Pomiary w strefie C
Poszycie Srodnika

W zalezno$ci od stanu $rodnika w strefie C, mozna dokona¢ pomiaru srodnika w 3 punktach, na
dtugosci strefy C i dokonac ich u$rednienia. Usredniony wynik nalezy poréwnac z wartoscig do-
puszczalnego zuzycia. Jezeli poszycie sSrodnika wykazuje og6lng korozje, ilo$¢ punktéw pomiaro-
wych nalezy zwiekszy¢ do pieciu, a punkty te rozmie$ci¢ w sposéb podany wyze;j.

4.3 Pomiary przekrojow a) i b) (mocnik i poszycie burty)

W przypadku gdy dtugos¢ lub gteboko$¢ dolnych weztéwek nie speinia wymagan Przepiséw kla-
syfikacji i budowy statkéw morskich, Czes¢ Il - Kadtub, nalezy wykonaé pomiary przekrojow a) i b)
(patrz rys. 4) w celu obliczenia ich aktualnego wskaZnika, wymaganego w podrozdziale 3.4
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z Publikacji 63/P - Kryteria wymiany wregow i weztéwek masowcéw i roporudomasowcéw z burtq
pojedynczg. Nalezy wykona¢ co najmniej dwa pomiary na mocniku/ptycie czotowej w kazdym
przekroju. Nalezy wykona¢ co najmniej jeden pomiar grubosci przylegtego poszycia burtowego
(po kazdej stronie wregu) w miejscach przekroju a) i b).

VA

,dh Przekréi bl da = wysoko$¢ srodnika dolnej
hy weztéwki dla okreslenia s
1 Przekroi a) tRENS
dp = wysoko$¢ $rodnika wregu

hp = dlugos¢ dolnej weztéwki

Rys. 4. Przekroje a) ib)
Patrz protokoét nr TM7-BC S31 (strona 82).
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Aneks VIA
PROGRAM PRZEGLADU KADLUBA

1 Program przeglgdu kadtuba (formularz 328PR) obejmuje minimalny, wymagany w niniejszej
Publikacji, zakres ogledzin ogdélnych, ogledzin szczegétowych, pomiaréw grubosci i prob szczel-
nosci w rejonie tadunkowym, tadowniach, zbiornikach balastowych tacznie ze zbiornikami skraj-
nika dziobowego i rufowego.

2 Program przeglgdu kadtuba powinien by¢ opracowany przez Armatora we wspdipracy z PRS.

Aneks VIB
KWESTIONARIUSZ PLANOWANIA PRZEGLADU

Kwestionariusz planowania przeglgdu (formularz 628) przeznaczony jest do skompletowania nie-
zbednych informacji, umozliwiajacych Armatorowi opracowanie we wspéipracy z PRS Programu
przeglgdu kadtuba spetniajgcego wymagania niniejszej Publikacji. Kwestionariusz powinien by¢
wypetniony przez Armatora i powinien zawiera¢ aktualne informacje. Wypetniony kwestiona-
riusz nalezy dostarczy¢ do PRS.

Wykaz zmian obowiazujacych od 1 lipca 2020 r.

Item Title/Subject Source

rézne pozycje Zastgpienie okreslenia "zalecenie” okresleniem "warunek" Decyzja IACS
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