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Szanowni Panstwo,

Gdanska Stocznia ,Remontowa” im. J. Pitsudskiego S.A. deklarujgc w swojej polityce jakosci,
ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, $wiatowy standard remontow i przebudow,
a w szczegolnosci dbatosé o zapewnienie technicznego bezpieczenstwa zaréwno statkow, jak i re-
alizowanych proceséw produkcyjnych, dla osiagnigcia zatozonych celéw wielokrotnie korzystata z
potencjatu intelektualnego Polskiego Rejestru Statkow S.A., powierzajac tej instytucji rozwigzanie
trudnych zagadnien techniczno-technologicznych z dziedziny okrgtownictwa, a w szczegdlnosci, gdy
aspekty te powigzane sg z istotnymi i waznymi dla Stoczni przedsigwzigciami z punktu widzenia
biznesowego, gdzie optymalizacja ekonomiczna i terminowos¢ realizacji sg znaczacymi czynnikami
ryzyka.

Takim jednym z ostatnich przyktadow jest powierzenie Polskiemu Rejestrowi Statkéw S.A. wykona-
nie metodami bezposrednimi analizy wytrzymatosciowej, odnoszacej sig do zaprojektowanej przez
Stocznie konstrukcji wstawek kadtubow przedtuzanej serii statkéw typu ro-ro, majgcej na celu udo-
kumentowanie, jak to zostato zatozone w kontrakcie pomigdzy Stocznig a Armatorem, dotrzymania
kryteridw wytrzymatosciowych okreslonych w Przepisach klasyfikacyjnych Registro Italiano Navale
(RINA).

W ramach realizacji ustugi, Polski Rejestr Statkow S.A. przygotowat model obliczeniowy modutu
kadfuba statku oraz wykonat obliczenia metoda elementéw skonczonych (MES) przy wykorzystaniu
programéw FEMAP/Nastran oraz wiasnego oprogramowania do tworzenia siatki elementow skon-
czonych, zadawania obcigzen oraz analizy wynikéw i ich prezentacji. Ponadto, zgodnie z umowa,
przeprowadzit analize kryteriow odpornosci na wyboczenie plyt (poszycia dna, poktadu, burt, $rodni-
kow wigzarow) oraz ich usztywnien w rejonach wystepowania najwigkszych naprezen scrskajacych i
$cinajgcych, wyznaczonych w wyniku przeprowadzonej analizy MES.

Staranna analiza przeprowadzona w okresie od kwietnia do lipca 2017 roku, w trybie zaproponowa-
nym przez specjalistow PRS w dziedzinie wytrzymatosci konstrukciji okretowych i analiz MES, po-
zwolita na sukcesywng optymalizacje szeregu rozwigzan projektowych, czgstokro¢ w drodze bezin-
teresownego poszerzenia przez PRS wstepnie uzgodnionego zakresu obliczen i w rezultacie sfinali-
zowadé projekt wstawki kadtuba statku w odpowiednim terminie zatozonym w harmonogramie reali-
zacji kontraktu.

Gdanska Stocznia Remontowa S.A. bardzo pozytywnie ocenia efekty catosci powierzonych zadan.
Zatozone cele zostaty w petni osiggnigte, czego miarg bylo, przy zachowaniu masy konstrukcji
wstawki za’fozonej w_ramach kontraktacji, zaaprobowanie wynikéw analizy wytrzymatosciowej i za-
Vki przez klasyfikatora statku i Armatora,

Henryk Wozniak
Generalny Projektant ,Remontowej S.A.”
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